Cation 



MP 790 


基本操作ガイド 


取扱説明書 

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 

将来いつでち使用でをるように大切にな管してください。 



Ex 旅 int 噫。 PictBridge 


こんなことびでさます 


はじめに 

本機について/原稿を用意しよラ 
用紙をセツトしよう 


コピーをとろラ 


デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ 


CD-R に直接印刷してみよう 


ファクスを使おう 

フアクスの基本設定/ファクスを送信する 
ファクスを受信する 


パソコンでの使いかた 

ソフトウエアについて/バソコンか S 印刷しよ3 


お手入れ 

インクタンクを交換する/ 

プ U ントへツドのメンテナンス/清掃ずる 


因ったとさには 


付録 

設定/仕様 



j~n HT7-0022-000-V.4.0 




















取巧説明書について 


かんたんスタートガイド（本体設置 
編/ソフトウエアインス I -―ル編） 
畑刷物） 
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基本操作ガイド（本書） 


wm 


一- 

腰 


ソフトウェアガイド 
(電モマニュアル） 



アプ U ケーシヨンガイド 
(電モマニュアル） 



がず、最初にお読み<ださい。 

本機をご購入後、設置、取り付けか5ご使用になるまでに必要な説明 
び記載されています。本体設置編には、設置、取り付けの説明び記載 
されています。ソフトウェアインス!-ール編には、ソフトウェアのイ 
ンス I -ールの説明び記載されています。 


本機を使いはじめるとまにお読み<ださい。 

コピー、フオトプリント、ファクス、パソコンを使った印刷の操作、曰 
常のお手入れ、および困ったとさの対処ち法など、本機をお使いいた 
だく上で基本となる操作と機能について説明しています。 


パソコンの画面で見る取扱説明書でず。 

パソコンか5の印刷やスキヤンについて、をつと詳しい説明び知0たい 
とをや、パソコンか5ファクスを送信するとき （ Windows のみ）にお 
読みください。 MP ドライバや MP Navi 呂 ator の各機能の詳細や応用 
的な使用方法について説明しています。この取扱説明書は、付属のセッ 
トアップ CD - ROM に収録されています。「セットアップ CD - R 日 M に 
収録されている電子マニュアルを表示するには」（一目ページ）を参照 
して < ださし、。 


パソコンの画面で見る巧巧説明書です。 

セットアップ CD - ROM に含まれているアプ U ケーシヨン 
に 00 m 巨 rawser EX/PhotoRecord や Easy - Ph 日 t 日 Print など）の 
機能の詳細について説明しています。この取扱説明書はソフトウエア 
ガイドと同じく、付属のセットアップ CD - R 日 M に収録されています。 
「セットアップ CD - ROM に収録されている電子マニュア 
ルを表示するには」（一目ページ）を参照して < ださし、。 
アプ U ケーシヨンガイドに記載されていないアプ U ケーシヨンにつ 
いては、専巧の電モマニュアルび付属されています。専用の電テマ 
ニュアルは HTML あ式と PDF あ式のマニュアルとなっております。 
PDF 形式のマニュアルを表示するためには 、 Adobe Reader/Adobe 
Acrobat Reader びインストールされている必要びありまず。インス 
トールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページか日 
ダウン□ー ドしてインス I -ールしてください。 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン {PIXUS MP 790) をお買い上げいただをまして、まことにありびとうございます。本機の機能を十 
分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使巧の前に取扱説明書をひととおりお読みくださし）。 
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたびわからなくなったり、機能についてをっと 
詳しく巧りたいときにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議尝 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置でず。この装置は、 
家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を弓 I さ起こすことびあります。 

取扱説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギースター プ□グラムに ついて 

当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国隙エネルギースタープ□グ 
ラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国隙エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネ 
ル半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的かなく、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたをので、事業者の自主判断により、参加することびできる任意制 
度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナお 
よび複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□コ‘）は、曰米で統一 
されています。 



Exit Print について 

本機は、 Ex け 2.2 (愛称 rExif Print 」） に对応しています。 

Ex け Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格でず。 

Ex け Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よ0をれいなプ U 
ント出力結果を得ることびでをます。 

商標について 

• Canon およびキヤノンは、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

• PIXUS 、 UP 、 ScanGear 、 BJ および Bubble Jet は、キヤノン株式尝社の商標です。 

• Microsoft ⑥、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• 本書では、 Microsoft ® Windows ® XP . Microsoft ® Windows ® Mi I lennium Edition 、 Microsoft ® Windows ® 2 日日日、 
Microsoft ® Windows ® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2 日日日 、 Windows 98 と略して記載していま 
す。 

• Macintosh . Mac および Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• その他、記載の商品名、舎社名は一般に各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点びございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

• 本書の記載内容政外でご使用になった場合は、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承くださし、。 
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こんなことがでをます 


MP 7 目日では、次のよラなことがでをます。 

コピー 機能 

読み取った写真和パンフレットを拡大/縮ルしたり、2枚の原稿を]枚に印刷したりでさます。また、さまざ 
まな機能があり、思いどおりのコピーがかんたんに作れます。 


■写真や雑誌の切り抜をなどを大を<引さ伸ば 
したい 

1 0 


一「拡大/縮ルコピーする」（一3目ぺージ) 



■招待状を作りたい 



一 r 画像を1枚の巧紙にくり返しコピーする（イメー 
ジ IJ ピートコピー)」（一日1ぺージ） 



■思い出の写真を絵はがさにしたい 




-「絵はびをを作る（絵はびをプ U ント）」 
(一44ページ） 


W 




■コピーした巧紙を1部ごとに分けたい 



一「コピーした用紙を]部ごとに分ける（電モソート)」 
卜43ぺージ） 



ファクス機能 

白黒の原稿やカラーの原稿をファクスで送信または受信することがでをます。またパソコンから送信すること 
もでさます D ( Windows のみ） 
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読み込み（スキャン）機能 

残しておさたい写真やイラストなどをパソコンに読み込んで（スキャンして）、データとして保をすることびで 
をます。さらに、付属のソフトウェアをインス!-ールすれば、読み込んだデータを電子アルバムに保巧したり、 
文字原稿をテキストデータに変換することびでをます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 



フォトプリント機能 

"PictBridge" 対応またはキヤノン "Bubble」et Direct" 対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラで 
撮った写真をパソコンを使わずに、印刷することびでをます。 



一「デジタルカメラと直接つないで印刷しよラ」（一已4ページ) 
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本書の読みかた 


マークについて 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品をま全にお使いいただくために、大切 
な記載事項にはなのよラなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守り<ださい。 


A 警告 

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負5恐れのある警告事項び書かれて 
います。安全に使用していただ<ために、必ずこの警告事項をお守 D ください。 

|A を 意 1 

取り扱いを誤った場合に、傷害を負5恐れや物的損害び発生する恐れのあるま意 
事項び書かれています。ま全に使用していただ<ために、必ずこのま意事項をお 
守りください。 


操作上、必ず守っていただをたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷 
や誤った操作を防ぐために、必ずお読み<ださい。 

^参考 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 


一『かんたんスタートガイド(本体設置偏)』『かんたんスタートガイド(ソフトウェアインス l >- JI 4 i)J 

『かんたんスタートガイド（本体設置編）』『かんたんスタートガイド（ソフトウェ 
アインス!-ール編)』を参照してください。 

一『ソフトウェアガイド』{電モマニュアル） 

セットアップ CD-ROM に収録されている『ソフトウェアガイド』（電子 マニュ 


{一 nn ぺージ） 

アル）を参照してください。 

関連事項につしで説明しているページを参照してください。 

田 

本機をパソコンに接続してご使用になる場合にお読みください。 

iVkf ル"化'! 

本機を Windows に接続してご使用になる場合にお読みください。 

^ W )5 T 5 liTB !5 Til 

本機を Macintosh に接続してご使用になる場合にお読みください。 


(手順巧の見出し） 

一連の操作手順内で、場合によって操作手順び異なることを表す見出しです。 

(場合分けの操作手順） 

特定の操作手順内で、場合によって異なる操作手順を説明します。 
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ボタンについて 


本書で使用するボタン名称、メッセージの表示のしかたについて説明します。 

[ボタンち的;] 

本機の操作パネル上のボタンや、パソコン画面上のボタンは、カッコ [] で囲ま 
れています。 

例：[カラースタート] 

<メッセ—ジ） 

LCD ディスプレイ（液晶ディスプレイ）に表おされるメッセージや選択項目は、 
カッコ〈〉で囲まれています。 

例：〈プロフォト〉、〈シナイ〉 

L 



本書でほ用する用語について 

本書で使用する用語、 

略語について説明します。 

本お 

PIXUS MP 790 を指します。 

工場出荷時の設定 

お客様び変更する前の、最初の設定です。 

原稿 

本機でコピーやファクス、また読み込んだりする書類や写真、本などを指しま 
す。 

用紙 

本機で使える紙を指します。 

メニユ ー 

設定や変更をするとさに使ラ選択項目の一覧です。メニューの項目は 、 LCD 
ディスプレイに表示されます。 

受付を号 

ファクスを送信または受信したとさに、自動的につけられる4巧のま号を指し 
ます。 

G© クリック、ダブルクリック 

パソコンの画面上で、マウスを使ってメニュー項目やコマンドを選ぶことを指 
します。 

(©ちクリック 

マウスのちボタンをク U ックすることを指します。 

/ {スラッシュ） 

日 S 和機種名を併記するときに使います。たとえば 、 「Windows 2000/ 

XP 」 は 、 Windows 2日日日と Windows XP という意日まです。 




己 








風セットアップ CD - ROM に収録されている 
電子マニュアルを表示するには 

ソフトウェアのインストール時に[おまかせインストール]を選択すると、電子マニュアルびインストールさ 
れます。また、各マニュアルの起動用のアイコンびデスクトップに作成されます。 




■別 


M 墳揣トゥ 







MP 790 ソフトウェアガイド 



が 

MP 790 フォトフリントをを 
しをラ 


デスクトップのアイコンをダブルク U ックすると、電モマニュアルび表示されます。 

夕参ち 

ソフトウェアのインス!ル時に[カスタムインストール]を還巧し、電子マニュアルをインス!ルしなかった場合、アイ 
コンは表示されません。 


6 















® ソフトウエアガイドについて 

ソフトウエアガイドは、セツトアップ CD - ROM に収録されている HTML お式の電子マニュアルです。なのよ 
ラな説明び記載されています。 


印刷 

パソコンから印刷するとをの設定や、 MP ドライバについて記載されています。 

フアクス （ Windows のみ） 

パソコンからファクスを送信するとさの設定などび記載されています。 

MP Navigator 

MP Navi 呂 a 扣「の機能び記載されています。 

スキヤン 

画像を読み込むち法の詳細び記載されています。 

高度なスキヤン 

ScanGear MP の機能の詳細び記載されています。 

用語解説 
索引 

® アプ U ケーシヨンガイドについて 

アプ1」ケーションガイドは、セットアップ CD - ROM に収録されている HTML お式の電子マニュアルです。ア 
プ U ケーションガイドの最初に表示される画面で、見たいアプ U ケーションをク U ックすると、そのアプ U ケー 
ションの説明画面に進めます。この画面で調べたい項目をク U ックすると、機能の詳しい説明、設定シート、設 
定手順などび表示されます。 

このガイドには 、 ZoomBrowser EX 、 PhotoRecord 、 Easy - PhotoPrint 、 および Easy-WebPrint につい 
ての機能や使いかたび記載されています。 

参ち 

. 日くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のマニュアルは、タスクバーの[スタ ー ト]ボタンから、[(すべての）プ□グ 
ラム]-* [らくちん CD ダイレクトプ U ント f 日 「 Canon ] [操作説明]をク U ックするとご賣になれます。 

•読取革命 Lite のマニュアルは、タスクバーの[スタート]ボタンから、[(ずべての）プ□グラム]一[読取革命 Lite ] 一 
[マニュアル]をクリックするとご覧になれます。 

.ArcSoft PhotoStudi 日のマニュアルは、[おまかせインス I ル]でインス I ルすると起動巧のアイコンびデスクトップ 
に作成されます。 

このガイドには、 Ima 呂 eBrowser と Easy - PhotoPrint についての機能や使いかたが記載されています。 

夕をち 

• 日くちん CD ダイレクトプリント for Canon のマニュアルは、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon をインストールし 
た八ードディスクアイコンー[アプ U ケーション]フォルダーに□ダイレクトプリント]フォルダー[マニュアル]フォ 
ルダを順にダブルク U ックし、[マニュアル. html ] をダブルク U ックするとご覧になれます。 

• 読取革命 Lite のマニュアルは、読取革命 Lite をインストールした八ードディスクアイコンー[アプリケーション]フォルダ 
-[読取革命 Lite ] フォルダを順にダブルク U ックし、[マニュアル. html ] をダブルクリックするとご賣になれます。 

• ArcSoft PhotoStudi 日のマニュアルは、セットアップ CD - R 日 M のマニュアルフォルダをご覧くださし、。 
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風付属のアプ IJ ケーシヨンについて 


ズームブラウザーイーエツクス フォトレコード 

ZoomBrowser EX (Windows のみ ） /PhotoRecord (Windows のみ） 


ZoomBrowser EX は、デジタルカメラで撮影した画像の管理や一覧表示、スク U - ンセーパ'-作成などびで 
きるソフトウェアです。 PhotoRecord は、デジタルカメラで撮影した画像から手軽にアルバム作成びできる 
ソフトウェアです。 


イージーフォトフ U ント 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮影した画像と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷びでさるソフトウエアです。ま 
た、赤目の補正を行ったり、美肌効果を加えたりして、簡単な操作で美しいポートレートび作成でをます。 


ィージーウェブプ y ント 

Easy-WebPrint (Windows のみ ) 


難しい設定をすることなく、ウェブページを用紙幅に完全に収めて、高速印刷することびでさるソフトウェア 
です。 Internet Exi 310 rer 己.己じ(降に対応し、ツールバーとして表示されるので簡単に使えます。 


シーデイー フォーキヤノン 

6 くちん C D ダイレクトプリント for Canon 


テンプレートや画像ファイルを選び、文字を追加するだけで、簡単に CD - R / DVD-R ラベルを作成することび 
でさるソフトウエアです。 


アークソフトフォトスタジオ 

ArcSoft PhotoStudio 


スキャナやデジタルカメラから画像を取り込み、画像にいろいろな処理を加えたり、合成したりすることびで 
をる画像処理ソフトウェアです。また、ファイルの種類を変換したり、アルバムに登録したりすることちでを 
ます。 


よみと日か<めいライト 

読取ま命 Lite 


スキヤナで読み込んだ文書や画像データを、テキストデータや Word データに変換することびでさるソフトウェ 
アです。 


イメージブラウザ 

ImageBrowser (Macintosh のが) 


デジタルカメラで撮影した画像を一覧表示したり、スライドショーで表示したりすることびでさるソフトウエ 
アです。 

風オンラインヘルプの使いかたについて 

アプ U ケーションから本機を使って印刷する場合、印刷を実行するときに表示される印刷設定（プロパティ）画 
面には、オンラインヘルプ機能び付いています。オンライン機能を使ラと、プロパティ画面で設定するいろい 
ろな項目についての説明をパソコンの画面上に表示でをます。 

オンラインヘルプを表示させるには、プロパティ画面の[ヘルプ]ボタンまたは [?] ボタンをク U ックしたあ 
と、調べたい項目に力ーソルを合わせてク1」ック（またはダブルク1」ック）すると、その項目について説明す 
るボックスび表示されます。 
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目次 


コピーで さる原稿は . 

コピーしてみよラ . 

用紙のサイズと種類を設定しよラ . 

画質をかえる . 

濃度（明るさ）をかえる . 

拡大/縮かコピーする . 

あ5かじめ設定された倍率を使って 

拡大/縮ルする（定型変倍コピー） . 

パーセントで細か<指定する方法 

(ズームコピ ー). 

用紙におさまるよラにコピーする 

(自動変倍コピー) . 

3枚の原稿を]枚にコピーする （2 in ] コピー）. ..... 

用紙の両面にコピーする（両面コピー） . 

両面コピーのとじしろを設定する . 

コピーした用紙を]部ごとに分ける（電子ソート).… 

便利な機能 . 

絵はびさを作る（絵はびをプ U ント） . 

シールを作る（シールプリント） . 

フチなし全面コピー（フチなしコピー） . 

画像を1枚の用紙に < り返しコピーする 

(イメージリピートコピー） . 


用紙にはこんな種類かあります . 

用紙の取り扱いと保管 . 

用紙のサイズと種類を設定しよラ . 

オートシートフィーダとカセツトについて 

給紙箇所を選択する . 

2つの給紙箇所に同じサイズの用紙を 
セツトして連続コピーをする ........ 

オートシートフィーダに用紙をセツトする 

普通紙や専用紙をセツトする場合 . 

封筒をセツトする場合 . 

はがきをセツトする場合 . 

カセツトに用紙をセツトする . 

普通紙や専用紙をセツトする場合 . 

封筒をセツトする場を . 

はがきをセツトする場合 . 


こんなことがでさます . 

本書の読みかた . 

セットアップ CD - ROM に収録されている 
電子マニュアルを表术するには.... 

ソフトウェアガイドについて . 

アプ U ケーションガイドについて . 

付属のアプ U ケーションについて . 

オンラインヘルプの使いかたについて ....... 


第4章 コピーを とろラ . 32 


第1章本機に ついて . 11 

各部の名称と役割 . 11 

本体各部 . 11 

操作パネル . 13 

LCD ディスプレイ . 15 

メニュ ー 覧 . 16 

第2章原稿を用意しよラ . 18 

こんな原稿び使えます . 18 

原稿をセットしよラ . 18 

原稿台ガラスにセットする ... 19 

ADF 〔自動原稿給紙装置）にセットする . 19 

第3章用紙をセットしよラ . 20 


第已章デジタルカメラと直接つないで 

印刷しよラ . 

デジタルカメラを接続する . 

"円 ctBrid 旨 e " あ[応カメラか5印刷する . 

カメラの設定を確認/変更するには . 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラから 

印刷する . 

ダイレクト印刷に使用できる用紙について ....... 

デジタルカ;>< ラから印刷を開始する . 

第6章 CD - R に直接が刷してみよラ . 

用意するもの . 

CD - R をセットする . 

CD - R に印刷する . 

印刷び終わったら . 

第7章ファクスの基本的な設定 . 

基本的な設定 . 

本機の接続例 . 

パソコンと接続して使用する . 

電話や留守番電話と接続して使用する . 

ADSL 回線に接続して使用する . 

ISDN 回線に接続して使用する . 

電話回線の種類を設定する . 

発信元情報を登録する . 

曰付と時刻を入力する . 

ファクス/電話番号と名前を入力する 

(発信元情報） . 

スピードダイヤルとは . 

ワンタッチダイヤルに登録する . 

ワンタッチダイヤルに登録した情報を変更、 

削除する . 

短縮ダイヤルに登録する . 

短縮ダイヤルに登録した情報を変更、削除する 

グループダイヤルに登録する . 

グループダイヤルに登録した情報を変更、 

削除する . 

スピードダイヤルに登録されている番号リストを 

印刷する . 

文宇や数字を入力する . 

印刷でさるレポートとリスト . 

通信管理レポート . 

通信管理レポートを印刷する . 

ユーヴデータリスト . 

ユーザデータ U ストを印刷する . 

送信結果レポート . 

受信結果レポート . 

第8章ファクスを送信する . 

送信でさる原稿 . 

ファクス送信の流れ . 

ファクスを送信する前に . 

画質（辭像度）をかえる . 

濃度（明るさ）をかえる . 

送信方ミ^ . 

本機か5の送信（；><モ|」送信) . 

手動送信 . 

複数の相手に一度に送信する（同報送信） ......... 

パソコンからの送信 . 

スピードダイヤルの使いかた . 

ワンタッチダイヤルを使ってダイヤルする ....... 

短縮ダイヤルを使ってダイヤルする . 


223己已6 6 7 780234479 1 
333333 3 3 334444444 已 


01223 344已78891 
22222 222222223 


2 4 6 7 7 8 8 


4466 889 00039 1111112222 3已已 6799 1 234已已已已66 77788899013344 
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プリントへッドのメンテナンス . 

メンテナンス操作の流れ . 

ノズルチェックパターンを印刷する ....... 

ノズルチェックパターンを確認する ....... 

プリントへッドをク U —ニングする ....... 

自動でプ U ントへッドの位置を調磬する 
手動でプ U ントへッドの位置を調磬する 

スキャン結果の色合いを調整する . 

パワーセーブタイマーを設定する . 

清掃する . 

スキャンエリアの清掃 . 

本体内部の清掃 . 

ADF (自動原稿給紙装置）の清掃 . 

が側の清掃 . 

□-ラの清掃 . 

インクふさ取りク U —ニングをする ....... 

第13章困ったときには . 

用紙び詰まったとき . 

原稿び ADF (自動原稿給紙装置）で 

予期甘ず電源び切れた占•占^^. 

LCD ディスプレイになにち表おされないとさ 

(電源び入5ないとさ） . 

ラま<印刷されないとさ . 

インス I ル•アンインス I ル销 U 除）び 

ラま<いかないとさ . 

パソコンか5ラまく印刷でさない . 

ファクス賽信のトラブル . 

ファクス送信のトラブル . 

電話しよラとしたび . 

USB 2.0 Hi - Speed 接続びうまくいかなし、.. 

スキャンびラま<でさない . 

画面に^ッセージが表示されているとさ ........ 

ノズルチェックパターンがされいに 

印刷されないとさ . 

自動プ U ントへッド位置調整びラま< 

いかないとさ . 

エラーランプび点滅したら . 

LCD メッセージ . 

デジタルカメラからラまく印刷でをない ........ 

どラしてち問題び解決しないとさ . 

第14章付録 . 

設定のしかたと設定項目 . 

設定をかえる . 

5几口 

□又/ . 

用紙の種類の設定対応表 . 

コピーする場を . 

用紙の特徴および用途 . 

本機の仕様 . 

索引 . 


グループダイヤルを使ってダイヤルする . 

U ダイヤルする . 

手動 U ダイヤル . 

自動 U ダイヤル . 

メモリに保存されているファクス . 

^モ1」に保をされているファクスの一覧を 

印刷する . 

メモ1」に保をされているファクスを印刷、 

削除する . 

メモリに保存されているファクスを確認する ....... 

そのほかの送受信方法 . 

外線へのダイヤル . 

一時的にプッシュ信号に切りかえる . 

ECM 方式による送受信 . 

第日章ファクスを受信する . 

ファクス夏信の流れ . 

用紙のサイズと種類について . 

賣信モードについて . 

ファクスだけを受けたい、ファクス専用の 

電話回線びある . 

ファクスよりち電話のほラび多し、、 

ファクスは手動で受信したい . 

電話のとをは留守番電話び応答し、 

ファクスのとさは自動的に受信したい . 

自動的にファクスと電話を切0かえたい . 

夏信モードを設定する . 

賣信を中止する . 

メモリでの受信 . 

第10章本機のソフトウェアについて 

知っておこラ . 

パソコンと接続するにはインス I -ールび必要です.... 

必要なシステム . 

セットアップ CD - ROM に含まれるソフトウェア.... 

画像の読み込みと設定は MP Navi 呂 ator で . 

ソフトウェアのアンインス!ル销 U 除）と 

再イン久卜ール . 

MP Navigator を削除するには . 

MP ドライバを削除するには . 

再インストールするには . 

第11章パソコンか5印刷しよラ . 

印刷する前に . 

ソフトウェア （ MP ドライバ）は 

インス I -ールされていまずか？ . 

本機を[通常使ラプ U ンタ]に 

設定していますか？ . 

本機をデフォルトプ U ンタに 

設定していますか？ . 

オートシートフィーダまたはカセットに 

適切な用紙がセットされていまずか？ . 

印刷する . 

印刷を中止する . 

印刷の設定をかえる . 

プ1」ントアドバイヴーを使って 

印刷設定をかえる . 

個別に設定をかえる . 

[ページ設定]画面の設定をかえる . 

[プリント]画面の設定をかえる . 

第12章お手入れ . 

インクタンクを交換する . 

インクタンクの交換時期 . 

インク残重を確認すな . 

使えるインクタンクの種類 . 

インクタンクを交換する . 
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本機について 


る部のち祿とお割 


本機の各部の名称と役割について説明します。 

■ 本は各部 

夕欄 



(1) ADF (自動原稿給紙装置） 

(2) フイーダカバー 

(3) 原稿ガイド 

(4) 用紙サポート 

(已）才ートシートフイーダ 
(巨）原稿トレイ 

(7) 原稿排紙 □ 

旧）原稿台カバー 


原稿トレイにセットした原稿を、自動的に読み込みます。 

原稿の紙づまりを処理するとをに開けます。 

原稿の幅に合わせて、このガイドを調整します。 

セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に、まるいくぼみに指をかけ 
て止まるまで引を出してください。 

印刷する面を上にして、用紙をセットします。用紙を1枚ずつ自動的に送る 
ことびでをます。 

原稿をセットするとをに開けます。原稿をセットすると、1枚ずつ自動的に読 
み込むことびでをます。原稿は、読み込む面を上向をにして、セットしてくだ 
さい。 

原稿トレイから読み込んだ原稿び排紙されます。 

原稿台に原稿をセットするとをに開けます。 




































(9) USB ケーブル接続部 
(カメラ接続部） 


(10) 排紙トレイ 

(11) スキャナユニット 
才ープンレバー 

(12) 操作パネル 

(13) 原稿台ガラス 

(14) 排紙トレイオープン 
ボタン 

(1 已）カセット 


" PictBridge " 対応またはキヤノン " Bubble」et Direct " 対応のデジタルカ 
メラやデジタルビデオカメラから直接印刷するとをに使用します。詳しくは 
已4ページをご覧ください。 

排出した用紙を支えます。 

スキャナ ユニッ トを開けるとさに手前に引をます。 

本機の動作や状態を表示したり、機能の設定を変更 • 確認したりするとさに使 
います。詳しくは、13ページをご覽ください。 

原稿をセットします。 

排紙トレイを開けるとさに押します。 

印刷する面を下にして、用紙をセットします。 


背面、內部および底面 



( 22 ) 

(23) 


(16) スキャナユニット 
(プリンタカバー) 

(17) プリントへッドホルダ 

(18) 内カバー 

(19) CD - R トレイガイド 

(20) 電源コード接続部 

(21) 背面カバー 

(22) が付け機器接続部 

(23) 電話回線接続部 

(24) USB ケーブル接続部 
(パソコン接続部） 

(2 已)両面搬送部 


インクタンクを交換するとさや紙づまりを処理するとさに開けます。 

プ U ントへッドを取り付けます。 

インクタンクを交換するとをや紙づまりを処理するとさに開けます。 

CD - R や DVD - R に画像を印刷するとき、 CD - R トレイを差し込みます。 

本機の電源コードを接続します。 

用紙の紙づまりを処理するとをに開けます。 

電話機や留守ま電話機を接続します。 

電話回線を接続します。 

本機とパソコンを接続して印刷やスキャンするときに使用します。 

電源コード接続時はこの接続部に直接触れないで<ださい。動作び不ま定に 
なることびあります。 

用紙の紙づまりを処理するとさに開けます。 
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■操作パネル 

操作パネル上にあるさボタンの名称と役割について説明します。 



(1) ワンタッチダイヤル 

登録されているファクス/電話番号またはグループにダイヤルします。 

(2) [給紙切替] 

給紙箇所を切りかえます。 

(3) 陋罰 

コピーとファクスの画質を選びます。 

(4) [濃鼠 

コピーとファクスの濃度を選びます。 

(已）通信中/メモリランプ 

コピー中やスキャン中、または、回線使用中にランプびつをます。また、メ 
モ U に原稿びあるとさをランプびつをます。 

(6) [コピ ー] 

コピーモードに切りか无ます。 

(7) [フアクス] 

ファクスモードに切りかえます。 

(8) [スキヤン] 

スキャンモードに切りかえます。パソコンと接続している場合に使います。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

(9) [フォト] 

フォトモードに切りか无ます。 

(10) エラーランプ 

本機の電源を入れるときや切るとき、エラーび発生したとき、または用紙や 
インクびなくなったとをなどに点滅します。 

(11) [拡大/縮ル] 

拡大コピーや縮ルコピーの設定をします。 

(12) [ソート] 

電子ソートの設定をします。 

(13) 拥紙] 

コピーに使ラ用紙のサイズと種類を選びます。また、ファクスを受信すると 
をの用紙のサイズと種類を選びます。 

(14) 屆源] 

本機の電源を入れるとを、切るときに使います。電源を入れるときは、原稿 
台カバーを開じて < ださい。 

(1 已）テン キー 

数値やコピー部数などを入力します。また、ファクス/電話番号や文字を入 
力します。 

リ 巨） [卜ーン] 

一時的にプッシュ信号に切りかえます。また、文字を入力するとをにモード 
を切りかえます。 

(17) [- ◄ ] [ ► +] 

コピー部数やメニュー項目などを選ぶとさに使います。また、 [◄] で入力 
を消去し、 [►] で文字の間にスペースを入力します。 


本機について 
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(18) [ OK ] 


(19) [メニュ ー] 

(20) LCD ディスプレイ 

(21) 访 ラースター ト] 

(22) [モノク□スタート] 

(23) [ストップ/リセット] 

(24) [両面コピ ー] 

(25) [オンフック] 

(2 巨）に in 1] 

(27) 惦縮] 

(28) [リダイヤル/ポーズ] 


メニュー項目を選んだ D 設定を確認したりします。また、印刷途中でのエ 
ラーから復帰するとをや、紙づまりを取り除いたあと、復帰するとをに使い 
ます。また 、 ADF (自動原稿給紙装置）にある原稿を排紙します。 
メニューを選んだり、設定をかえるとをに使います。 

メッセージ、メニュー項目、動作状況び表示されます。詳しくは、1已ペー 
ジをご覧ください。 

カラーコピー、またはカラーファクス送信を開始します。 

白黒コピー、または白黒ファクス送信を開始します。 

操作を取 D 消して、スタンバイモードに戻します。 

両面コピーの設定をします。 

電話回線に接続するとをと、切るとさに使います。 

2 in 1コピーの設定をします。 

[短縮]ボタンを押したあと、2巧の短縮ダイヤルのま号を押すと、登録さ 
れているファクス/電話番号またはグループにダイヤルします。 

テンキーを使用して、最後に送信したま号を U ダイヤルします。また、ダイ 
ヤルするとをやデータを登録するとをに、ま号と番号の間にポーズを入れま 
す。 


•重要 


•電源を切るときは、必ず標源]を押してください。厘源]を押ずと、プリントヘッドが乾燥しないようにキャップで保 
護されまず。電源コードを巧くとさは、[電源]で電源を切ったあとで巧いてください。 

• 長時間使わないときは、プリントへッドが努化しないよラに、1か月に1回程度、白黒とカラーの両方で印刷やコピーを行 
ラか、プリントへッドをクリーニングずることをおずずめしまず。 

. プリントへッドには、高精度の印刷のためにをくのノズルがありまず。フ I ルトペンやマジックを長時間使わないと、キャッ 
プをしていても、自然にペン巧が乾いて書けなくなるのと同じよラに、プリントへッドのノズルらインクで目詰まりずるこ 
とがありまず。定期的に印刷やクリーニングを行ラと、このよラな目詰まりを未然に防ぐことびできまず。 

夕参考 

•動作中は、[電源]を押してち、電源を切ることはでさません。 

• 本機は電源コードを差し込んだあと、最初の印刷を行ラ前にプ U ントへッドのクリーニングを行います。印刷品質は維持さ 
れますび、ク U —ニングのたびに少量のインクび消費されます。[電源]で電源を切ることをおすすめします。 

• 本機は電源を切るとファクスを受信することびできません。 
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LCD ディスプレイ 


(1) 

1 

(2 

1 

) (: 

J ) (4) 

1 

1 這 

i ][e 

| I 0 WF 

BK BK Y M C ] 

嗎圉圉圉 

100% A4 
QDIDI jm 

フッゥ 01 


(1) 給紙切替 

(2) フチなし コピー 

(3) 両面 コピー 

(4) インク巧 量 

(已）メッセージ 


(5) 

選択している給紙箇所に►び表示されます。オートシートフィーダを選択し 
ているとさは上に、カセットを選択しているとをは下に、表示されます。 
フチなしコピーに設定しているとをに表示されます。 

両面コピーに設定しているとをに表示されます。 

インク残量び表示されます。左から、 7 BK /3 eBK /7 Y /7 M /7 C の順に表示 
されます。詳しくは、119ページをご覧ください。 

メッセージ、メニュー項目、動作状況び表示されます。 


本機について 
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メニュ ーー 覽 


本機の機能を設定するとをに、この一覧表を参考にしてください。 


参考 

• 応用コピーの詳細については、4章をご覧ください。 

. メンテナンスおよびシステム管理設定の詳細については、14章をご覧ください。 


拿 


ピ ー) 


▼絵はがき印刷（エ A ガキプリント) 
▼シール印刷（シールプリント） 


▼フチナシ コピー 


▼繰り返し削制（イメージリピート） *2 


メンテナンスとシステム管職をは、]ピ-モ-ド、 
ファクスモ-ド、またはスキャンモ-ドのいずれの 
«_I _«モードからでも設定で走ます。 



メニュ 


* ] この機能は、用紙サイズをく A 4〉、 く LTR >、 〈八ガキ>、 〈 L バン >、〈孔バン〉、くメイ 
シ〉に設定したとさだけ使ラことびでさます。 

繰0返し印刷（イメージ U ピート）で手動を選んだとをは、縦方向と横ち向の繰り返し回数 
り〜4回）を選択でをます。 






参考 


ファクスの詳細については、7章、8章、または目章をご覧ください。 
太字は工場出荷時の設定です。 


—メニュ—_ 


メ- 

ニユー 




r 受信モード（ジュシンモード） 


-- ファクス/電話切替え （ FAX / TEL キリカエ） 

-- 自動受信モード（ジドウジュシンモード） 

-- 手動受信モード（シュドウジュシンモード） 

-- 留守番電話接続モード（ルス TEL 七ツゾクモード） 

▼ メモ U 照を（メモリショウカイ） 

-- 原稿リスト（ゲンコウリスト） 

-- 原稿プリント（ゲンコウブリント） 

-- 原稿クリア（ゲンコウクリア） 



基本設定（キホンセッテイ） 

-- 曰巧/時刻設定（ヒジケ/ジコクセット） 

-- 曰付/時刻タイプ（ヒジケ/ジコクタイブ） 

-- ユーザ電話登録（ユーザ TEL トウロク） 

-- ユーザ略称着録（ユーザリヤクショウトウ□ク） 

-- 発信元記録りいッシンモトキ□ク） 

-けける（ツケル） 

発信元記録に置 （ A ッシンモトキロクイチ） 
:電話番号マーク（デンワパンゴウマーク） 
-巧けない（ツケナイ） 

オフフックアラーム 
■音量調碧（オンンリョウチョウセイ） 

通信音量（ツウシンオンリョウ） 

■回線種別自動（カイ七ンシュべツジドウ） 

!する（スル） 

しない（シナイ） 

1--回線種類還巧（カイセンシュルイセンタク） 
ダイヤル回綜（ダイヤルカイセン） 
ダイヤルスピード趕択 
(ダイヤルスピードセンタク） 
1--フッシュ回線（フッシュカイセン） 
■通信管理レポート（ツウシンカン U レポート） 


r 送信機能設定（ソウシンキノウセツテイ） 


- ECM 送信 ( ECM ソウシン） 

-ポーズ時間設定（ポーズジカンセット） 

-自動! J ダイヤル（ジドウリダイヤル） 

L - する（スル） 

1--しない（シナイ） 

"送信スタートスピード（ソウシンスタートスピード) 
■カラーダイレクト巧信（カラーダイレクトソウシン) 
しない（シナイ） 

1--する（スル） 

"送信結果レポート（ソウシンケッカレポート） 
"ダイヤル I 'ーン巧知（ダイヤル I 'ーンケンチ） 
i - する（スル） 

し-しない（シナイ） 


r 受信機能設定（ジュシンキノウセツテイ） 


-- ECM 受信 ( ECM ジュシン） 

-- FAX / TEL 切曽ぇ CFAX / TEL キリカエ） 

呼び出し開姑時間（ヨビダシカイシジカン） 
呼び出し時間（ヨビダシジカン） 

1--呼び出しをの動作（ヨビダシゴノドウサ） 

-- 着信呼び出し（チヤクシンヨビダシ） 

^しない（シナイ） 

ずる（スル） 

-- 自動受信切督え（ジドウジュシンキリカエ） 

しない（シナイ） 

ずる（スル） 

--リモート受信（リモートジュシン） 
i -- する（スル） 

1--しなし、（シナイ） 

-- 画像縮小（ガゾウシュクシヨウ） 

:-する（スル） 

1--しなし、（シナイ） 

-- 受信スタートスピード（ジュシンスタートスピード) 
-- 受信結果レポート（ジュシンケッカレポート） 


本機について 
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原稿を用意しよラ 


こんな原稿び使えます 


原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）にセットして、コピー、ファクス、またはスキヤンでさる原稿 
は、次のとおりでず。 



原稿台ガラス 

ADF (自動原稿お紙装置） 

原稿の種類 

• 特殊な種類の用紙 
• 写真 

•本 

• ADF (自動原稿給紙装置）にセットでをない原稿 

サイズ、厚さ、および重さび同じ、]枚!^^上の 
原稿 

サイズ 
{幅 X 長さ） 

最大2 ] 目 mm X 297 mm 

• 最大 2] 目 mm X 1 m 
• 最ル1日已 mm X 148 mm 

巧な 

•] 枚 

• マルチスキヤンは ] 日枚まで 

. A 4 とレタ ー ：最大3已枚（ 7 己呂 / m 2 ) 

• 1」ーガル：最大30枚 （7 已 g / m 2 ) 

. 上記 L ツ外の原稿；最大1枚 

厚さ 

最大2日 mm 

0.06 〜日 .1 3 mm 

質量 

- 

已〇〜90呂 / m ^ 


参考 

E © マルチスキャンとは、吕枚な上の原稿（ルさいサイズの原稿）を、一度にまとめて読み込む機能です。詳しくは、『ソフ 
トウエアガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 


原稿をセツトしよラ 


原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）にコピー、ファクス、またはスキヤンしたい原稿をセットしまず。 

嫁参考 

•原稿にの0、インク、修正液などを使ったときは、完全に乾いてからセットしてください。 

• 原稿にホチキスの針やクリップなどが付いていないことを確認してからセットしてください。 

. U —ガルサイズの原稿は 、 ADF (自動原稿給紙装置）にセットしてください。 

•次のよラな原稿は ADF (自動原稿給紙装置）にセットしないでください。紙づま〇の原因とな0ます。 

-しわや折れ目のある原稿 
-丸まってし^る原稿 
-破れている原稿 
-巧のあいている原稿 
-カーボン紙びついている原稿 
-表面加工び施されている原稿 
-薄質半透明紙または薄すざる原稿 












ADF (自動原稿給紙装置）にセツトする 

夕をち 

原稿をよりきれいに読み込みたいときは、原稿台ガラスにセツトしてください。 

原稿台ガラスに原稿びないことを確認します。 
原稿トレイを開けます。 


■原稿台ガラスにセットする 


0 


原稿台カバーを開けます。 


b 原稿を原稿台ガラスにセツトします。 

原稿はコピー、ファクス、またはスキャンする面を下向をにして 
原稿台にのせてください。 

原稿の左上隅を原稿台ガっスの左上隅にある矢印（原稿位置をわ 


せマーク）にをわせます。 


夕参ち 


原稿台ガラスの奥側の端から約] mm と左側の端から約2 mm は読み込めませ 
ん M 

本などの厚い原稿（最大2日 mm ) を読み込むことちでさます。原稿をセットす 
るとをと同じように、原稿台ガラスにセットします。 


目 


原稿台カバーをゆっくり閉じます。 



g 原稿を ADF (自動原稿給紙装置）にセツトし、ピツ 
という音び鳴るまで差し込みます (1)〇 


0 


原稿はコピー、ファクス、またはスキャンする面を上向をにして 
ADF (自動原稿給紙装置）にのせて<ださい。 

原稿ガイドを原稿の幅に合わせます（2)。 






〇日 


原稿を用意しよラ 
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用紙をセットしよう 


用紙にはこんな種類びあ0ます 


本機で使える用紙の種類について説おしまず。オートシートフィーダまたはカセットに用紙をセットずるとき 
は、次のを件に合つたものをお使いください。 


用級のち抑 

mm 

積載が巧 

[©プリンタドライバの設定 
[用がの種巧] 







才ートシート 
フィーダ 

カセット 


普通紙 

— 

約 1 日日枚 

約1日日枚 

普通紙 

封筒 

— 

約]日枚 

約已枚 

封筒 

官製はびさ/インクジェツト官製はび 

— 

約4日枚 

約4日枚 

[用紙の種類]でセットするは 

さ/往復はびさ’1 




びさの種類を選択 
(一『ソフトウエアガイド』 
(電子マニュアル)） 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

厚さ] 3 mm 

厚さ]3 mm 

普通紙 


SW -20 1 

下 

政下 


プ□フェツシヨナルフォトぺーバー 

PR -101 A 4 

10枚で 

10枚で 

プ□フォトペーバー 


PR -101 L 

2日枚 

2日枚 



PR -1012 L 

] 日枚 

] 日枚 


プ□フェツシヨナルフォトはびさ 

PH -101 

2日枚 

2日枚 

プ□フォトペーパー（通信面） 
はがを（宛名面） 

スーパーフォトペーパー 

SP -101 A 4 

] 日枚 

] 日枚 

スーパーフォトペーパー 


SP -101 L 

2日枚 

2日枚 



SP -1012 L 

] 日枚 

] 日枚 



SP -101 パノラマ 

] 日枚 

] 日枚 


スーパーフォトぺーパー-両面 

SP -101 D A 4 

] 日枚 

] 日枚 

スーパーフォトぺーパー両面 


SP -101 D 2 L 

] 日枚 

] 日枚 


スーパーフォトペーパー-シルキー 

SG -101 A 4 

] 日枚 

] 日枚 

スーパーフォトペーパー 


SG -101 L 

2日枚 

2日枚 


マットフォトぺーバー 

MP -101 A 4 

] 日枚 

] 日枚 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

2日枚 

2日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

] 日枚 

] 日枚 

光沢紙 

エコノフォトぺーパー 

EC -101 L 

2日枚 

2日枚 

光沢紙 


EC -101 力ード 

2日枚 

使巧でをません 


フォト光沢八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがを（宛名面） 






















巧班のち巧； 

沮を 

積載巧巧 

プリンタドライバの設定 
[用がの種類] 

才—トシ—卜 
フィーダ 

カセット 

八イグレードコートはびさ 

CH -301 

4日枚 

4日枚 

インクジェット官製葉書（通信 
面） 

はびさ（宛名面） 

高品位専用紙 

HR -101 S A 4 
HR -1 日] S 巨已 

約8日枚 

約8日枚 

高品位専用紙 

T シャツ転写紙’1 

TR -301 

] 枚 

] 枚 

T シャツ転写紙 

日 HP フイルム 

CF -102 

3日枚 

3日枚 

日 HP フイルム 

片面光が名刺用紙 ' 'StAS 

KM -101 

2日枚 

使用でをません 

スーパーフォトペーパー 

両面マット名刺用紙 " "ss 

MM -101 

2日枚 

使用でをません 

スーバーフォトペーバー（写 
真-イラスト） 

普通紙（文字） 

フォトシールセツトで 

(2 面/4面/目面/ ] 目面） 

PSHRS 

] 枚 

使用でをません 

インクジェット官製はびを 
またはスーパーフォトペー 
パー 

ピクヴスプチシールで 
(1 目面光ミ尺フォトシール） 

PS -101 

] 枚 

使用でをません 

インクジェット官製はびを 
またはスーパーフォトペー 
パー 

ピクサスプチシール-フ IJ — カット 

PS -201 

] 枚 

使用でをません 

インクジェット官製はびを 
またはスーパーフォトペー 
パー 


「型番」のあるちのは、キヤノン製専用紙です。 


’1パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

’ 2 用紙び5まく送れない場合、用紙び貼り付くのを防ぐため、1枚ずつはびして必要枚数（最大10枚）をセットしてく 
ださい。 

で Windows をお使いの場合は、専用のソフトウェア（プチプ U ント for 円 XUS ) を使うと、 EP 刷の設定び簡単にできま 
す。ホームぺージ （ http :// www . can 日 n . jp / pixus ) よりダウン□—ドできます。 

’4妻面には印刷しないでください。 

‘5テキストデータを印刷する場合、データはち刺サイズ（已已 mm X 91 mm ) で作成し、上下左ちのを白を己 mm 程度 
に設定してください。詳しくは『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

■用紙の取り扱いと f 呆管 

ほ用でをない用紙について 

なのよラな用紙は使えません。 

• 巧れている/カールしている/しわび付いている用紙 
• フラップ（面た）び二重、またはシールになっている封筒 
• 濡れている用紙 

.巧のあいている用紙（ただし、ルーズ U —フはオートシートフィーダのみ使用でさます。） 

• 薄すざる巧紙厘さ目4呂/の2未満） 

• 厚すざる巧紙厘さ1日已旨/ m 2 を超えるわの）※キヤノン純正紙が 
. 写真付さはびさやステッカーを貼ったはびさ 
. 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
• 絵はびさ 

• 巧0目のついた往復はびを 

















用紙の取 D 巧いについて 

. でさるだけ用紙の端を持ち、印刷する面には触れないで<ださい。印刷する面び傷ついた0、巧れたりすると、されいに印 
刷でをません。 

.インクが乾くまで、印刷した面には触れないでください。また、印刷済みの用紙を濡5してしまった場をは、乾くまで印刷 
した面に触れないでください。 

•大量にインクを使ラ印刷をすると、用紙び丸まったり、印刷した面びちれた0することびあります。このよラな場合は、プ 
U ンタのプ□パテイ画面の[ユーテイ U テイ]タブ ( Windows ) または BJ Printer Utility ( Macintosh ) のポップアッ 
プメニューの[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]の設定を行ってください。（-^『ソフトウェアガイド』（電モマ 
ニュアル））丸まりやすい用紙には、写真や図の入った文書は印刷しないで、テキストだけの文書を印刷するよラにしてく 
ださい。 

• 用紙が丸まっているとさは、反対方向に丸めて伸ばしてください。 

•使わない用紙は、元の袋や包装紙に入れて、直射曰光の当たらない、涼しく湿気のかない場所に保管してください。 


プ□フェッショナルフオトぺーパーの取り扱いと保管 

. インクが乾くまで（約3日分）印刷した面には触れないでください。色の濃い画像を印刷すると、画像びはっさりしなし、こ 
とびありますび、3日分程度で正常な発色にな0ます。 

•インクび完全に乾く前にアルバムに貼るとインクびにじむことびあります。1曰 （24 時間）おいてか5アルバムに貼るこ 
とをおすす奴します。 

. 印刷した面をドライヤーで乾かした0、直射日光に当てたりしないでください。 

•印刷した用紙を、温度の高い場所や湿気のある場所に置かないでください。また、熱や直射曰光に当てないでください。 

• 外気や曰光にさらされないよラに、アルバムや写真立て、プレゼンテーション用のバインダーなどに入れて保管してくださ 
い。 

•粘着タイプのアルバムシートには、貼5ないでください。はびせなくなることびあ0ます。 

• プラスチックのクリアフオルダーやアルバムに保管すると、用紙の端び黄ばむことびあります。 


用紙のサイズと種類を設定しよ 



コピー、またはファクスを受信ずるときは、オートシートフイータ‘またはカセットにセットした用紙のサイズ 
と種類を操作パネルで設定してください。 


夕参ち 

• コピーすると走は、4章を参照して巧紙のサイズを設定してくださし、。 

• フオトプ U ントをするとさは、已章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

. ファクスを受信するとさは、目章を参照して用紙のサイズを設定してください。 

.[1© パソコンから印刷するときは、パソコンで用紙のサイズと種類を設定できます。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 



—ダとカセツトについて 


本機は、背面の才ートシートフイーダと前面のカセットの2つに用紙をセツトできまず。 


オートシートフィーダルさいサイズの用紙などち手置にセットでさるので、いろいろなサイズや種類の用紙 
を、頻繁に取りかえて印刷する場合に便利です。 

カセット よく使ラ用紙をセットしておく使い方びでをるので、印刷するたびに用紙を追加する 

手間を省けます。みまった種類の用紙に大量に印刷する場合に便利です。 


なに、オートシートフィーダとカセツトの2つを利用した使いかたを説明します。 


■ 給紙箇所を選択する 

なのよラに操作してください。 


[給紙切替] 

を巧しまず。 

寶 

例： 

盾 

7 エ 

: A 4 

BK BK Y M C 

關圍圉圍 

フジクシ 

用 

紙 

を 

セ 


カセット 

カラわウシ 


ジ 

レ 


巧 


BK BK Y M C 

圉圉圍關 

ウシ □ : 

A 4 

フジクシ 

オートシートフイータ'' 

カラキュウシ 


マエ： カセツトから給紙します。 

ウシロ：オートシートフィーダから給紙します。 

夕参考 

[給紙切替]を巧すたびに、給紙箇所び切0かわ0ます。 

■ 2 つの給紙箇所に同じサイズの用紙をセツトして連続コピーをする 

設定した給紙箇所に用紙びな<なった場合に、他の給紙箇所からコピーすることびでをます。 


•重要 


• この機能は、2つの給紙箇所にセットしている用紙のサイズと種類が同じときのみ有効になりまず。 

• この機能は、2つの給紙箇所にセットしている用紙のサイズが、 A 4 またはレターのときのみ有効になりまず。 
•この機能は、ファクスを受信ずるときも有効になりまず。 

次のよラに操作して < ださい。 

Q [メニュ ー] で〈4.システムカンリセッテイ> を選びまず。 

ク參ち 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

0 または [►] で〈ジドウキュウシキリカエ〉を選びまず。 

4. システムカンリセッテイ 
イシ'' ドウキュウシキリカエ 
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Q [OK] を巧しまず。 

例：ゾドウキュウシキリカエ 

* シナイ ► 

Q [^]または [►] で連続給紙をずるかどうかを選びまず。 

スル：連続給紙をします。 

シナイ：連続給紙をしません。 

Q に口を巧しまず。 


才ートシートフイーダに用紙をセツトする 


■普通紙や専用紙をセツトする場合 


•重要 


ファクスを受信ずるときは、普通紙 （ A 4、 レター、またはリーガル）をセットしてください。 

夕参考 

. カセットへのセットのしかたは、28ページをご覧ください。 

• 封筒のセットのしかたは、2已ぺージをご賣ください。 

• はびさのセットのしかたは、27ぺージをご覧ください。 


次のよラに操作してください。 

Q オートシートフィーダを開け （1 )、用紙サポートを 
引き上げます（2)。 
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n 用紙の束を间刷ずる面を上にして）才ートシート 
胃フィーダにセットして（1)、用紙ガイド （A) の下 
の方をつまんで動かし、用紙の左端にぴったりと合 
わせまず（2)。 


•重要 


• 最大用紙量のマーク （ B ) を超えないようにミち意してください。 

•( C ) に用紙がかか5ないようにしてくださし V 用紙がかかっていると、斜めに送 
5れてしまラことがあ0まず。 

■封筒をセットする場合 

夕をち 

• Mac OS Xでは、長お3号/ 4号の封筒は印刷で走ません。 

.Windows 日 8/Me をお使いの場合で、長あ3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウンド印刷]にチェックマーク 
をつけてください。チェックマークびついていないと正しい向さに印刷されません。バックグラウンド印刷の設定を確認す 
るには、プ U ンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブの[プ U ンタ制御]をク U ックしてください。『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 

次のよラに操作して < ださい。 



Q オートシートフィーダを開け、用紙ヴポートを引き上げます。 



封筒を用意します。 


•重要 


.封筒の四隅を巧して端をそろえまず。また、フタの部分も押してまつずぐ伸ばし 
てぐださい。 


•封筒が反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっくりと巧げて、まっ 
ずぐにしまず。 
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• 封筒の先端がふく 6 んでいたり、反っていたりずるとをは、平6な場所に置いて、 
ペンの卽などを使って、しっかりとつぶしまず。封筒の中巧か6左ちにしごいて 
ください。 



• 反りやふく5みがなく、厚さが 3 mm W 巧になるよラにしまず。 


平5 になつ。つぶれて 平5 
ていない U になつている 


封筒の巧端の部分 


0封筒の束を抑而 y する面を上にして）才ートシートフィーダにセットして（1)、 
用紙ガイド （ A ) の下の方をつまんで動かし、封筒の左端にぴったりと合わせま 
す（2)。 

封筒の短い辺を下にして、オートシートフィーダに差し込んで<ださい。 


•重要 


• 最大用紙量の マーク （ B ) を超えないようにミ主意してください。 

•( C ) に用紙がかか5ないよラにしてください。用紙がかかつていると、斜めに送5れてしまラことがありまず。 

P 洋お封筒の場合： 

1 . フタの部分を左側にして才ートシートフィータに差し这ん 


で < ださい。 
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長お封筒の場合： 


1. フタの部分を巧 S ずに郵便番号を上にして、オートシート 
フイーダに差し込!んでください。 


■ はびををセツトする場合 

なのよラに操作してください。 



Q オートシートフイーダを開け、用紙ヴポートを引き上げます。 
Q セットずるはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとをは、逆向をに曲げて直してください。 

0はがきを（印刷する面を上にして）オートシート 
<フイーダにセットして（1)、用紙ガイド （A) の下 
の方をつまんで動かし、はがきの左端にぴったりと 
合わせます（2)。 

はびをの短い辺を下にしてオートシートフイーダに差し込んでく 
ださい。 

写真付をはびさやステッカーび貼ってあるはびをには印刷でさま 
せん。 




















































•重要 


• 最大用紙量の マーク （B) を超えないようにミち意してください。 

•(C) に用紙がかか5ないようにしてくださし、。用紙びかかつていると、斜めに送5 
れてしまラことがありまず。 

夕参ち 

•一般の官製はびさ、インクジェット官製はびさ、お年玉付を年賀はび走、往復は 
びさをセットでさます。 

•往復はびさは巧0曲げないでください。巧り目びつくと、正しく給紙でをず、紙 
づまりの原因になります。 

• 往復はびさにフチなし全面印刷はでさません。 

•自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面^通信面の順に印刷してください。はびきの 
両面に1面ずつ印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷すること 
をおすすめしまず。このとを、通信面の先端びめくれたり傷び付いた0する場を 
は、宛ち面から印刷すると状態び改善することびあります。 



(A) (C) 


カセツトに用紙をセツトする 


■普通紙や専用紙を七ットする場合 


•重要 


• ファクスを受信ずるとをは、普通紙 （A4、 またはレター）をセットしてください。 

• 用紙サイズによっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな5ないものがありまず。カセットだけを使用したい場 
台は、ご利用にま障びないかあ6かじめご確認くださしV (一 20ページ） 

夕参ち 

. プ□フェッシヨナルフオトペーパーなどの写真専用紙をお使いの場含、カセットに用紙をセットしたままにしないでくださ 
し、用紙び変色することびあります。 

• 才ートシートフィーダへのセットのしかたは、24ぺージをご覧ください。 

• 封筒のセットのしかたは、2日ぺージをご覧ください。 

. はびさのセットのしかたは、31ページをご覧ください。 


;欠のよラに操作して < ださい。 

Q カセツトを手前に引き出します。 
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0 用紙の束を（巧刷する面を下にして）カセットに 
セットして（1)、用紙ガイド （A) をつまんで動か 
し、用紙の左端にぴったりと合わせます（2)。同様 
に、用紙の手前もぴったりと合わせます（3)。 


•重要 


最大用紙量のマーク （ B ) を超えないようにま意してください。 


0カセツトを本機にセツトします。 


■封筒をセットする場合 

夕参考 

• Mac OS Xでは、長お3号/ 4号の封筒は印刷でをません。 

.Wind 日 WS 日 8/Me をお使いの場合で、長あ3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウンド印刷]にチェックマーク 
をつけてください。チェックマークびついていないと正しい向さに印刷されません。バックグラウンド印刷の設定を確認す 
るには、プ U ンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブの[プ U ンタ制御]をク U ックしてください。『ソフトウェ 
アガイド』（電モマニュアル)） 


次のよラに操作して < ださい。 

Q カセツトを手前に引を出します。 
0封筒を用意します。 


•重要 


.封筒の四隅を巧して端をそろえまず。また、フタの部分も押してまっすぐ伸ばし 
て < ださい。 


•封筒が反っているときは、封筒の対角線上の端を持ち、ゆっくりと曲げて、まっ 
ずぐにしまず。 
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• 封筒の先端がふく 6 んでいたり、反っていたりずるとをは、平6な場所に置いて、 
ペンの卽などを使って、しっかりとつぶしまず。封筒の中巧か6左ちにしごいて 
ください。 



• 反りやふく6みがなく、厚さび 3 mm む巧になるよラにしまず。 


平5になつ^つぶれて平6 
ていない U になつている 


封筒の先端の部分 


0封筒の束を（巧刷する面を下にして）カセットにセットして（1)、用紙ガイド 
(A) をつまんで動かし、封筒の左端にぴったりと合わせます（2)。同滿こ、封 
筒の手前もぴったりと合わせます（3)。 


•重要 


最大用紙量のマーク（己）を超えないよラにミち意してください。 
P 洋お封筒の場合： 


1. フタの部分を左側にしてセツトしてくださし、 



長お封筒の場合： 


1. フタの部分を巧 S ずにフタを手前にして、セットしてく 
ださい。 
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はびををセツトする場合 

次のよラに操作してください。 

カセツトを手前に引さ出します。 

セツトずるはがさの四隅をそろえます。 

はびをび丸まっているとをは、逆向をに曲げて直してください。 


用 

紙 

を 

セ 

ジ 

卜 

し 

ぶ 

ラ 


y はがきを（巧刷ずる面を下にして）カセツトにセツ 
卜して（1)、用紙ガイド （A) をつまんで動かし、は 
びきの左端にぴったりと合わせます（2)。同様に、 
はがきの手前もぴったりと合わせます（3)。 

写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさま 
せん。 


最大用紙量のマーク （ B ) を超えないようにま意してください。 


夕参考 


一般の官製はびを、インクジェット官製はびさ、お年玉付を年賀はびさ、往復は 
びさをセツトでさます。 

往復はびさは折り ffl げないでください。折り目びつくと、正し<給紙でさず、紙 
づまりの原因になります。 

往復はびきにフチなし全面印刷はできません。 

自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面^通信面の順に印刷してください。はびきの 
両面に1面ずつ印刷するとさは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷すること 
をおずすめします。このとさ、通信面の先端びめくれたり傷び付いたりする場合 
は、宛名面か5印刷すると状態び改善することびありまず。 


0 


カセツトを本機にセツトします。 






0 


カセツトを本機にセツトします。 




〇日 
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コピーでをる原稿は 


コピーできる原稿の種類やを件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 



カラーコピーまたは白黒コピーずるときは、画質や濃度をかえたり、原稿を化大/縮小させることもできまず。 


•重要 


電源を入れたあとやパワーセーブ（一132ページ）か5復帰したあとずぐにコピーずると、画像をきれいに読み込めないこ 
とびありまず。1分 1 U 上たつてか5コピーしてください。 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。 

夕参考 

原稿をセッ ト する方法については、18ぺージをご覧ください。 


0 [コピ ー] を巧しまず。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

夕参ち 

•給紙切替の設定は、23ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧くださし、。 

0[ィか [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を指定します。 


例： 

100% 

A 4 フッゥ r 

1 つ 


aniDi 

フツウシ 1 

Jo 


夕参考 

才ートシートフイーダまたはカセツトに一度にセツトできる枚数については、20ページをご覧くださし、。 
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目 


必要に応じて、設定を調整します。 


<3^をち 

• 用紙サイズと種類の設定は、33ページをご賣ください。 
•画質の選びかたは、3日ぺージをご覧くださし、。 

• 濃度の選びかたは、3已ページをご覧くださし、。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、3目ページをご覧くださし、。 


目 


カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合 
は[モノク□スタート]を巧します。 

コピーび開始されまず。 

参考 


夕 

•コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を巧しまず。 

•コピーモード（[コピー]を巧したあとの巧態）でち、ファクスは受信されます。 


用紙のサイズと種類を設定しよ 


コピーをずるときは、才ートシートフイーダまたはカセツトにセツトした用紙のサイズと種類を操作パネルで 
設定してください。 


用紙サイズによっては、必ず才ートシートフィーダを使わなければな5ないをのがありまず。カセツトだけを使巧したい場合 
は、ご利巧にま障がない占、あ5かじめご確認くださし、。（一吕〇ぺージ） 


^参考 


用紙の種類については、2日ぺージをご覧< ださい。 


次のよラに操作してください。 


0 

目 


[コピー]を押しまず。 


[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 


参考 

•給紙切誓の設定は、23ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧ください。 


n ピ—をとろラ 
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Q 拥紙]を巧します。 


例：サイス'': 

◄ 

串 A 4 

► 

カミシュ： 


ホフ、 ツクシ 




[◄] か [►] で、用紙のサイズを選びまず。 


A 4 : 

A 4 サイズ 

LTR : 

レターサイズ 

L 白 L : 

U —ガルサイズ 

臣己： 

目己サイズ 

A 己： 

A 己サイズ 

八ガキ： 

はがさ 

L バン： 

写真 L 判 

2 L バン： 

写真 2 L 判 

メイシ： 

名刺サイズ 


参考 

[給紙切誓]でくウシ□〉（オートシートフィーダ）に設定したときだけ、 〈 LGL 〉 とくメイシ〉び選べます。 


Q [0K] を巧します。 


例： 

サイス'': 


ホ A 4 



カミシュ： 

◄ 

串フツウシ 

► 



[◄] か [►] で、用紙の種類を選びまず。 


フツウシ： 

つゥタク： 

二!ウヒンイ： 
OHP フイルム： 
プ□フォト： 
スーパーフォト： 
ソノタフオト： 


インクジェット： 
フォト： 


普通紙に適しています。 

フォト光沢紙に適しています。 

高品位専用紙に適しています。 

OHP フイルムに適しています。 

プロフェッショナルフォトぺーパーに適しています。 

スーパーフォトペーパーに適しています。 

上記用紙しツ外のフォト紙のとを、または用紙の種類びよくわからないとをに選び 
ます。用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないことちありますので、 
写真をきれいにコピーしたい場合は、キヤノン純正のプロフェッショナルフォト 
ペーノ 又一かス ー) V ° —フォトペーノ V ° —をおすすめします。 

インクジェット官製はびをや八イグレードコートはびをに適しています。 
プロフェッショナルフオトはびをに適しています。 


参考 

•用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだときは ロッウシ')、 〈インクジェット〉、または〈フォト〉び還べます。 
• 用紙サイズで〈メイシ〉を選んだとさは〈コウタク〉に設定されます。 



[0K] 


を押します。 
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画質をかえる 


コピーしたい原稿に合わせて画質を調整ずることびできまず。 

次のよラに操作してください。 


Q [コピ ー] を巧しまず。 
&陋割を押します。 


例： 

コピー 

力'' シツ 



◄ 

串 フツウ 

► 


目 


[◄] か [►] で、画質を選びます£ 


フツゥ： 

キレイ（フオト）： 
八ヤイ： 


通常の文字だけの原稿に適しています。 
写真のコピーに適しています。 

ほ解像度での高速コピーに適しています。 


夕参ち 

用紙の種類で〈フツウシ〉を選んだとさだけ、〈フツウ〉と〈八ヤイ〉を選ぶことびでをます。（一33ページ） 
その他の用紙を選んだと去は〈キレイ（フォト)〉に設定されます。 


0 


[0K] を巧します。 


参考 


〈八ヤイ〉を選んで思ったよ5な画質で印刷でさないとさは、〈フツウ〉または〈キレイ（フォト）〉を還んで、ち5—度印 
刷してみて < ださい。 

グレースケールでコピーしたいとさは、くキレイ（フォト）> を選んでください。 

グレースケールとは、二値 （2 階調）で表現している白黒に対し、グレーの濃淡を数多くの階調で表現したものです。 


濃度（明るを）をかえる 


濃度け月るさ）とは、原稿を印刷ずるときの濃さを意味しまず。濃度を濃くずると暗い部分はより黒く、明るし> 
部分はより白くなりまず。また、濃度を薄くするほど暗い部分と明るい部分の差びなくなりまず。濃度は9段 
階に切りかえることびでさまず。 


なのよラに操作してください。 

Q [コピ ー] を押します。 


n ピ—をとろラ 
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Q [濃度]を巧します。 

例：[ノウド 

-ウスク a 中□□■中□日 • ]ク+ 

& [◄] か [►] で、濃度を選びまず。 

[◄] を押すと薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 

Q [0K] を巧します。 


拡大/縮かコピーする 


原稿を拡大または縮ルしてコピーできまず。 J 広大/縮ルしてコピーずるには3通りのち法びありまず。 

定型変倍 あらかじめ設定された倍率で拡大/縮 d \コピーすることびでをます。 

ズーム 1%をざみで倍率を指定して、化大/縮ルコピーすることびでさます。 

自動変倍 セツトした用紙サイズにおさまるよラに自動的に化大/縮ルコピーします。 

なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 

■ あ6かじめ設定された倍率を使って}広大/縮かする（定型を倍コ 
ピ ー） 

定型変倍コピーは A 4 から A 已への縮ル、 B 已から A 4 への化大など、用紙サイズを変更するとをに便利です。 
次のよラに操作してください。 


Q [コピ ー] を押します。 

& [拡大/縮ル]を巧しまず。 


例： 

テイケイヘン A , イ 



- 100% 

+ 
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目 


[◄] か [►] で、 

2已％サイショウ： 
47〇/〇 A 4 ーノ V ガキ： 
70% A 4 一 A 己： 
86% A 4 一 B 已： 

100 % : 

11已〇/〇 B 已 ^ A 4 : 
141〇/〇 A 已 -► A 4 : 
200% J V ガキー A 4 : 
400%サイダイ： 


倍率を選びまず。 

原稿を25%縮ルしてコピーします。 

A 4 サイズの原稿をはびをサイズに縮ルしてコピーします。 
A 4 サイズの原稿を A 已サイズに縮ルしてコピーします。 
A 4 サイズの原稿を B 已サイズに縮ルしてコピーします。 
サイズは変更されません。 

B 已サイズの原稿を A 4 サイズに化大してコピーします。 

A 已サイズの原稿を A 4 サイズにあ大してコピーします。 
はびさサイズの原稿を A 4 サイズに拡大してコピーします。 
原稿を400%化大してコピーします。 


参考 

定型変倍を設定中にテンキーを使5と、パーセントで細かく指定する方法（ズームコピー）に切りかわります。 


0 


[0K] を押します。 


パーセントで細か<指定する方法（ズームコピ ー） 


ズームコピーはパーセントを指定して化大/縮ルコピーします。原稿を微妙に拡大または縮ルするとをに便利 
です。 

なのよラに操作してください。 


Q [コピ ー] を巧しまず。 

広大/縮ル]を2回押します。 


例： 

ス'‘ーム2日一4日日〇/〇 



- 100% 

+ 


& [◄] か [►] またはテンキーで、コピー倍率 （2 已％〜400日/ 0) を指定します。 

[◄] を押すと倍率びルさくな D 、[►] を押すと大きくなります。 

[◄] か [►] を押したままにするとコピー倍率を早く切りかえることびできます。 


日 


にのを押します。 


■用紙におをまるようにコピーする（自動を倍コピ ー） 

自動変倍コピーは、オートシートフィーダまたはカセットにセットした用紙サイズにおさまるよラに原稿を自 
動的にあ大、または縮ルしてコピーします。 


n ピ—をとろラ 
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夕参ち 

• 原稿によっては、サイズを正しく検知で走ないことびあ0ます。正しく検巧でをないとさは定型変倍コピーかズームコピー 
を選んでくださし、。 

• この機能を使ラとさは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 


;欠のよラに操作して < ださい。 

Q [コピ ー] を押します。 

0 [拡大/縮小]を3回巧します。 

ゾドウヘン八'' イ 


Q [0K] を巧します。 


[^2 枚の原稿を1枚にコピーする （2 in 1コピ ー) 


2枚の原稿を1枚の用紙におさまるように縮小してコピーずることげできまず。 




夕をち 

• この機能は、両面コピー、電モコピー、おをしろコピー（絵はびをプリントやシールプリント、フチなしコピー、イメージ 
U ピートコピ ー） と組み合わせて設定することはでさません。 

•読み込み中に〈><モ U ガイッパイデス> と表示された場合は、画質をくフツウ〉に設定して、再度コピーしてください。 
(一3已ぺージ） 

;欠のよラに操作して < ださい。 

Q 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットしまず。 

0 [コピ ー] を押します。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 
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参考 

•給紙切誓の設定は、23ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 

0[イ]か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

参考 

オートシートフイーダまたはカセットに一度にセットで走る枚数については、2日ページをご覧くださし、。 

6必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• この機能は、用紙サイズを <：A4> かく LTR> に設定したときだけ使うことびできます。（一33ぺージ） 

• 用紙サイズと種類の設定は、33ページをご覧ください。 

• 画質の選びかたは、3日ページをご覧くださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルは設定でをません。 

Q [2 in1] を巧します。 

例 ： r 66% A 4 フツウ m 

2 i n 1 U 


〈 A 4〉、< LTR > しツかの用紙サイズび選ばれているとをは、なのよラに表示されます。 


例： 

サイス'': 

◄ 

ホ A 4 

► 


カミシュ： 


串フジクシ 



[◄] か [►] で、 〈 A 4〉 か < LTR > を選んで [0 K ] を押します。 

[◄] か [►] で、用紙の種類を選んで [0 K ] を押します。 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合 
g は[モノク□スタート]を押します。 

P 原稿台ガラスにセットしたとさ ：I 

1. 巧のメッセージび表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセットしまず。 

ツキ'' ノへ。ーシ '' :スタート 

ぉ卜 U シュウ U ョウ： 0 K _ 

1枚の原稿で読み取りを終了するには、 [0 K ] を押します。 


n ピ—をとろラ 
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2. [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧します。 

0の操作で押したボタンと同じボタンを押してください。 


•重要 


0の操作で巧したボタンと同じでない場合は、コピーが開始されません。 
■ ADF (自動原稿給紙装置）にセットしたとき： 

原稿の読み取日が按了したちと、自動的にコピーび始ま日ます。 

夕をち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 


用紙の両面にコピーする（両面コピー) 


2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーずることができまず。 




短辺とじのとを 


•重要 


とじしろの位置を設定ずることができまず。詳しくは42ページをご覧ください。 

夕参ち 

この機能は、2 in 1コピー、電子ソート、おもしろコピー（絵はびきプ U ントやシールプリント、フチなしコピー、イメー 
ジ U ピー トコピ ー） と組み合わせて設定ずることはできません。 


次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。 

0 [コピ ー] を巧しまず。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 
夕をち 

•給紙切替の設定は、23ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ぺージをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧くださし、。 
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巧 

10 0 % 

a □画 


Q [両面コピ ー] を押しまず。 

例： 


0[イか [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

ク參ち 

オートシートフィーダまたはカセツトに一度にセツトでさる枚数については、2日ページをご覧くださし、。 

6必要に応じて、設定を調整します。 

参考 

• この機能は、用紙サイズを 〈A4> かく LTR> に設定したときだけ使うことびできます。（一33ぺージ） 

• 用紙の種類は〈フツウシ> に設定されます。くフツウシ> がを選ぶことはでさません。 

• 画質の選びかたは、3日ぺージをご覧くださし、。 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、3目ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルのくジドウヘンバイ）は選べません。 


〈 A 4〉、〈 LTR > 外の用紙サイズび選ばれているとさは、次のように表示されます。 


例： 

サイス'': 

◄ 

串 A 4 

► 


カミシュ： 


* フツウシ 



[◄] か [►] で、 〈 A 4> か < LTR > を選んで[日口を押します。 

0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをずる場合 
g は[モノク□スタート]を押します。 

P 原稿台ガラスにセツトしたとき： 

1. 次のメッセージが表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセットしまず。 


ツキ'' ノ 

へ。ーシ、’ 

スタート 

ヨミ川 

シュウリョウ 

: OK 


1枚の原稿で読み取りを終了するには、に K ] を押します。 


-- 

M 圍 nMU 

Y 圍 

IS 

^ raffle ゥ 

P ^ 

シ 
ウ 
4 ジ 
A フ 



n ピ—をとろラ 
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2. [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧します。 

0の操作で押したボタンと同じボタンを押してください。 


•重要 


0の操作で巧したボタンと同じでない場さは、コピーが開始されません。 
■ ADF (自動原稿給紙装置）にセットしたとき： 

原稿の読み取日が按了したおと、自動的にコピーび始ま日ます。 

夕をち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を巧します。 

■ 両面コピーのとじしろを設定する 

なのよラに操作します。 


Q [コピ ー] を巧します。 

Q [メニユ ー] で〈4.システムカンリセツテイ〉を選びます。 
Q または [►] で〈リヨウメンコピー〉を選びまず。 



4. システムカンリセツテイ 

4 リヨウメ:/]ヒ ► 

Q [0K] 

を巧しまず。 

例： 

リヨウメンコヒ。一 


巧ラメンヲ八ンテンスル ► 


Q [<] または [►] でとじる方向を選びまず。 

ウラメンヲ八ンテンスル：用紙の長い辺でとじます。 
ウラメンヲ八ンテンシナイ：巧紙の短い辺でとじます。 

Q [0K] を巧しまず。 

0 [ストップ/リセット]を押します。 
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ピーした用紙を 1 部ごとに分ける（電子ソート） 


複数ページある原稿を複数部コピーずるとさに、1部ずつまとめてコピーずることびでをまず。 


コピー 


コ ピ ー 2 


コピ ー 3 


[ ソ ー ト]オン 


原稿 


1 

3 

陛 

巧 

め 

I 2 

I 3 



コピー 3 部指定 


冷 


@ 


1 ® 

望 

© 

巧 


盛 


® 

1 

3 

I® 

も 

巧 

I 2 

I 3 

を 





1 ® 

巧 

= 

な） 

巧 

2 

3 



コピ ー 1 


コピ ー 2 


コピ ー 3 


古 


[ ソート]オフ 








め 


巧 







3 


1 ® 

逗 


画 


夕参ち 

• この機能は、2 in 1コピー、両面コピー、おもしろコピー（絵はびきプ U ントやシールプリント、フチなしコピー、イメー 
ジリピートコピー）と組み合わせて設定することはできません。 

•この機能を使うときは、原稿を ADF (自動原稿給紙装置）にセットしてください。 

• この機能を使ラと、されいに印刷されないことびあります。されいに印刷したいと走は、電モソートを使わずに印刷してく 
ださい。 

次のよラに操作してください。 

^ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットしまず。 

& [コピ ー] を巧しまず。 

6 [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

夕参ち 

•給紙切誓の設定は、23ぺージをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 

0[イか [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕をち 

オートシートフイーダまたはカセットに一度にセットでさる枚数については、2日ページをご覧くださし、。 


n ピ—をとろラ 
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@ 必要に応じて、設定を調整します。 

夕をち 

• 用紙サイズと種類の設定は、33ページをご覧<ださい。 
•画質の選びかたは、3已ぺージをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、3已ぺージをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、3目ページをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの〈ジドウヘンバイ> は選べません。 

Q [ソート]を押します。 


例： 

10 0% A 4 フッゥ /■ 

1 〇 


ソ-卜 し 

Jc 


Q [カラースタート]または[モノク□スタート]を押しまず。 

ク參ち 

.コピーを中止するとをは、[ストップ/リセット]を巧します。 

. カラーコピーの場をは已枚まで、白黒コピーの場合は ] 日枚まで、一度にコピーでをます。 


便利な機能 


本機には、次の便利な機能がありまず。 


絵はがきプリント 
シール プリント 
フチなしコピー 
イメージリピートコピー 


才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 

才1」ジナルのシールを作ることびでをます。 

用紙の全体に印刷することびでをます。 

1っの画像を1枚の用紙にく D 返しコピーでさます。 


なに、それぞれの機能の使いかたを説明します。 

■ おはびをを作る（給はびをプリント） 

L 判の写真やイラストを利用して、才 U ジナルの絵はびをを作ることびでをます。 

原稿台ガラス 原稿台ガラス 

(原稿を下向きに置く） フチありフチなし（原稿を下向きに置く） フチありフチなし宛ち面の向さ 

k 


はがき半分に印刷ずるとき はがさ全体に印刷ずるとさ 
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参考 

• この機能を使ラとをは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• フチなしコピーは、インクジェット官製はびを、またはプ□フェッシヨナルフォトはびさでのみ有効になります。 

• 原稿び L 判より大きい場合は、はびきか5はみ出て印刷されます。 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 
b [コピ -] を押します。 

6 [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

ぶ参ち 

•給紙切誓の設定は、23ページをご覧ください。 

• はびをの種類については、2日ページをご覧ください。 

•はびをのセットのしかたについては、27、31ぺージをご覧ください。 

0[ィ]か [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕をち 

オートシートフィーダまたはカセットに一度にセットで走る枚数については、2日ぺージをご覧くださし、。 

6必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

• 濃度の選びかたは、3日ページをご覧ください。 

• 画質、拡大/縮ルは設定でをません。 

& [メニユ ー] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈エバガキプリント〉を選びます。 

1 . オモシ □ コヒ‘ 一 

ェ八がキフ。リント ► 


& [0 K ] を巧します。 


例： 

レイアウト 

:◄セ'' ンタイ ► 


フチ 

: ア1」 


n ピ—をとろラ 


45 






Q [◄] か [►] で、レイアウトを選びます。 

ゼンタイ：はがさ全体に印刷します。 

八ンブン：はがさの上半分に印刷します。 

0 [0K] を巧します。 


例： 

レイアウト 

: セ'' ンタイ 


フチ 

:◄アリ ► 


0 [◄] か [►] で、フチを付けるかどうかを選びまず。 

ア U :フチを付けて印刷します。 

ナシ：フチなしで印刷します。 

参考 

. フチなしで全面印刷をすると、画像ははび走全体にコピーされるよ5にかし}広大されるため、画像の周ほびわずかに欠けま 
す。 

. フチありで全面印刷をすると、画像はほぼ原寸でコピーされまずび、フチの分だけ画像の周囲び义けまず。 

. カラーコピー のときだけフチなし コピーび できまず。 

P 〈アリ> を選んだとき： 

1.[0 K ] を巧しまず。 


例： 

エ八がキ（セ'' ンタイ） r 



□□■□1フツウシ 1 

し 

J 


2. 0の操作に進みまず。 

1〈ナシ> を選んだとき： 

1.[0 K ] を巧しまず。 

用紙の種類で〈フツウシ〉び選ばれているとをは、なのよラに表示されます。 


例： 

サイス'': 

ホ八力' キ 


カミシュ： 

◄ * インクゾ エツ ト ► 


[◄] か [►] で、〈インクジェット〉か〈フォト〉を選びます。 


2. [0 K ] 

を巧しまず。 


例： 

^ ■■ BK BK Y M C 

e Q 關 11 圉圍 


エ八がキ（セ'' ンタイ） P 

a □■□•フォト U 



3. [0 の操作に進みまず。 


46 















0 カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをずる場合 
は[モノク□スタート]を巧します。 

参考 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を押します。 

■シールを作る（シールプリント） 

L 判の写真やイラストで、かんたんにシールを作ることがでをます。 

シ -) レタイプは4種類あります。 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 


原稿台ガラス（原稿を下向きにおく） 




皆 


シールタイプ：2 X 2 


シールタイプ：2 X 1の場合 


2x1 

2X2 

3X3 

4X4 


1枚に2面コピーされます。 

1枚に4面コピーされます。 

] 枚に目面コピーされます。 

1枚に1目面コピーされます。 


夕参考 

• この機能を使ラとをは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• この機能を使ラとをは、用紙をオートシートフィーダにセットしてくださし、。 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

& [コピ ー] を押しまず。 

6 [給紙切替]で〈ウシ□〉（才ートシートフィーダ）に設定します。 

参考 

給紙切替の設定は、23ぺージをご覧ください。 


0 


才ートシートフイーダにシール専用紙をセツトします。 


参ち 

• オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は]枚です。 

• シール専用紙のセットのしかたについては、24ページをご覧ください。 


n ピ—をとろラ 
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@ 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

• 濃度の選びかたは、3已ページをご覧ください。 

• 画質、拡大/縮ルは設定で走ません。 

0 [メニュ ー] を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈シールプリント〉を選びます。 

1 . オモシ □ コヒ‘ 一 
◄ シールフ’ U ント ► 

Q [0 口を押します。 

例：ヨミトリ"ンイ：イシヤシンセ''ンメン ► 

シールタイフ。： _4 _x 4_ 

0 [◄] か [►] で、読み取り節囲を選びまず。 

シャシンゼンメン：画像全体が印刷されます。 

シャシンチュウオウ：画像の中央部分だけが印刷されます。 

夕参考 

〈シャシンゼンメン〉を選んでも、原稿の端びやや欠けて印刷されます。 

0に口を巧しまず。 


例： 

3ミト UA ンイ: 

シャシンセ'' ンメン 


シールタイフ。： 

i 4 X 4 


0 [◄] か [►] で、シールの種類を選びまず。 

4 X 4 (16 面） 

3 X 3 (目面） 

2 X 2 (4 面） 

2 X 1 に面） 
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にのを押します。 


例：シール 

aniDi 


2X1 


0カラーコピーをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒コピーをする場合 
は[モノク□スタート]を巧します。 

ぶ参ち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を巧します。 

■フチなしを面コピー（フチなしコピ ー） 

フチなし全面コピーでは、画像のまわりにフチびでないよラに、用紙全体にコピーします。 






夕参考 

• この機能を使ラとをは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。 

• この機能は、カラーコピーのとをだけ使ラことびでをます。 

•画像は、用紙全体にコピーされるよラに少し拡大されるため、画像の周囲びわずかに欠けます。 

•フチなし全面コピーを選ぶと、く1日日％+>、<70%+>のよラに「+」記号び LCD ディスプレイに表示されます。 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスに原稿をセットします。 

& [コピ ー] を押します。 

6 [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

参ち 

•給紙切誓の設定は、23ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧ください。 


n ピ—をとろラ 
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0[イか [►] またはテンキーで、コピー部数（最大 99 枚）を指定します。 

夕參ち 

才ートシートフイーダまたはカセツトに一度にセツトで定る枚数については、2日ページをご覧くださし、。 


6必要に応じて、設定を調整します。 

夕参考 

• この機能は、用紙サイズを 〈A4>、〈LTR>、 く八ガキ>、く L バン>、の L バン〉、またはくメイシ> に設定したときだけ使う 
ことびでさます。（一33ページ） 

• この機能は、巧紙の種類をくコウタク>、〈コウヒンイ>、〈プ□フオト〉、〈スーパーフオト〉、〈ソノタフオト>、または〈イ 
ンクジェット〉、くフオト〉に設定したとをだけ使ラことびでをます。（一33ぺージ） 

•用紙サイズを〈八ガキ〉に設定したとさは、インクジェット官製はびさ、八イグレードコートはび走、プ□フェッショナル 
フオトはびきをお使いください。 

•画質は、〈キレイ（フオト)〉に設定されます。くキレイ（フオト)〉政がを選ぶことはでをません。 

• 濃度の選びかたは、3已ぺージをご覧ください。 

• 拡大/縮ルの選びかたは、3目ページをご覧ください。 

• 画像の大ささに合わせて、はみ出し量を調整で走ます。（一 18] ぺージ） 


0 [メニュ ー] を押します。 

0 [◄] か [►] で、〈フチナシコピー〉を選びます。 

1 . オモシ □ コヒ‘ 一 
i フサシコヒ’ 一 ► 


白 


に口 

を巧しまず。 


例： 

^ ■■ BK BK Y M C 

S 0 圍圉圉關 


100%+ A 4 キレイ P 

a □■□•了 □フォト U 



フチなしコピーで印刷でさない用紙サイズや種類び選ばれているとをは、なのよラに表示されます。 


例： 

サイス'' 

: 4 本 A 4 ► 


カミシュ 

: け□フォト 


[◄] か [►] で 〈 A4〉、〈LTR〉、 〈八ガキ〉、 〈L バン〉、 〈2L バン〉、〈メイシ〉の中から用紙サイズを 
選んで [0 K] を押します。 

[◄] か [►] で〈コウタク〉、〈コウヒンイ〉、〈プロフォト〉、〈スーパーフォト〉、〈ソノタフォト〉の 
中から用紙の種類を選んで [0K] を押します。用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだとさは、〈インクジエツ 
卜〉、〈フォト〉の中から用紙の種類を選んで [0K] を押します。用紙サイズで〈メイシ〉を選んだと 
をは、〈コウタク〉に設定されます。 


50 










0 [カラースタート]を巧しまず。 

夕参き 

•コピーを中止するときは、[ストップ /U セット]を押しまず。 

• [モノク□スタート]を押しても、印刷は開始されません。 

■画像を1枚の用紙にくり返しコピーする(イメージリピートコピ ー） 

用紙に原稿をくり返しコピーでをます。くり返す回数は、あらかじめ本機に設定されている回数を選ぶか、ま 
たは手動で何回コピーするかを指定します。 



•重要 


• 手動で回数をミ夹める場合は、コピーを開始ずる前に用紙のサイズを設定ずる必要がありまず。（一33ページ） 

• 原稿を読み込む節囲は、拡大/縮小率によって異なりまず。 

次のよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。 

夕参ち 

くり返す回鄰を自動的に設定された回鄰にする（くジドウ> 設定）とさは、原稿台ガラスを使います。 ADF (自動原稿給紙装 
置）は使えません。 

& [コピ ー] を押します。 

& [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 
夕参ち 

•給紙切替の設定は、23ページをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧ください。 


n ピ—をとろラ 
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0[イか [►] またはテンキーで、コピー部数（最大99枚）を指定します。 

夕參ち 

才ートシートフイーダまたはカセツトに一度にセツトでをる枚数については、2日ページをご覧くださし、。 

6必要に応じて、設定を調整します。 

夕をち 

• 用紙サイズと種類の設定は、33ページをご覧くださし、。 

•画質の選びかたは、3已ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、3已ページをご覧ください。 

• ま広大/縮ルの選びかたは、3目ページをご覧ください。 

• ま広大/縮ルのくジドウヘンバイ> は選べません。 

Q [メニユ ー] を巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈イメージリピート〉を選びまず。 



1 . オモシ □ コヒ’ 一 

i イメ-ゾ化。-卜 

曰 [0 K ] 

を押します。 

例： 

イ メーン'' 化’-卜 


i シ''ドウ 


Q [◄] か [►] で、〈ジドウ〉または〈シユドウ> を選びます。 

P 〈ジドウ> を還んだとき： 

1.[0 K] を巧しまず。 


例： 

100% A 4 キレイ r 

、1 


リピート シ''ドウ 1 

J 


2. 巧の操作に進みまず。 
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じシュドウ〉を選んだとき： 

1. 原稿をくり返しコピーずる回数を巧めまず。 

最大で縦4回、横4回です。 


コピーずる原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回コピー 
ずるときの原稿サイズは、用紙サイズの 1/4 JU 巧でなくてはなりません。 


参 2 X 2 くり返し 


原稿 

2. [0K] を巧しまず。 


印刷結果 



♦ 3 X 3 くり返し 

今 



原稿 


印刷結果 


例： 

タテ 

◄ 2 ► 


リ 

2 


3. [◄] か [►] で、縦ち向にくり返す回数（最大4回）を還びまず。 

4. [0K] を巧しまず。 


例： 

タテ 

2 


3コ 

◄ 2 ► 


已. [◄] か [►] で、横ち向にくり返ず回数（最大4回）を還びまず。 

色. [0 K] を巧しまず。 

1 . の操作に進みまず。 

® カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをずる場合 
は[モノク□スタート]を巧します。 

参ち 

コピーを中止するときは、[ストップ/リセット]を巧します。 


n ピ—をとろラ 
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H デジタルカメラと直巧つないで 

EP 刷しよラ 


本機にデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続ずることで、デジタルカメラやデジタルビデオカメラか 
S の操作で写真を直接印刷ずることびできまず。 

本機と接続して写真を直接巧刷できるのは"円 ctBrid 旨 e " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応 
のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラでず。 

夕参ち 

. 円 ctBridge とは、デジタルカメラで撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタル 
フォトソ U ューションを提イ共ずるために策定した標準規格です。いままで、各社独自の方法で製品化を進めていたため、接 
続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限びありましたび、今後は円 CtBridge を採用したデジタルカメラ 
とプリンタびあれば、一力一や機種を問わず、カメラ側か5の簡単な操作で美しい画像を直接印刷することびでをます。 
.キヤノン " Bubble」et Direct " に対応（"円 ctBridge " 非対応）したデジタルカメラやデジタルビデオカメラを本機に接 
続することで、デジタルカメラやデジタルビデオカ方ラの操作で、写真を各種のキヤノン専用紙に印刷することびでをます。 
* 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカ>(ラを総称して、デジタルカメラまたは力^ラとします。 



" PictBridge " 巧応カメラか5印刷（一日6ぺージ） 

《このマークが表示されているカメラは、 PictBridge に対応してい 
まず。 


キヤノン"日 ubble Jet Direct " 巧応カメラか 5 EP 刷（一己8ベージ) 
※対応機種192ページ） 


PictBridge に関する情報は、キヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp / pictbridge をご覧くださし、。 


デジタルカメラを接続する 


本機に巧応のデジタルカメラを接続ずるときは、カメラに付属の USB ケーブル(パソコン接続用）を使用しまず。 


A 醫告 

本機のカメラ接続部には、 " PictBridge " 対応、またはキヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のカメラむ外は、接続しない 
でください。火災や感電、本機の損傷の原因となる場合がありまず。 


•重要 


• 本機を使用しているときに、 USB ケーブルを巧き差ししないでください。 

• コピー、スキャナ、ファクス、プリントで使用中の場合は、本機とデジタルカメラを接続しないでください。 
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夕参ち 

• デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをおすす奴します。 

バッテ U —をお使いになるとさは、フル充電されたバッテ U —をお使いください。 

• " PictBridge " 対応のカメラか日印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接続する前に " PictBridge " で印刷する 
モードに切0かえる必要びあります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあ0ます。ご使用の力 
メラに付属の使巧説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

次のよラに操作してください。 

Q 本機の電源を入れます。 

&[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

夕参考 

• 給紙切替の設定は、23ぺージをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、2日ぺージをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 

Q デジタルカメラの電源びオフになっていることを確認します。 

Q デジタルカメラに付属している USB ケーブル 
を使って、デジタルカメラと本機を接続しま 
ず。 

ク參考 

接続び完了すると、自動的にデジタルカメラの電源び入る機種をあ0ます。 

電源び自動的に入5ない機種をお使いの場をは、手動で電源を入れてくだ 
さし、。 


0デジタルカメラか 5 EP 刷できる状態にします。 

カメラと本機の接続び確認されると、デジタルカメラの液晶モニターになのマークび表示されます。 
パ'' " PictBridge " 対応のカメラです。（一5巳ぺージ） 

キヤノン " Bubble」et Direct " 対応のカメラです。（一已8ぺージ） 

夕参ち 

マークび表示されない場合は、「デジタルカメラから5まく印刷で走ない」（一171ページ）を参照してください。 



デジタル .R メラと直接0な： S で印刷しさつ 


己己 










PictBridge " 巧応カメラか 6 印刷する 


操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本機を使用した 
ときに " PictBridge " 対応のデジタルカメラで設定できるぺーパーサイズやぺーパータイプ、レイアウト、イ 
メージオプティマイズ、日付印刷について説明しまず。 


■ カメラの設定を確認/を更するには 

使用するぺーパーサイズやぺーパータイプなどを変更するときは、カメラ側の操作で "PictBridge" の印刷設 
定を開始し、設定内容を確認/変更して<ださい。 

カメラ側でなの該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびラ選択項目）に指定したとさは、なの設定で 
印刷されます。 


ぺーパーサイズ （ L 判）/ぺーパータイプ（フォト） スーパーフォトペーパー SP-1 OIL 
レイアウト 「フチなし」 


トリ5ング 

イメージオプティマイズ（画像補正) 
曰付印刷 


「切（卜 U ミングなし)」 

[入 (ExifPrint)J 
「切（撮影日を印刷しなし、)」 


説0月している項目について 

ご使用のカメラにより、説明している項目び設定でをない場合びあります。設定でをない項目については、説 
巧中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたび5選択項目）で明記してある設定にしたびって印刷されます。 
※説脚こ使用している名咖ま、キヤノン製 ''PictBridge" 対応のデジタルカメラを使用したときにま示される 
名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合びあります。 

参 r ぺーバーサイズ」/「ぺーバータイプ」について 

「標準設定」（プ1」ンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだとさには、 r ペーパーサイズ： L 判」「ペーパータ 
イプ；スーパーフォトペーパー（「フォト」）」び設定されています。 

※プ□フェツシヨナルフォトぺーパーに印刷するとをはカメラ側で「ぺーパータイプ」を r 高級フォト」に、 
スーパーフォトペーパーに印刷するとをは r ペーパータイプ」を「フォト」に指定してください。 
「ペーパーサイズ」と「ペーパータイプ」の設定で、本機に設定できるのはなの用紙です。 
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[■ペーパーサイズ J の設定 

r ペーパータイプ J の設定 

本機にセットする用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 L 

フオト 

•スーパーフォトペーパー■シルキー SG - 1日1 L 
.エコノ フォトぺーパー EC -1 日1 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日 ] L 

2 L 判 

フォト 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 2 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR -1 日] 2 L 

はびさ 

フォト 

• フォト光沢八ガキ KH -201 N 
• ピクヴスプチシール PS -1 日] 

• フォトシ ー J レセット PSHRS 
• ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはびき PH -101 

力ード 

フォト 

エコノ フォトぺーパー EC -1 日]カードサイズ 

8.9 X 2己. 4 cm>i 

フォ 

スーパーフォトぺーパー SP -1 日]パノラマ 

A 4 

フォト 

.スーパーフォトペーパー SP-im A 4 
.スーパーフォトぺーパー•シルキー SG - 1日1 A 4 
. キヤノン光沢紙 GP -4 日1 A 4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR -1 日] A 4 


バノラマサイズです。キヤノン製"円な Bridge ’ 対応のカメラのみ設定できます（機種によっては設定できない場合びあ 
D ます)。 


♦ r レイアウト」/「トリミング」について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたびラ選択項目）を選んだとをには、「レイアウト：フチなし」び設定され 
ています。「トリミング」はカメラ側の設定にしたびいます。 

ピクヴスプチシール PS-101(1 己面）、フォトシールセット PSHRS (2 面、4面、9面、1己面）に印刷 
するとをは、なのよラに設定してください。 

1 . 給紙箇所をオートシートフィーダに切りかえる 

シール専用紙は、必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

2. r ペーパーサイズ：はびさ」「ペーパータイプ：フォト」に設定する 

3. 「レイアウト」で印刷するシール紙の面数に合わせて「2面配置」「4面配置」「9面配置」 ri 己面配置」に 
設定する 

《レイアウトに「2面配置」「4面配置」「日面配置」「1己面配置」（キヤノン製デジタルカメラでの表示）に 
該当する選択項目びない場合は、さシール専用紙への印刷はでをません。 

《シール専用紙に印刷するとをは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

• r イメージオプティマイズ」について 

本機の設定 （r 標準設定」）は「入 (Exit print)」 び設定されています。 

また、キヤノン製 "PictBridge" 対応のカメラをご使用の場合は、 「VIVID」「NR」「VIVID+NR」 び設定で 
をます（機種によっては設定でをない場合びあります)。 

《 「VIVID」 は、緑や青色をより辭やかに印刷します。 

「NR」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「VIVID+NR」 は、 「VIVID」 と 「NR」 の両方を設定します。 


デジタル .R メラと直接0な： S で印刷しさつ 
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• r 曰付印刷」について 

「標準設定」（プ U ンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとをには、「切（撮影曰を印刷しない）」が設定 
されています。 

夕参ち 

• 本機で印刷できる画像データは、 ExifAJPEG データです。 

. 印刷中は USB ケーブルを絶対に损かないでください。また、デジタルカ方ラと本機の USB ケーブルを取りがすときは、力 
方ラに付属の使用説明書にしたびってください。 

. デジタルカ^ラの操作で、なの機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 巧応カメラか6印刷する 


キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応デジタルカメラ （ PictBrid 巨 e 非対応機種）か5印刷できる用紙、印刷 
のしかたについて説おします。 

ク參ち 

キヤノン "Bubble Jet Direct " 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤノン 
II 巨 ubbleJetDire 巳 t " プ U ント」（一19吕ぺージ）を参照してください。 

■ ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 

キヤノン製のなの専用紙を使用でをます。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

本機にセツトずる用紙 

L 料 

•スーパーフォトペーパー SP -1 日1 L 
.プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日 ] L 
•スーパーフォトぺーパー•シルキー SG - 1日 ] L 
.エコノ フォトペーパー " EC - l 日1 L 

2 L 判 

.スーパーフォトぺーパー SP -1 日1 2 L 
.プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日] 2 L 

はびさサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがを PH -101 

A 4 サイズ 

.スーパーフォトペーパー SP -1 日1 A 4 
.プ□フェツシヨナルフォトぺーパー PR -1 日] A 4 
.スーパーフォトペーパー•シルキ ー SG -1 日] A 4 
. キヤノン光ミ尺紙 GP -4 日] A 4 

カードサイズ 

エコノ 5-フォトぺーバー EC -1 01力ードサイズ 
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■ デジタルカメラか 6 印刷を開始する 

本機とカメラを接続後、印刷する手順を説明します。 

夕参考 

• デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照して<ださい。印刷時のエラー表示と対処方 
まについては「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」（一171ページ）を参照してください。 

• デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカメラに付属の使用説明書を参 
照して < ださし、。 

次のよラに操作してください。 

Q デジタルカメラの再生モードで、が刷したい画像を表示します。 

再生モードに切りかわらないとをは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびって再生モードに切 
りかえてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにだび表示されます。 

Q デジタルカメラのに ET] ボタンを巧します。 

デジタルカメラの液晶モニターに[プ U ント設定]画面び表示されます。 

0 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付が刷の 
オン/オフなどを指定します。 

0 スタイルを設定後、が刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラ 
の liSET] ボタンを巧します。 

参ち 

• デジタルカメラの操作で、次の印刷びでをます。 

-シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプ U ントで走ます。 

- DP 日 F のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷した0、インデックスプ U ントすることびできます。 

り PEG の Exif 画像 U (外は、インデックスプ U ントできない場合びあ0ます。 

- Exit 2.2 対応デジタルカメラで撮影した画像は、才ートフォトパーフエクト機能で自動的に補正しまず。 

-デジタルカメラで曰付設定を有効にしている写真（インデックスプ U ントを除く）は、曰付付をで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

• デジタルカメラの操作で、次の機能は使用でをません。 

-印刷品質の設定 
-メンテナンス機能 

• デジタルカゾラと本機の USB ケーブルを取りがすとをは、次の操作にしたびってください。 

1. 本機側の USB ケーブルを取0列す 

2. デジタルカメラの電源を切る 

3. デジタルカメラ側の USB ケーブルを取り外す 

• US 日ケーブルを取0がすとをは、必ずコネクタの側面を持って取0がしてください。 


デジタル .R メ Ih と50な S で印刷しさつ 
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CD - R に直接 EP 刷してみよう 


本機付属の CD - R トレイを使うことで、 CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク）に画像を印刷ずることびで 
きまず。また、セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーシヨン「5 くちん CD ダイレクトプリント for 
Canon 」 または 「 Easy - PhotoPrint 」 を使うことで、印刷用の画像を編集•加工して印刷ずることげできます。 


用意するをの 



CD-R トレイ 


8 cmCD-R アダプタ 

(8 cmCD-R に印刷するときのみ) 


CD - R や DVD-R (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した 12 cm /8 cm サイズの CD - R / DVD-R に印刷できます。 
推奨の CD-R や DVD-R を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。 


•重要 


推奨ずる CD-R や DVD-R の情漸ホ、不定期に更新されまず。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることびありまず。最 
新情報については、 canon . jp / support / をご覧ください。 


rCD - R をセツトする 


[ A ミ主意 I 


開封時に、 8 cmCD-R アダプタが装着されていまず。1 2 cmCD - R / DVD-R の場含は、 8 cmCD-R アダプタを巧してか6ご 
使用ください。 


•重要 


. CD - R / DVD-R はでをるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に軸れないでください。 

. CD-R トレイに付いている反身が反をミちしたり、傷つけたりしないでください。 CD-R トレイびミちれたときは、反射板に傷が 
つかないよラに柔5かい巧などでふいてください。 

. 8 cmCD-R に印刷ずるときは、付属の 8 cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品位がほ下したり、 
扫 cmCD-R に傷がつくことがありまず。 







次のよラに操作してください。 


Q 排紙トレイオープンボタン （1) を押して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


目 


スキャナユニットを止まるまで持ち上げます。 

スキャナユニットオープンレノ（一を手前に引をなびら、スキャナユ 
ニットを持ち上げます。 


[ A を意 I 

スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください。 




CD - R トレイガイドを開けます。 


Q スキャナユニットオープンレバーを手前に引きな 
び5、スキャナユニットをゆっくり閉じます。 


[ A を意 I 

スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください。 


目 


CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセットします c 


参考 

セツトするとさにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。 


| j 2 cmCD - R / DVD-R のとき： 

1. 印刷面を上にして、 CD - R / DVD - R を CD - R トレイにセットしま 
ず。 

2. 0の操作に進みまず。 



反射板 
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画 8 cmCD - R のとき: 

1. 8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分を、 CD - R トレイ両端 
のくぼみに合わせて置きまず。 


2. 印刷面を上にして、 8 cmCD - R をセットします。 


3. 0の操作に進みまず。 

Q CD-R トレイを CD-R トレイガイドにセットします。 

夕参考 

• アプ U ケーションを使って CD - R や DVD - R に印刷するときには、に D - R をセット 
してください」という內容の画面び表示されるまで、 CD - R トレイはセットしな 
いで < ださい。 

. 準備動作中などに CD - R トレイをセットした場合、 CD - R トレイび排出されるこ 
とびあります。その場合は、画面の指示に従って CD - R トレイをセツトしなおし 
て < ださし、。 




Q CD-R トレイの矢巧と、 CD-R トレイガイドの矢巧 
びほぼ合うところまで入れます。 


•重要 


. CD - R トレイを矢印より巧に無理に巧しこまないでください。 

. CD - R トレイの矢印 ( A ) と、 CD - R トレイガイドの矢印 （ B ) のに置を確認してくだ 
さい。 


( A ) 
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CD - R に印刷する 


セットアップ CD - ROM に付属のアプリケーシヨン「5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 または 
rEasy - PhotoPrintJ を使って、 CD - R や DVD - R に印刷しまず。 

まだインス!ルしていない場合は、セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットして、[カスタム 
インス! -- ル]画面で 、 「S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 または 「 Easy - PhotoPrint 」 をイン 
ス I -ールしてください。 

ここでは 「S くちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 に付属の画像 （ Windows ) およびテンプレート 
( Macintosh ) を使って、1 2 cm サイズの CD - R や DVD - R に印刷ずる手順を説明しまず。 

に asy - PhotoPrint 」 については、『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


• インクジエットち式に対応していない CD - R / DVD - R に印刷ずると、インクび乾かず、それな降使用できなくなる恐れもあ 
0まずので、印刷しないでぐださい。 

• CD - R / DVD - R への印刷は、データを書き込んだ後に行ってください。書き込みの前に印刷ずると、指紋などのミちれやキス’ 
などによって、書き込みのときにエラーが発生ずることがありまず。 

• CD - R / DVD - R の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなることがありまず。 

• 「5くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ または 「 Easy - PhotoPrint 」 むがのアプリケーシヨンを使って印刷ずる 
と、 CD - R トレイびミちれることびありまず。 

• CD - R / DVD - R の印刷中に、 CD - R トレイを取りがさないでください。破損の原因になりまず。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直が日光を避けて、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面に触れないでくだ 
さい。 

次のよラに操作してください。 

fl タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム] 一 [5 くち 
ん CD ダイレクトプリント for Canon] 一 [5 くちん CD ダイレクトプリン 
卜 for Canon] をクリックします。 

[6 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ び起動しまず。 


目 


[用紙選択]をクリックします C 


«• P 

5ir>» Ml mn ド,.'•ザ 

irm iMa 1 ッ 

I^9| 

因""-。 d 

团 i 

固つ E 

\ 

(ス、 

! か一一， 
• 一 -* 

y 

c 一 — wj 

1 

— • 

1 ■■ 一 ’■kM 

* — 
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[メディア名]か5 CD-R/DVD-R のサイズを選びまず。 


通常の CD-R/DVD-R よ D ち内円むシ」、さし、 CD-R/DVD-R に印 
刷する場合は、 [12cmCD/DVD (内円ル)]または [8cmCD/ 
DVD (内円ル)]を選んでください。 


[0K] をクリックします。 



0本機の名称に設定されていることを確認し、 [Step 1背景イメージ]をクリツ 
クして[選択]をクリックしまず。 





[種類]の^をクリックして背景にしたい画像の種 
類を選び、背景にしたい画像を選んで [0K] を 
クリックしまず。ここでは眉真]を選び、 [N0.1] 
の画像を選びます。 
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目 


背景の画像の位置を調整し、 [0K] をクリックします C 


目 


プレビュー—— 
CD - R / DVD-R に 
配置した画像を 
確認でさまず。 


巧 



0 ^ 




に tep3 印刷]をクリックします C 


E [プリンタ設定]をクリックしま 
ず。 



印刷ラベル面- 

この画面は CD - R トレイ（長 
方お）とプリンタブルディスク 
(円お）の印刷イメージを表し 
ていまず。画面の下測が CD-R 
トレイの先端部分になりまず。 


n « M « ■ 

■ ■ 


苗 一^ 

_ つ 一.け 

国圓 

■>11 ■か— 

一‘ r 1 ; ■ 

いい ：_ 

:• 

な 


，,， 

• :，か 

、 ... - 

因 — M », 

[ 

.. 1 1 , 


m ご使用の CD-R/DVD-R、 巧刷データに合わせて各項目 
を設定します。 

カート U ッジ： [カラー] 

用紙種類： [プ U ンタブルディスク（推奨品)]か[プ U ンタブルディ 

スク（その他)] 

印字品質： [されい]、[標準]か[はやい] 

0にのをクリックします。 

@ [CD ラベルの印刷]画面び表示された5、[が刷開始]をクリックします。 

参ち 

CD-R トレイをすでにセットしていた場合、 CD-R トレイび排出されることびあります。その場合は、 (0 の画面び表示される 
までお待ち < ださし、。 
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メッセージび表示された 5 内容を確認し、 [0K] をク 
リックします。 

印刷び開おされます。 


サ J ン巧がけウ》«»化々ん 



参ち 

. CD - R 印刷中は、 CD - R トレイガイドを閉じないでくださし、。 



• 「らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 」 の詳しい使い方については、らくちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 
の「操作説明」をご覧ください。タスクバーの[スタート]ボタンから、[(すべての）プ□グラム]一[らくちん CD ダイ 
レクトプリント for Canon ] ^ [操作説明]をクリックするとご覧になれます。 


0 5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon をインスIルした八ードディス 
クアイコンー[アプリケーシヨン]フオルタ’一 [CD ダイレクトプリント]フオ 
ルダを順にダブルクリックし、 [CD ダイレクトプリント]をダブルクリックし 
ます。 

[6 くちん CD ダイレクトプリント for CanonJ び起動しまず。 




[メディア名]か5 CD-R/DVD-R のサイズを選び 
まず。 


通常の CD-R/DVD-R よ D ち内円がシ」、さし、 CD-R/DVD-R に印 
刷する場合は、 [12cmCD/DVD (内円ル)]または [8cmCD/ 
DVD (内円ル)]を選んでください。 
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0 [ファイル]メニューの[用紙設定]をク .二 ご"""…… ご-" 

—リックします。 ！：，记常5?’方 



目 


[対象プリンタ]で本機を選び、各項目を設定し、 [0K] 
ボタンをクリックします。 

用紙サイズ：に D-R トレイ目] 

方向： I；縦] 

拡大縮ル：[100%] 


3 





0 


い，ン,*， に OK ])| 


Q [0K] をクリックします。 

Q [テンプレート]をクリックしまず。 


S * M ツ1ヴ1 > »出 

•• 一 —一！ f わ '* 


•た， 



目 


どち5かの画像を選び、 [0K] をクリックしまず。 

ここでは左側の画像を選びます。 0 % 


け，レド ’J 
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印刷びおわった 6 


印刷中は、 CD - R トレイが本機の中へ引きこまれまず。 CD - R トレイび、最細こセツトした位置まで戻った5印 
刷は終わりでず。 


なのよラに操作してください。 

QcD - R トレイを手前こ引しに取り出しまず£ 


n 巧刷面び十分に乾いた5、 CD - R / DVD - R を取り出 
しまず。 


[ a 注意 I 

取り出ず際に印刷面に細れないでください。 

■ 12 cmCD - R / DVD-R のとき： 

1. CD - R トレイか SCD - R / DVD - R を取り出しまず。 


[ ScmCD-R のとき ：I 
1. 8 cmCD - R アダプタを取りがしまず。 


2. 8 cmCD - R を取り出しまず。 
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0CD-R トレイガイドを閉じます。 

夕參ち 

CD - R トレイガイドを開いた状態では、用紙を使った通常の印刷はできません。 
必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 
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ファクスの基本的な設定 


基本的な設定 


本機の操作パネルを使ってファクスを送受信するための昼本のな設定をしまず。 


本機の巧続例 


本機の接続ち法の代表的な例をご紹介しまず。間違った接続をずるとファクスの送受信げできませんので、正 
しく接続してください。 

■ パソコンと接続して使用する 



■ 電話や留寺を電話と接続して使用する 



■ ADSL 回線に接続して使用する 


ADSL 回線 


ADSL モデム 
(スプ IJ ッタと 
一体のちのちあ 
ります。） 

詳しくは、 ADSL モデムに付属している取扱説明書をご覧ください。 

この接続ち法は代表例です。すべての接続を保証するちのではありません。 


，スプ U ッタ 






電話や留守番電話 



フ K ミ GW 本的な設定 
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■ ISDN 回線に接続して使用する 

旧 DN 回線を使用する場合の接続と設定のしかたについては、ター5ナルアダプタまたはダイヤルアップルータ 
に付属している取扱説明書をご覧ください。 


電話回線の種類を設定する 


本機には電話回線の種類を自動のに設定する機能げあります。ただし ADSL モデムに接続ずる場合や、本機を 
設置ずるときに誤って電源コードを接続したあとに、電話回線を接続した場合は、手動で電話回線の種類を設 
定してください。 

手動で設定ずるときは、〈カイセンシュべツジドウ> を〈シナイ> に設定し、ダイヤル回線かプッシュ回線を還 
んでください。（一177ぺージ） 


巧信元情巧を営録する 


ファクスを受信ずると、受信した用紙のいちばん上に小さな文字で、送信してきた人の名前や会社名、ファク 
ス/電話番号、送信した日付と時刻び印刷されていることがありまず。これび発信元情報でず。 

本機では、この発信元情報を登録できるので、ファクスを受信した人はあなたの名前や送信日時を知ることが 
でをまず。 

発信元情報は、なのよラに印刷されます。 


送信した日付と時刻 


あなたのファクス/ 
電話番号 - 

ファクス/電話番号 
の前に FFAXJ また 
は riELJ をつける 
ことびでさまず。 

卜177ベージ） 


2004 09/01 15:33 FAX 123 4567 


サトごヨシオ ーヒ□タレイコ 


回 001/001 


THE SLEREXE 

SAPORS LANE- 

TELEPHONE BC 


COMPAN 、 

目 00 LE.DORSE 

)LE (94513) 51617 - R 

'LIMITED 

'•BH25 8ER 

X1234567 




あなたのち前 メモリ送信またはスページ番号 
ピードダイヤルで送信 
したときは、送信巧の 
ち前が表示されまず。 


夕參ち 

• 送信するファクスの画像領域の内側と外側のどちらに発信元情報をつけるかを設定でさまず。（-^ ] 77ぺージ) 
• カラーファクス送信のとさは、送信先の名前は印刷されません。 

•発信元情報は、操作パネルから入力します。（一73ページ） 

. 曰付の表示お式には3通0あり、必要に応じて変更でさます。（一177ページ） 


■ 曰付と時刻を入力する 


[ a を意 I 


本機の操作パネルで日付と時刻を入力しても、パソコンを接続して使用している場台は、パソコンの起動時や本機の電源を入 
れたとき、または US 日ケープルを接続ずるときに、本機の日付と時刻びパソコンに設定されたデータに、書きかえ5れまず。 

パソコンを接続して使用ずる場台は、パソコンの日付と時刻を正しく設定してください。 
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次のよラに操作してください。 


y [OK] を2回巧しまず。 

例：ヒツ''ケ/シ'‘コクセット 

_2004 09/ 01 _18 ： 46 

Q テンキーで、現在の日付と時刻 （24 時間形式）を入力します。 

西暦は下2巧を入力して<ださい。 

夕参ち 

•入力を間違えたと走は、 [◄] または [►] を巧して力ーソルを修正したい位置まで移動させ、正しく入力しなおしてくだ 
さい。 

•日付の表示お式には3通りあり、必要に応じて変更できまず。（一177ぺージ） 

0 [OK] を巧します。 

& [ストップ/リセット]を押しまず。 

■ファクス/電話番号とち前を入力する（巧信元情報） 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

& [◄] か [►] で、〈キホンセッテイ〉を選びまず。 

1 . ファクスシヨウセッテイ 
i _キホンセツテイ_ ►_ 


[ファクス] 一[メニユ ー] の順に巧します。 

[◄] か [►] で、〈キホンセツテイ〉を選びます。 


1 . ファクスシヨウセツテイ 
i _キホン_セツテイ_^ 


フ7ミ QW 本的な設定 
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Q [OK] を巧しまず。 

キホンセツテイ 

_ヒツ''ケ/シ • コクセット ► 


0 [◄] か [►] で、〈ユーザ TEL トウ□ク〉を選びます。 

キホンセツテイ 

4 _ ユーサ '' _TEL トウ□ク ► 


0 [0 口を押します。 

ユーヴ '' TEL トウ□ク 
TEL 二 


Q テンキーで、フアクス/電話番号を入力します（スペースを含む最大20文字)。 

番号の前にプラス記号 （+) を入力するとをは、 [#] を押します。 

夕をち 

数字を入力するちまや消まする方法については、83ページをご覧ください。 

Q [0K] を2回巧します。 

ユ-ザリヤクシヨウトウ□ク：ア 


0テンキーで、発信元の名前を入力します（スペースを含む最大24文字)。 

夕参ち 

文字を入力する方法や消去ずる方法については、83ぺージをご覧ください。 

0 [0 口を押します。 

0 [ストップ/リセット]を押しまず。 

夕るを 

ユーヴデータ U ストを印刷すると、登録した発信元情報を確認でさます。（^8巳ぺージ） 
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スピードダイヤルとは 


スピードダイヤルとは、ボタンを1、2回巧すだけでかんたんにダイヤルできる便利な機能でず。 
スピードダイヤルには、次の3つげあります。 


ワンタッチダイヤル 


短縮ダイヤル 


グループダイヤル 


ワンタッチダイヤルにファクス/電話番号を登録しておくと（一7已ページ)、ワン 
タッチダイヤルの1〜 08) を押すだけでダイヤルできます。 

短縮ダイヤルにファクス/電話番号を登録しておくと（一77ページ)、[短縮]を 
押して、登録した2巧の短縮ダイヤルの番号を押すだけでダイヤルでをます。 
グループダイヤルに、すでに登録されているワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤ 
ルをまとめて登録しておくと（一79ぺージ)、ワンタッチダイヤル （01 〜 08) を 
押すか、惦縮]を押して、登録した2巧の短縮ダイヤルのま号を押すだけで、同じ 
原稿を複数の送信先に一度に送信でをます。 


これ5について次で説明しまず。 


ワンタッチダイヤルに営録する 


ワンタッチダイヤルを使うには（一94ぺージ)、あ5かじめ送信巧のファクス/電話番号を登録しておく必要 
があります。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押しまず。 

& [◄] か [►] で、〈デンワバンゴウトウ□ク> を選びます。 

& [0 口を2回押します。 


ワンタッチダイヤル 
日1= 


日 


[◄] か [►] で、ワンタッチダイヤルのき号 （01 〜 08) を選びます。 


を考 

ワンタッチダイヤル（日]〜日 8) を押して選ぶことわでをます。 


目 


[0K] を2回巧しまず。 


テ'' ンワ八'' ンコ''ウ 
TEL = 


フ7ミ Q 雲的な設定 
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Q テンキーで、登録したいファクス/電話番号を入力します。 

夕參ち 

• 数字を入力する方法や消まする方法については、83ページをご覧<ださい。 

.ポーズを入力すると走は [ U ダイヤル/ポーズ]を押します。 

• トーンを入力するとさは [*] を押します。 

Q [0K] を2回巧します。 

ナ7ェ ：ァ 

Q テンキーで、送信巧の名前を入力します（スぺースを含む最大1巨义字)。 

夕参ち 

文字を入力するち法や消去する方法については、83ページをご覧ください。 


0 [0K] を巧しまず。 

続けてその他のま号や名前をワンタッチダイヤルに登録するには、凸の操作からくり返します。 

0 [ストップ/リセット]を巧します。 

ぶ参ち 

. ワンタッチダイヤル （01 〜 08) に宛ちラベルを貼っておくと、ダイヤルするとをに便利です。 

.ワンタッチダイヤル電話番号 I 」ストを印刷して、登録した送信先を確認でさます。（一82ページ） 

■ ワンタッチダイヤルに営録した情報を巧更、削除する 

なのよラに操作してください。 

P 登録したファクス/電話番号を変更ずるとき： 

1. 「ワンタッチダイヤルに登録ずる」（一7已ぺージ）の手順 n 〜 g まで操作しまず。 

2. [◄] を巧して、登録されているファクス/電話番号を削除します。 

3. テンキーで新しいを号を入力します。 

4. [ OK ] を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 
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1 登録した名前を変更ずるとき： 

1. 「ワンタッチダイヤルに登録ずる」（一7已ぺージ）の手順!!〜0まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されている名前を削除しまず。 

3. テンキーで新しい名前を入力します。 

4. [0 K ] を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧しまず。 

1 登録をずべて削除ずるとき： 

1. 「ワンタッチダイヤルに登録ずる」（一7已ぺージ）の手順0〜0まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されているファクス/電話番号を削除しまず。 

3. [0 K ] を巧しまず。 

4. [ストップ/リセット]を巧します。 

ファクス/電話番号を削除すると、登録されていた名前は自動的に削除されます。 


短縮ダイヤルに登録する 


短縮ダイヤルを使うには（一94ページ)、あ5かじめ送信巧のファクス/電話を号を登録しておく必要があり 
まず。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

Q [◄] か [►] で、〈デンワバンゴウトウ□ク〉を選びます。 

Q [0 口を押します。 

テ'' ンワ八'' ン〕''ウトウ□ク 
_ ワンタツチタ''イヤル ► 


Q [◄] か [►] で、〈タンシュクダイヤル〉を選びまず。 

0 [0 口を押します。 

タン'ンュクタ'' イヤル 

串00 = 
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Q [◄] か [►] で、短縮ダイヤルのま号 （00 〜 99) を選びます。 

夕参ち 

[短縮]を巧して、テンキーで短縮ダイヤルの番号 （2 お）を押すことをでをます。 

Q にりを2回押します。 

子、、 ンワ八'' ンコ'‘ウ 

TEL 二 ^_ 

Q テンキーで、登録したいファクス/電話番号を入力します。 

参考 

• 数字を入力する方法や消去する方法については、83ぺージをご覧<ださし、。 

.ポーズを入力するとをは [ U ダイヤル/ポーズ]を巧します。 

• トーンを入力するとさは [*] を押します。 

0 [0 口を2回押します。 

ナ7エ ：ァ 

0テンキーで、送信巧の名前を入力します（スペースを含む最大16文字)。 

夕参ち 

文字を入力する方法や消去する方法については、83ぺージをご覧ください。 


Q [0 口を押します。 

続けてその他のま号や名前を短縮ダイヤルに登録するには、0の操作からくり返します。 

0[ストップ/リセット]を巧しまず。 

夕参ち 

短縮ダイヤル電話番号リストを印刷して、登録した送信先を確認でさます。 （^82 ページ） 
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■短縮ダイヤルに営録した情報を巧更、削除する 

なのよラに操作してください。 

P 登録したファクス/電話を号を変更ずるとき： 

1. r 短縮ダイヤルに登録ずる」（一77ぺージ）の手順0〜 B まで操作しまず。 

2 . [◄] を巧して、登録されているファクス/電話を号を削除します。 

3. テンキーで新しいを号を入力しまず。 

4. [0 K ] を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 

I 登録した名前を変更ずるとき： 

1. r 短縮ダイヤルに登録ずる」（一77ぺージ）の手順 g 〜0まで操作しまず。 

2 . [◄] を巧しつづけて、登録されている名前を削除しまず。 

3. テンキーで新しい名前を入力しまず。 

4. [0 K ] を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 

P 登録をずべて削除ずるとき： 

1. r 短縮ダイヤルに登録ずる」（一77ぺージ）の手順0〜0まで操作しまず。 

2 . [◄] を巧しつづけて、登録されているファクス/電話番号を削除しまず。 

3. [0 K ] を巧しまず。 

4. [ストップ/リセット]を巧しまず。 

ファクス/電話番号を削除すると、登録されていた名前は自動的に削除されます。 


グループ ダイヤルに登録する 


グループダイヤルを使うには（一94ページ)、あ6かじめ送信巧のファクス/電話番号を登録しておく必要が 
ありまず。 

参考 

グループダイヤルに登録できるのは、すでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されているファクス/電話番号だ 
けです。（一7己、77ぺージ） 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 

& [◄] か [►] で、〈デンワバンゴウトウ□ク〉を選びます。 

& [0 口を押します。 

テ'' ンワ八'' ン〕''ウトウ□ク 
_ワンタツチタ'' イヤル ► 
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[◄] か [►] で、〈グループダイヤル〉を選びまず。 



にに]を押しまず。 


@グループダイヤルを登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルの番号を 
選びます。 


グル-プダイヤル 


P ワンタッチダイヤルに登録ずるとき： 

1. [◄] か [►] で、まだ使っていないワンタッチダイヤル （01 〜 08) を選びます。 

2. 0の操作に進みます。 

P 短縮ダイヤルに登録するとき： 

1. [短縮]を巧して、テンキーでまだ使っていない短縮ダイヤルのを号 （00 〜 99) を選びまず。 

2. 0の操作に進みまず。 

Q [0K] を2回巧します。 

TEL = 


0グループダイヤルに登録するワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力し 
ます。 

P ワンタッチダイヤルに登録されているを号を入力ずるとき ：I 

1. グループダイヤルに登録ずるワンタッチダイヤル （01 〜 08) を巧しまず。 

2. 0の操作に進みまず。 

P 短縮ダイヤルに登録されているを号を入力ずるとき： 

1. [短縮]を巧して、テンキーでグループダイヤルに登録する短縮ダイヤルのを号を入力します。 

2. 0の操作に進みまず。 

夕参考 

. 同じグループダイヤルに、続けてその他のワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを登録するには、1.の操作をくり返しま 
す。 

. グループダイヤルに登録でをるのは、すでにワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録されているファクス/電話番号 
だけです（テンキーでファクス/電話番号を入力することはでさません)。 

• 0の操作で [◄] か [►] を押して、入力した番号を確認でさます。 
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y [ OK ] を 2 回巧しまず。 

ナ7ェ ：ア 


0 テンキーで、グループの名前を入力します（スペースを含む最大16文字)。 

参考 

• 文字を入力する方法や消まする方法については、83ページをご覧ください。 

• ここで入力した名前は、グループダイヤル電話番号 U ストに印刷されます。 

0 [0 K ] を巧します。 

続けてその他のグループを登録するには、0の操作からくり返します。 

0 [ストップ/リセット]を押しまず。 

グループダイヤル電話番号 U ストを印刷して、登録した送信先を確認でをます。 （^82 ページ） 

■ グループダイヤルに営録した情報を巧更、削除する 

なのよラに操作してください。 

I 登録した名前を変更ずるとき： 

1. 「グループダイヤルに登録ずる」（一79ぺージ）の手順0〜0まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されている名前を削除しまず。 

3. テンキーで新しい名前を入力しまず。 

4. [0 K ] を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 

P グループ内の番号を削除ずるとさ： 

1. 「グループダイヤルに登録ずる」（一79ぺージ）の手順0〜0まで操作しまず。 

2. [◄] か [►] で、削除したい番号を還びまず。 

3. [◄] を巧しつづけまず。 

4. [0 K ] を巧しまず。 

已.[ストップ/リセット]を巧します。 

P グループに 番号を追加ずると き： 

1. 「グループダイヤルに登録ずる」（一79ぺージ）の手順0〜0まで操作しまず。 

2. グループに登録ずるワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを入力しまず。 

3. [0 K ] を巧しまず。 

4. [ストップ/リセット]を巧します。 
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1 グループを削除ずるとさ： 

1. 「グループダイヤルに登録ずる」（一79ぺージ）の手順0〜0まで操作しまず。 

2. [◄] を巧しつづけて、登録されているずべてのを号を削除しまず。 

3. [0 K ] を巧しまず。 

4. [ストップ/リセット]を巧しまず。 

番号を削除すると、グループの名前を自動的に削除されます。 


スピードダイヤルに登録をれている番号リストを印刷する 


スピードダイヤルに登録したファクス/電話番号の一覧を印刷できまず。このリストを本機のそばに置いてお 
くと、ダイヤルするときに便利です。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

0 [◄] か [►] で、〈レポート/リスト> を選びます。 

1 . ファクスシヨウセッテイ 
i レホ’-卜/リスト> 

Q [0 K ] を巧します。 

1.レホ‘ート/リスト 

ツウシンカン U レホ’ート ^ 

0 [◄] か [►] で、〈ダイヤルリスト〉を選びます。 

1.レホ‘ート/リスト 
i 夕''イヤルリスト > 

Q に口を巧しまず。 

1.ダ仆ルリスト 

ワンタッチタ'' イヤルリスト ► 

0 [◄] か [►] で〈ワンタッチダイヤルリスト〉、〈タンシュクダイヤルリス 
卜〉、または〈グループダイヤルリスト〉を選びます。 
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Q [ OK ] を押します。 

p 〈ワンタッチダイヤルリスト>、〈タンシユクダイヤルリスト〉を還んだとき： 

1.[◄] か [►] で、ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルに登録した名前の已〇音順で印刷ず 
るかどうかを還びまず。 


ソートシユツリヨク 


- 八イ 

イイエ+ 


八イ [◄] :名前の已〇音順（アルファベット順）で印刷します。 

イイエ [►] :ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルの番号順で印刷します。 

スピードダイヤルリストび印刷されまず。 


文字や数字を入力する 


次のよラに操作してください。 

[*] を押して、カナモード（：ア）、英字モード（： A )、 または数字モード 
( : 1) に切りかえまず。 

LCD ディスプレイのち上に 遇 巧されたモードびま示されまず。 

例：ナマエ い) 

&テンキーで、义字を入力します。入力する义字び表示されるまでくり返し押し 
まず。 

•な に入力したいで字が同じボタンに割り当て5れているとき： 

1.[►] を巧してか5、同じボタンをもう一度巧します。 

P スぺ ースを 入力ずるとき： 

1.[►] を2回巧しまず（数字モード時は1回）。 

P 文字を消去ずるとさ： 

1.[◄] を巧しまず。 

P 入力した文字をすべて消去ずるとき： 

1.[◄] を巧しつづけまず。 
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ボタン 

カナモード（：ア） 

英字モード（： A) 

数字モード {:1) 

川 

アイウエオァィゥエォ 


1 

に] 

カキクケコ 

A B C a b 巳 

2 

に] 

サシスセソ 

DEFdef 

3 

[4] 

タチツテトツ 

G H 1 g h i 

4 

岡 

ナニヌネノ 

J K L j k 1 

已 

脚 

八ヒフへホ 

M N 0 m n 0 

6 

[7] 

7 S ムメモ 

P Q R S 日 q 「 s 

7 

脚 

ヤユ3ャユョ 

TU Vtu V 

8 

[引 

ラレレ □ 

WX YZ wxy z 

9 

[日] 

ワヲン 


0 

[#] 

、、。。「」、 ■- 

-' * #!",:: へ' _ = / 1 , ?$@ % &+ () [] no 

1>] 

カナモード（：ア）一^ 
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印刷でをるレポートとリス 



本機で印刷できるレポートやリストには、次のような種類があります。詳しい説明については、該当ずるぺ一 
ジをご覧ください。 


レポートちまたはリストち 

説明 

参照 

通信管理レポート 

送受信したファクスの履歴です。2日通信ごとに自動的に印刷するかど 
ラかを設定でさます。また、手動で印刷することちでさます。 

8已ぺージ 

ワンタッチダイヤル電話番号リスト 

ワンタッチダイヤルに登録されている番号と名前の U ストでず。 

82ぺージ 

短縮ダイヤル電話番号 U スト 

短縮ダイヤルに登録されている番号と名前の U ストです。 

82ページ 

グループダイヤル電話番号 U スト 

グループダイヤルに登録されている番号と名前のリストです。 

82ぺージ 

ユーヴデータリスト 

現在の設定と発信元情報の U ストです。 

目已ぺージ 

原稿リスト 

現在メモリに保存されている原稿のリストです。 

白己ぺージ 

送信結果レポート 

ファクスの送信後に印刷されます。 

このレポートを印刷するかどラか設定でさます。 

また、エラーび発生したとさだけ印刷するよラに設定ずることわでさ 
ます。送信結果レポートの下に原稿の最初のページを印刷して、送信 
したファクスの内容びねかるよラに設定ずることわできます。 

178ページ 

受信結果レポート 

ファクスの受信後に印刷されます。 

このレポートを印刷するかどラか設定でさます。 

また、エラーび発生したとさだけ印刷するよラに設定ずることわでさ 
ます。 

17目ページ 

マルチ通信結果レポート 

同報送信媛に印刷されます。 

91ぺージ 
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通信管埋レポー 


工場出巧時の設定により、通信管理レポートは20回通信ずるごとに自動のに印刷されるようになっていまず。 
またこのレポートげ印刷されないよラに設定することちでさます。 

参考 

設定については、177ページをご覧ください。 

■ 通信管理レポートを印刷する 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧します。 

& [イ]か [►] で、〈レポート/リスト> を選びます。 


ファクスシヨウセツテイ 
レホ’-卜/リスト 


[0 口を2回巧しまず。 

通信管理レポートび印刷されまず。 


ユーザデータリストには、現在の設定と発信元情報（一72ぺージ）が印刷されまず。 

■ ユーザデータ リストを印刷する 

次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押しまず。 

& [◄] か [►] で、〈レポート/リスト> を選びます。 


ファクスシがセツテイ 
レホ‘-卜/リスト 


フ7ミ QW 本的な設定 


85 








Q [ OK ] を巧しまず。 

1.レホ。 ート /リスト 
_ツウシンカン U レ ホ。ート ► 


Q [◄] か [►] で、〈ューザデータリスト> を選びます。 

1.レホ’ート/リスト 
4 ューサ''テ''-タリスト ^ 

0 [0 口を押します。 

ューザデータ y ストび印刷され まず。 


送信結まレポー 


原稿を送信したあとに、送信結果レポートを印刷ずることげできまず。送信結果レポートは、送信ずるたびに、 
またはエラーび発生したときだけ印刷されるように設定できます。また、このレポートび印刷されないように 
設定ずることもできます。 


夕参ち 

•設定については、178ページをご覧ください。 

. 工場出荷時は〈エラージ に プ U ント> に設定されています。 


ま信結果レポー 


原稿を受信したあとに、受信結果レポートを印刷することげできます。受信結果レポートは、受信するたびに、 
またはエラーが発生したときだけ印刷されるように設定できまず。また、このレポートび印刷されないように 
設定ずることもできます。 


参考 

• 設定については、179ページをご覧ください。 

• 工場出荷時は〈プ I 」ントシナイ > に設定されています。 
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フアクスを送信する 


送信できる原稿 


送信できる原稿の種類やを件、セットのしかたについては、2章をご覧ください。 


フアクス送信の流れ 


本機か S ファクスを送信ずるまでのまな操作の流れを; 夕に示しまず。 


カラー送信は送信巧びカラーに対応しているときのみ有効になりまず。 



原稿台ガラス 

[カラースタート]または[モノクロ 
スタート]を巧します。 


ADF (自動原稿給紙装置） 

[カラースタート]または[モノク 
□スタート]を押すと、ファクスび 
自動的に送信されます。 


原稿び2枚政上ある場合は、次の原稿 
をセットしてか5、[カラースタート] 
または[モノク□スタート]を押しま 
す。 


[0 K ] を押ずとファクスび送信され 
まず。 


フアクスを送信ずる 
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ファクスを送信する前に 


原稿に合わせて、画質や濃度を設定できまず。 


■ 画質（解像度）をかえる 

送信する原稿の画質を調整でをます。解像度を高<すると、よりをれいに原稿を送信でをますび、送信時間び長 
くなります。送信する原稿の種類に合わせて、画質を調整してください。 


なのよラに操作してください。 


Q [ファクス]一[画質]の順に押します。 

例：ファクスカイソ''ウドセッテイ 

i _ * ヒヨウシ'' ユン_ ►_ 



[◄] か [►] で、画質を選びます。 


ヒヨウジユン：通常の文字だけの原稿に適しています。 

ファイン：高解像度の原稿に適しています。 

シヤシン： 写真の入った原稿に適しています。 

※カラーファクス送信の場合、〈ファイン〉を選択してち〈シヤシン〉を選択した場合と同じ動作にな 


ります。 


曰 


[0 K ] を巧します。 


■ 濃度（明るを）をかえる 

濃度（明るさ）とは、原稿を読み込むとさの濃さを意はします。濃度を濃くすると暗い部分はより黒く、明る 
い部分はより白くなります。また、濃度を薄くするほど暗い部分と明るい部分の差びなくな D ます。 濃度は3 
段階に切りか无ることびでをます。 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス]一[濃度]の順に押します。 


例：ファクスおトリノウド 

-ウスク日□■日》 ]ク+ 


b [◄] か [►] で、濃度を選びます。 

[◄] を押すと薄くなり、 [►] を押すと濃くなります。 
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y [OK] を押します。 


送信方法 


ファクスを送信ずるには、夕の4つのち法がありまず。 

♦本機か5の送信（メモリ送信） 

♦手動送信 

♦複数の相手に一度に送信ずる（同報送信） 

♦パソコンか6の送信（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

これ5のち法について;夕で説明しまず。 

■本機か6の送信（メモリ送信） 

なのよラに操作してください。 

Q 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。 

参考 

原稿のセツトのしかたについては、18ページをご覧ください。 

& [ファクス]を押します。 

& 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

•画質の選びかたは、88ページをご覧<ださし、。 

• 濃度の選びかたは、88ページをご覧ください。 

Q 送信巧のファクス番号をテンキー、またはスピードダイヤルでダイヤルしまず。 

夕参ち 

スピー ドダイヤルの使いかたは、93ページをご覧ください。 

& カラーファクスをする場合は[カラースタート]を押し、白黒ファクスをする 
場合は[モノク□スタート]を巧します。 


フアクスを送信ずる 
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1 原稿台ガラスにセツトしたとさ： 

1. 巧のメッセージび表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセットします。 


ツキ'' ノ 

へ。ーシ， 

スタート 

ヨミトリ 

シュウリョウ 

: 0 K 


1枚の原稿で読み込みを終了するには、 [0K] を押します。 

2. [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧しまず。 

g の操作で押したボタンと同じボタンを押してください。 


•重要 


@の操作で}甲したボタンと同じでない場合は、読み込みび開始されまだん。 
||ADF (自動原稿給紙装置）にセツ ト したとき： 

原稿の読み込みが絞了したおと、自動的に送信び抬ま D まず。 


•重要 


カラー送信は送信巧がカラーに対応しているとをのみ有効になりまず。 

夕参考 

•送信を中止するときは、[ストップ/リセット]を押してください。また、送信中のときは[ストップ/リセット]を巧し 
たあとで、 LCD ディスプレイの表示にしたびってください。 

• ADF (自動原稿給紙装置）か5送信中に[ストップ/リセット]を巧して原稿び ADF (自動原稿給紙装置）内に残った場 
合は、 [ OK ] を巧してください 。 ADF (自動原稿給紙装置）に残った原稿び、自動的に排紙されます。 

■手動送信 

ファクスを送信する前に、相手と舎話をしたいとさ和、相手が自動的にファクスに切りかわらないファクスを 
使っているとさは、手動送信を使います。 


•重要 


• 手動送信では、原稿台ガラスは使えません。 

. ファクスを送信ずる前に、相手と会話をしたいときは、電話機を本機に接続ずる必要がありまず。 

次のよラに操作してください。 

Q ファクスを送信する前に相手と会話をしたいときは、電話機を本機につなざま 
ず。（一『かんたんスタートガイド（本体設置編)』） 

0ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットしまず。 

夕参ち 

ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットする方法については、1日ページをご覧ください。 
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y [ファクス]を巧しまず。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

夕をち 

•画質の選びかたは、88ぺージをご覧くださし、。 

• 濃度の選びかたは、88ぺージをご覧くださし、。 

Q [オンフック]を押すか、受話器を取ります。 

Q 送信巧のファクス番号をテンキー、またはスピードダイヤルでダイヤルしまず。 

夕参ち 

スピードダイヤルの使いかたは、目3ページをご覧ください。 

Q 電話機を使って相手と会話をします。 

参考 

相手の青ではなく、ピーとい5音び聞こえた5、0の操作にをみます。 

&相手に、原稿を受信する操作をしても5います。 

0ピーという音び聞こえた5、カラーファクスをずる場合は[カラースタート] 
を巧し、白黒ファクスをする場合は[モノク□スタート]を巧して、受話器を 
置をます。 


•重要 


カラー送信は送信巧がカラーに対応しているときのみ有効になりまず。 

夕参ち 

手動送信を中止すると走は、[ストップ/リセット]を押してください。 

■ 複数の巧手に一度に送信する（同報送信） 

同じ原稿を複数の巧手爆大 109 件）に一度に送信できます。同報送信するには、なの 3 つの方法びあります。 
ワンタッチダイヤル： 8件まで 

短縮ダイヤル： 100件まで 

通常のダイヤル（テンキーを使ラ）または U ダイヤル：1件 

送信先は、どのよラな順で入力してをかまいませんび、テンキーで入力したあとは、必ず [0K] を押してくだ 
さい。 


フアクスを送信ずる 
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夕参ち 

複数の送信先に同じ原稿をひんぱんに送るよラなときは、送信先を1つのグループとして登録しておくと便利です。このグ 
ループダイヤルを使ラと、かんたんなキー操作で、グループ内のすべての送信先に一度に原稿を送ることびでをます。（^7目 
ぺージ） 


次のよラに操作して < ださい。 


Q 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に原稿をセットしまず。 

夕参考 

原稿のセツトのしかたについては、18ぺージをご覧ください。 

Q [ファクス]を押します。 

Q 必要に応じて、設定を調整します。 

夕参ち 

•画質の選びかたは、88ページをご覧ください。 

• 濃度の選びかたは、88ページをご覧ください。 


Q 送信巧のファクス番号をダイヤルします。 

P ワンタッチダイヤルのとき： 

1. ワンタッチダイヤル （01 ~08)を巧しまず。 

P 短縮ダイヤルのとを： 

1. [短縮]を巧して、テンキーで2巧の短縮ダイヤルのを号を巧しまず。 


1通常のダイヤルのとさ： 

1. テンキーでファクスを号を入力して、 [0K] を巧しまず。 


夕參ち 

の操作で [◄] または [►] を巧して、入力した番号を確認でさます。 

&カラーファクスをする場合は[カラースタート]を巧し、白黒ファクスをする 
場合は[モノク□スタート]を巧します。 


92 





1 原稿台ガラスにセットしたとき： 

1. 巧のメッセージび表示されたあと、原稿台ガラスに2枚めの原稿をセットしまず。 

ツキ'' ノへ。ーシ '' :スタート 

ぉ卜 U シュウ U ョウ 0 K _ 

1枚の原稿で読み込みを終了するには、 [0K] を押します。 

2. [カラースタート]または[モノク□スタート]を巧しまず。 

g の操作で押したボタンと同じボタンを押してください。 


•重要 


g の操作で巧したボタンと同じでない場合は、読み込みび開始されまだん。 
||ADF (自動原稿給紙装置）にセツトしたとき： 

原稿の読み込みび終了したあと、自動的に送信び始まります。 


•重要 


カラー送信は送信巧がカラーに対応しているときのみ有効になりまず。 

夕をち 

•送信を中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたびいます。 

• 1件だけを中止することはでさません。 Q の操作でダイヤルしたすべての送信先への送信び中止されます。 


lows 


■ EB パソコンか6の送信 

本機をノ ':ソコンに接続しファクスを送信することびでをます。 

詳しくは、『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


スピードダイヤルの使いかた 


スピードダイヤルにファクス/電話を号を登録しているとかんたんにダイヤルずることびできまず。 

スピードダイヤルを使って、ファクスを送信ずるときは、ダイヤルしたあとに[カラースタート]または[モ 
ノク□スタート]を巧しまず。 

スピードダイヤルには、夕の3つがありまず。 

♦ワンタッチダイヤル 
♦短縮ダイヤル 
♦グループダイヤル 
これ5について次で説おしまず。 


フアクスを送信ずる 
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ク參ち 

.スピードダイヤルになにち登録されていないとくデンワバン3ウミトウ□ク〉と表示されます。 

• スピードダイヤルの登録のしかたについては、7已ぺージをご覧ください。 

• 送信のしかたについては、8日ページをご覧ください。 

■ ワンタッチダイヤルを使ってダイヤルする 

ワンタッチダイヤル(日1〜 08) にファクス番号を登録しておくと、ボタン1つでかんたんにダイヤルでをます。 
次のよラに操作して < ださい。 

Q ダイヤルしたいき号を割り当てたワンタッチダイヤル (01 〜 08) を巧します。 


■ 短縮ダイヤルを使ってダイヤルする 

短縮ダイヤルにファクスま号を登録してお<と、[短縮]を押して、2巧の短縮ダイヤルのま号を押すだけでダ 
イヤルでをます。 


なのよラに操作してください。 

Q 膽綱を巧しまず。 

Q テンキーで、ダイヤルしたい番号を割り当てた2巧のま号 （00 〜 99) を入力 
します。 


■ グループダイヤルを使ってダイヤルする 

グループダイヤルに複数のファクス番号を登録しておくと、ワンタッチダイヤルか短縮ダイヤルを使って、一 
度に複数の巧手に原稿を送信でをます。 

なのよラに操作してください。 

Iワンタッチダイヤルに登録したとを: 

1. ダイヤルしたいグループダイヤルに割り当て5れているワンタッチダイヤル （01 〜 08) を巧し 
まず。（一94ぺージ） 

P 短縮ダイヤルに登録したとを： 

1. [短縮]を巧して、テンキーで、ダイヤルしたいグループダイヤルに割り当て5れている2巧の 
番号を入力しまず。（一94ぺージ） 
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u ダイヤルする 


リダイヤルには、手動リダイヤルと自動リダイヤルの2つげあります。 

■手動リダイヤル 

テンキーを使用して、最後に送信したファクス番号に U ダイヤルするには、[1」ダイヤル/ポーズ]を押します。 

夕参考 

• 送信のしかたについては、8目ページをご覧くださし、。 

•手動 U ダイヤルを中止ずるとさは、[ストップ/リセット]を押します。 

■自動リダイヤル 

メモ U 送信で、送信先が話し中などでファクスを送信でをなかったとさは、間隔をあけて自動的に U ダイヤル 
しよ9 〇 

夕参考 

• 自動 IJ ダイヤルの設逊ホ、必要に応じて変更できます。 

• 自動 IJ ダイヤルを中止するときは、 IJ ダイヤルび開始されたら、[ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表 
示にしたびいます。 

• メモ IJ か5原稿を消去することちできます。詳しくは9巨ページをご覧ください。 

自動リダイヤルの設定を変更ずる 

なの設定を変更でをます。 

♦自動 U ダイヤ j レ設定のオン/オフ 

• 1」ダイヤルの回数 （1 〜1已回） 

• U ダイヤルの間隔 （2 〜99分） 

夕参考 

設定については ] 78ぺージをご覧ください。 


メモリになををれているフアクス 


在 軍* 

電源を切ると、メモリになをされているファクスはずべて削除されまず。電源を切るとをは、必要なファクスを送信または印 
刷しておいて<ださい。 

■ メモリに巧ををれているファクスの一質を印刷する 

メモ U に保存されているファクスの一覧（原稿 U スト）を印刷でをます。一覧には、送受信したファクスの受 
付番号、通信モード、巧手先や枚数、曰付、送受信したとをの時刻び印刷されます。メモ U にな巧されている 
ファクスを印刷したり削除したりするとをは、受付ま号を指定します。 

次のよラに操作してください。 


ファクスを送信ずる 
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Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に巧しまず。 

0 [◄] か [►] で、〈メモリショウカイ〉を選びまず。 

Q [0K] を 2 回巧します。 

を受信したファクスの一覧が印刷されます。 

夕参ち 

.メモ IJ に何ち保存されていないとをは、〈チクセキガゾウガア IJ マセン〉と表をされ、ちとの画面に戻ります。 

• 0の操作で〈レポート/リスト〉を選んで〈ゲンコウリスト〉からち印刷できます。（—17日ページ） 

■ メモリに巧ををれているファクスを印刷、削除する 

なのよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] の順に押します。 

Q [◄] か [►] で、〈メモリショウカイ〉を選びまず。 

Q に口を巧しまず。 

Q [◄] か [►] で、〈ゲン〕ウプリント〉または〈ゲン〕ウクリア〉を選びます。 

P 〈ゲンコウプリント〉を還んだとき：I 

1. [0K] を巧しまず。 

2. [◄] か [►] またはテンキーで、印刷したいファクスの受付を号を指定しまず。 

受付番号びわからないとをは、原稿 U ストを印刷します。（一9已ページ） 

3. [0K] を巧しまず。 

4. 最初のページだけを印刷ずるとさは、 [◄] を巧し、ずべてのページを印刷するとさは、 [►] を 
巧します。 

已.続けて別の原稿を印刷ずるときは、2.の操作に戻り、終了ずるときは、0の操作に進みまず。 

P 〈ゲンコウクリア> を選んだとき： 

1. [0K] を巧しまず。 

2. [◄] か [►] またはテンキーで、削除したいファクスの受付番号を指定しまず。 

受付番号びわからないとをは、原稿 U ストを印刷します。（一9已ページ） 

3. [0K] を巧しまず。 

4. [◄] を巧しまず。 

[►] を押すとキャンセルされ、2.の LCD 表示に戻ります。 

已.続けて別の原稿を削除ずるときは、2.の操作に戻り、終了ずるときは、0の操作に進みまず。 
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[ストップ/リセット]を巧しまず。 

メモリにな巧をれているフアクスを確認する 

メモ1」に保巧されているファクスを印刷したり削除したりする前に、 LCD ディスプレイでファクスの情報を確 
語でをます。 

例： 


ゲン〕ウフ’リント 


ゥヶッヶ A , ンコ''ゥ 

| D 00 1 — ( A ) 


(A) 受付を号 

•0001〜4999は、送信ファクスを指します。 

♦已001〜9999は、受信ファクスを指します。 

(B) 受付を号の前にあるマーク 

♦何をマークびないをのは、白黒原稿を指します。 

参〈*〉は、カラー原稿を指します。 

♦〈#〉は、送信中または印刷中の白黒原稿を指します。 

♦〈&〉は、送信中または印刷中のカラー原稿を指します。 

詳しい情報を表示ずる 

詳しい情報（受付ま号、受付時刻、ファクスま号）を確認するときは、[乂]または[がを押します。 

参考 

受付番号びわからないと去は、原稿 IJ ストを印刷します。（一9巳ページ） 


■が線へのダイヤル 


本機を PBX (構内電話交換機）やほかの電話交換システムに接続しているときは、まず外線呼び出し番号をダ 
イヤルしてから、巧手のファクス/電話ま号をダイヤルしてください。 

一時的にプッシュ信号に切りかえる 

銀行、航空券の予約、ホテルの予約などのプッシュホンサービスをダイヤル回線で利用するとをは、プッシュ 
信号を使います。本機をダイヤル回線に接続しているとをは、一時的にプッシュ信号に切りかえてください。 

なのよラに操作してください。 

[ファクス]を巧します。 


[オンフック]を押します。本機を電話機に接続しているときは、受話器を取つ 
てち操作でをます。 







そのほかの送受信方法 


フアクスを送信ずる 
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Q テンキーで、ヴービス巧の電話番号を入力します。 

0録音音芦のメッセージび聞こえた5、[I ン （[*])] を押して、プッシュ 
(卜-ン）信号に切りかえます。 

0の操作で、[オンフック]を押した場含、相手と会話をするとさは、受話器を取って<ださい。 

6 メッセージにしたびって、テンキーで番号を入力します。 

Q ヴービスの利用び終わった5、[オンフック]を押すか、受話器を戻します。 

■ECM 方式による送受信 

本機は 、 ECM (自動誤り訂正モード）方式で送受信するよラに設定されています。送信側と受信側で送受信状 
態を確認し合いなびら通信を行い、回線のトラブルなどによるエラーを自動的に訂正します。 

夕をち 

• ち信側または受信側のファクスび ECM に対応していないとさは、標準モードで送受信されます。 

.ECM 方式で送受信しないよラに設定することちできます。（一 178 ぺージ） 
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フアクスを受信する 


フアクスま信の流れ 


本機でファクスを受信ずるまでのまな操作の流れを;夕に示します。 

- step 1- 

オートシートフィーダまたはカセットに巧紙をセットします。（一24、28 
ぺージ） 

夕参考 

. A 4、 レター、 U —ガルの用紙をセットしてください。 

• リーガルの用紙は、オートシートフィーダにセットしてください。 

V_ _ 

. - Step 2- 

受信方法を選択します。 

♦ファクスだけを受けたい、ファクス専巧の電話回線がある 
〈ジドウジュシンモード:）（一1日日ページ） 

♦ファクスよりち電話のほラが多い、ファクスは手動で受信したい 
〈シュドウジュシンモード〉（一1日日ぺージ） 

♦電話のとをは留守番電話が応答し、ファクスのとさは自動的に受信したい 
〈ルス TEL セツゾクモード> (一101ぺージ） 

♦自動的にファクスと電話を切りかえたい 
く FAX/TEL キ U カエ：）（一101ぺージ） 


参考 

• 手動受信モードや FAX / TEL 切りかえモードに設定する場合は、が付け機器接続部に電話機を接続する必要びあります。 
• 留守 TEL 接続モードに設定する場合は、が付け機器接続部に留守番電話機を接続する必要びあります。 


用紙のサイズと種類について 


本機で受信したファクスを印刷ずるときは、 A 4、 レター、またはリーガルの用紙をオートシートフィーダまた 
はカセツトにセツトしてください。 


•重要 


• リーガルの用紙は、オートシートフィーダにセットしてください。 

• [給紙切曾]で設定した給紙箇所に A 4、 レター、またはリーガル 1 U 外の用紙びセットされていると、〈ダイコウジュシンシ 
マシタ〉と表示されまず。設定した給紙箇所の用紙を A 4、 レター、またはリーガルに変更して [0 K ] を巧してください。 


^ ファクスを受信ずる 
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• 用紙サイズの設定び A 4、 LTR 、 または LGLLU がの場合は、出力されず〈ヨウシヲヘンコウシテクタサイ A 4/ LTR/LGL 
フツウシ〉と表示されまず。 A 4、 LTR 、 または LGL に変更してにのを巧してください。 

. 2つの給紙箇所にセツトされている用紙のサイズび A 4 またはレターで、2つの給紙箇所の用紙のサイズと種類が同じ場台、 
自動連続給紙び行われまず。（一23ページ） 

夕参ち 

相手び A3 や B4 など、 A4 よりも大きいサイズの原稿を送信した場合、相手先のファクス機び自動的に縮ル、分割、または 
一部分 （A4 の範囲）だけを送信することびあります。 


ま信モードについて 


本機には 4 つの受信 モー ドびありまず。お使いの用途に合わせて受信 モー ドを還んでください。 

• 本機は電源び入っていないとファクスを受信ずることびできません。[電源]を巧して電源を入れてください。 

. ナンバーディスプレイ対応の電話機を使用ずる場合、本機には何も表示されません。 

• ナンパーディスプレイを使用ずる場合は、〈ジドウジュシンモード〉、〈シュドウジュシンモード〉、または〈ルス TEL セ 
ツゾクモード> に設定してください。 

参考 

コピーモード（[コピー]を巧したあとの状態）、ファクスモード（[ファクス]を巧したあとの状態）、スキャンモード（[ス 
キャン]を巧したあとの状態)、フォトモード’（[フォト]を巧したあとの状態）のどのモードでちファクスを受信すること 
びでさます。 

* フォトモードの時、ファクスを受信すると[ファクス]び点滅します。[ファクス]を巧して受信したファクスを印刷して 
<ださし、。 


■ ファクスだけをまけたい、ファクス専用の電話回線びある 

♦〈ジドウジュシンモード> を還びまず。 

ファクスを受信するとき：本機び自動的に受信します。 

電話のとを； 電話を受けることはでをません。 

参ち 

. ファクスのときは、呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴6したいときは、本機に電話機を接続して、〈チャクシンヨ 
ビダシ〉を〈スル> に設定します。（一17日ページ）また、呼び出し音を鳴日す回数も設定できます。（一179ページ） 

. ナンバーディスプレイを使用ずる場合は、〈チヤクシンヨビダシ〉を〈スル〉に設定してください。 


■ ファクスよりを電話のほラびるい、ファクスは手動でま信したい 


♦〈シュドウジュシンモード> を還びまず。 

ファクスを受信するとき：呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、「ピー」という音び聞こえたら、本機 

の[カラースタート]または[モノク□スタート]を押して、ファクスを受信 

しか9 〇 


電話のとを： 呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、巧手と会話をします。 

U モート受信をするとを：本機び離れた場所にあるとをは、受話器を取って、2已 （U モート受信 ID) をダ 

イヤルするとファクスを受信します。 
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夕参ち 

•一定の時間呼び出し音を鳴日したあと、自動的にファクスを受信することびでさます。（一179ページ） 

• I 」モート受信をしないよ5に設定でさます。また、 IJ モート受信のは変更でさます。（一179ページ） 

• 本機に留守番電話を接続しているときは、留守番電話を操作するための暗証番号び U モート受信のと同じ番号になってい 
ることびあります。この場合は、1」モート受信 I □の番号を変更してください。（一179ページ） 

■ 電話のとをは留寺を電話び応答し、ファクスのとをは自動的にま信 
したい 

♦〈ルス TEL セツゾクモード〉を選びます。 

ファクスを受信するとき：はじめに本機に接続した留守番電話び応答し、そのあと本機び受信します。 
電話のとを； 本機に接続した留守番電話び応答します。 

留守番電話を設定ずる 

留守番電話は、なのよラに設定します。 

♦呼び出し音び1回か2回鳴ったところで応答するよラに設定してください。 

♦応答メッセージの長さは1已砂な内にしてください。 

♦ メッセージでは、ファクスの送信ち法を説明してください。 


■ 自動的にファクスと電話を切りかえたい 

♦〈 FAX / TEL キリカエ> を選びます。 

ファクスを受信するとを：本機び自動的に受信します。 

電話のとき： 呼び出し音び鳴ります。受話器を取って、巧手と会話をします。電話機によっ 

ては呼び出し音び鳴らない場合びあります。 

参考 

ファクスのときは、呼び出し音は鳴りません。呼び出し音を鳴らしたいときは、本機に電話機を接続して、〈チャクシンヨビ 
ダシ〉を〈スル〉に設定します。（一179ぺージ）また、呼び出し音を鳴6す回数も設定できます。（一179ぺージ） 

FAX / TEL 切りかえモードの詳細設定 

FAX/TEL 切りかえモードでは、巧手からの呼び出しに巧して、本機びどのよラに対応するかを細かく設定で 
をます。着信びファクスか電話かを判断するための時間、着信び電話だったとさは、呼び出し音を鳴らす時間、 
設定した呼び出し時間び経過したあとの本機の対応を設定することびでをます。 

ぶをち 

設定については、178ぺージをご覧ください。 


ま信モードを設定する 


次のよラに操作してください。 

Q [ファクス] 一[メニュ ー] を押します。 


^ ファクスを受信ずる 
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Q [ OK ] を巧しまず。 

例：ゾユシンモート'' 

ィ*シ''ドウシ '' ュシンモード > 


Q [◄] か [►] で、受信モードを選びまず。 

ジドウジュシンモード：自動的にファクスだけを受信します（本機に電話機を接続している場合、 

接続した電話機の呼び出し音は鳴りません)。 

シュドウジュシンモード：ファクスのとをち電話のとをを呼び出し音び鳴ります。ファクスは手動で 

受信します。 


ルス TEL セツゾクモード：はじめに留守番電話び応答し、ファクスのとをは自動的に受信します。 
FAX/TEL キ U カエ： 自動的にファクスと電話を切りかえます。ファクスのとをは自動的に受信 

し、電話のとをは呼び出し音び鳴ります。 


0 [0 K ] を押します。 

受信モードび LCD ディスプレイのち下に表示されます。 


例： 2004 09/ 0 1 WED 15:30 

受信 モードー (ゾドヒョウシ'' ュン 


ま信を中止する 


[ストップ/リセット]を巧して、 LCD ディスプレイの表示にしたげつてください。 


メモリでのま信 


ファクスを受信中に用紙やインクがなくなったときや紙づまりが発生したときは、印刷び済んでいないファク 
スは自動のにメモリにな巧され、〈ダイコウジュシンシマシタ〉などのメッセージげ表示されます。メモリに 
巧をされたファクスは用紙の補給、インクタンクの交換、紙づまりげ処理されたあとに自動のに印刷されまず。 

参考 

• 本機のメモ IJ には、約吕已〇ぺージ分*のファクスび保をできます。 

. メモ I 」びいっぱいになると、残りのページは受信できません。相手先に連絡して、ち5—度ち信してちらってください。 

’キヤノン FAX 標準チャート N0.1 (標準モード）巧用時 
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® 本機のソフトウエアについて知って 
おこラ 


パソコンと接続するにはインス I >— ルび化要です 


本機とパソコンを接続してご利用になる場合は、本機付属のセットアップ CD-ROM に含まれているソフトウェ 
アをインス!ルずる必要げあります。インス!ルの手順は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアイン 
スIル編)』をご覧ください。 

夕参考 

ソフトウェアの機能についての詳細は、『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 


化要なシステム 


ソフトウエアをインストールして使うには、お使いのパソコンげ;夕のを件を満たしている必要げありまず。 




OWS 


• CD-ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD-ROM ドライブ 

• 2 日目色対応の SVGA LiLb のモこ夕 (High Color 政上を推奨） 

-表示解像度8日日 X 6日曰ドット政上、32日日日色し i (上の SVGA モこ夕 （Hi 邑 h Color 政上を推奨） 

• IBM PC/AT 互換機 

• Microsoft Internet Exi 310 rer バージョン 4.01 (Service Pack *2) 政降 

• 130 M 目政上 （20 日 M 目政上を推奨）の空さがある八ードディスク 

-MP ドライバ： 13日 M 目料上の空さ容量 

-MP Navigator : 50MB 政上の空さ容量 

• USB2.0 Hi-Speed で使用する場含： 

本機には USB2.0 Hi-Speed 対応のコネクタが装備されています。 Hi-Speed モードは大幅に通信速度を向 
上させた高速 US 目モードです。ただし、使用する環境が US 目 2.0 Hi-Speed に対応している必要がありま 
す。 US 目2.日 Hi-Speed モードでご使用の場含は USB2.0 Hi-Speed インタフェースが標準で装備されてい 
るパソコンと接続してください。 

USB ケーブルは本機に付属されている USB ケーブル、または 3m し i (内の2.日対応のケーブルを使用して< 
ださい。 


オペレーシヨンシステム （OS) 

* 曰本語版のみが巧 

CPU 

が夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 2000 

Prof 白 ssional 
(Service Pack*4 政齡 

Pentium/Celeron 巳日目 MHz 
プ□セツヴ政上 

]28MB 政上 
に已目 M 目政上を推奨） 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 
(Service Pack*l 攻降） 


み参を 

.USB2.0 Hi-Speed インタフエースを標準装備したパソコンのずベての動作を保証ずるものではありません。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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. USB 2.0 Hi - Speed インタフエースは USB Full-Speed ( US 巨]. 1 相当）に完全上位互換ですので 、 USB Full-Speed 
( US 目 1.1 相当）としてもご使用いただけまず。 

• Windows 2000 Professional でご利用いただくためには 、 Windows 2000 Professional に Service Pack *4 政降び 
インストールされている必要びあります。 

• Windows XP でご利用いただくためには 、 Windows XP に Service Pack * l 政降びインス1ルされている必要びありま 
す。 

• USB Full-Speed (USB1.1 相当）で使用する場合： 

USB Full-Speed で使用する場合は、パソコンが次の条件を満たしている必要があります。 US 目ケーブルは 
本機に付属されている USB ケーブル、または 3m 内の US 目- IF 認定の USB ケーブルを使用してくださし、。 


オペレーションシステム （ OS ) 

* 日本語おのみ対応 

CPU 

が夏なメモリ容量 

Microsoft Windows 98 

Pentium/Celeron 233 MHz 

プ□セッヴ攻上 

(3 日 OMHzULL を推奨） 

目 4 MB 政上 （128 MBULL を推奨） 

Microsoft Windows Me 

Microsoft Windows 2000 
Professional 

Microsoft Windows XP 
Professional/Home Edition 

Pentium/Celeron 3日 OMHz 
プ□セッヴ攻上 


* Service Pack とは Windows 自体のトラブルを修正するためのプ□グラムで、 Microsoft 社か5提供されております。 

Service Pack の入手方剤ま、 Micros 日れ社にお問い合わせください。 

. パソコンにどの Service Pack びインストールされているかは、次の方法で確認でさます。 

1. [マイコンピュータ]をちク U ックして、[プ□パティ]をクリックします。 

2. [全般]タブの[システム]に現在インス!ルされている Service Pack び表示されます。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるときや、パソコンびスリープモードまたはスタンバイモードのと 
きに USB ケープルを巧き差ししないでください。 


Windows 2000 /XP 使用時のユーザ権限について 

Windows 2000にソフトウェアをインストールするときは、 Administrator として□グオンするか、 
Administrator 権限が必要です。 Windows XP にインストールするときは、管理者として□グオンする必要 
が态〇ます。 

使用時は、 Users 権限上のユーヴで□グオンして<ださい。 

^参考 

パソコンにソフトウエアをインス I ルしたり、ユーヴを管理する権限を Administrator と呼びます (Windows XP では、 
管理者と呼ぶことわありまず)。 


• CD-ROM ドライブ、またはネットワーク上で共有されている CD-ROM ドライブ 

• 256 色対応の SVGA 政上のモこ夕 (32000 色し U 上を推奨） 

-表示解像度800 X 目00ドット上 

参オペレーシヨンシステム （OS) 日本語版のみ対応 
-Mac 0S XV.10.2.4 し义上 (USB Full-Speed (USB 1.1 相当）で使用する場合) 
- Mac OS X V. 10.2 .7 し义上 （US 目 2.0 Hi-Speed で使用する場合） 

参 Microsoft Internet Explorer 己.0 降 
•1281\/1目し：|上の><モ|」 
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nlOM 目政上の空さがある八ードディスク 
- MP ドライバ： 10日 M 目し U 上の空さ容量 

- MP Navigator : 200 M 目！;(上の空き容量 
> US 目インタフェース 


パソコンに本機を接続して印刷または画像を読み込んでいるとをや、パソコンびスリープモードやスタンパイモードのときに 
USB ケーブルを巧さ差ししないでください。 

Mac OS X 使用時のユーザ権限について 

Mac OS X にソフトウエアをインス I -ールするとをは、管理者として□グインする必要があります。 

Classic 環境使用時について 

本機は Mac 0 SX Classic 環境には対応していません。 


CD - ROM に含まれるソフトウ 


本機には、巧のソフトウェアび含まれていまず。各ソフトウェアの機能については『ソフトウェアガイド』（電 
テマニュアル）、またはさソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 

MP ドライバ 

♦プ U ンタドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電モマニュアル)） 

印刷機能のあるアプ U ケーシヨンから印刷するときに使います。 

♦ファクスドライバ（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

印刷機能のある Windows アプ U ケーシヨンからファクスするときに使います。 

♦スキヤナドライバ （ ScanGearMP 、 WIA ドライバ （Windows XP のみ)）（一『ソフトウェアガイド』（電 
モマニュアル)） 

パソコンに画像を読み込むとさに使います。 


夕 


参ち 


MP ドライバをインストールすると、 Scan 白 earStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.日」 （ Macintosh ) も 
インス [ ルされます 。 ScanGearStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.日」 （ Macintosh ) は 、 ScanGear 
MP を起動して、読み込んだ画像をいろいろなファイル形式で保存するソフトウエアです。 

MP Navigator 

パソコンに画像を読み込んだり、保存するとさに使います。 

アプリケーション 

アプ U ケーションについては、8ページをご覧ください。 


夕参考 


アプリケーションを[カスタムインスト 
トールして < ださし、。 




ル]でインストールするときは、 MP ドライバと MP Navigator も一緒にインス 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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画像の読み込みと設定は MP Navigator 



MPNavi 巨 ator を使うと、原稿台ガラスや ADF (自動原稿給紙装置）にセツトされた原稿を読み込>んだり、パ 
ソコンに巧をされた画像データを表示ずることびできまず。読み込んだ原稿はプレビューで確認でき、さまざ 
まな目的に応じて手軽に印刷や加工などをずることびでさます。 

また、読み込んだ原稿を本機付属のアプリケーションで編集/印刷ずることもできまず。 

iOfluuuvM 

デスクトップの [MP Navigator 1.0] アイコンをダブルク U ックすると起動します。 


MP Navigator をインストールした八ードディスクアイコンー[アプリケーション]フォルダを順にダブルク 
U ックし 、 [MP Naviga 记 r 1.0] アイコンをダブルク U ックすると起動します。 

MP Navi 巨 ator か5起動できるアプリケーションは、次のとおりです。 

参 Easy-PhotoPrint (焼き増し印刷） 

参 PhotoRecord (レイアウト印刷） （ Windows のみ） 

♦ S くちん C D ダイレクトプリント for Canon に D - R 印刷） （ Windows のみ） 

参 ArcSoft PhotoStudio (写責画像の編集） 

♦読取軍命 Lite (文書をテキストに変更） 

夕参ち 

[カスタムインストール]で MP ドライバと MP Navigator のみをインス!ルした場合は、アプ U ケーションは起動でを 
ません。 



—ル（削除）と再インストール 


MP Navi 巨 ator や MP ドライバび必要なくなった場合や、正しくインス!ルされなかったときは、アンイン 
ス I 'ール（削除）してください。 

Windows 2000か5ソフトウェアをアンインス!'―ル（削除）するときは、 Administrator として□グオン 
ずるか、 Administrator 権限び必要でず 。 Windows XP か5アンインス!ル（削除）ずるときは、管理ち 
として□グオンするな要びあります。 

Mac 0 SX か5アンインス!ル（削除）するとをは、管理ちの権限び必要です。 




•重要 


MP Navigator や MP ドライバを削除ずるときは 、 MP Navigator . ScanGearS ねけ er 、 MP ドライパの順に削除してく 
ださい。 MP ドライバを巧に削除ずると、スタートメニューのプ□グラムの中にに anon ] フォルダび残る場合びありまず。 
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■ MP Navigator を削除するには 

次のよラに操作してください。 

Qmp Navigator など、起動しているアプリケーシヨンをすべて終了します。ウ 
イルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Navi 呂 ator は、画面のも上の [X] または画面も下の[閉じる]をク U ックすると終了します。 
終了してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、 [0 K ] をク U ックしてください。 

&タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム]一に anon ] 
一 [MP Navigator 1 .0] 一 [MP Navigator アンインストール]をクリッ 
クします。 


77が刖なの g 空 


巧が U :7 J リウ •シ从 われり巧:のむ击 ••わ 化巧を LSI お Ui がが 
[ 0K 1 | 


y にのをクリックしまず。 
Q [完了]をクリックしまず£ 


11 MP Navigator など、起動しているアプリケーションをすべて終了します。ウ 
イルスチェックプ□グラムも終了してください。 

MP Navi 目 ator は、画面左上の [ x ] または画面も下の[閉じる]をク U ックすると終了します。 

Hmp Navigator をインス!ルしたハードディスクアイコンー[アプリケー 
シヨン]フォルダを順にダブルクリックし 、 [MP Navigator 1 .0] アイコン 


をゴミ箱に入れます。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 


目 


パソコンを再起動します。 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 
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■ MP ドライバを削除するには 

次のよラに操作して < ださい。 




起動しているアプリケーシヨンをすべて終了します。ウイルスチェックプ□グ 
ラムも終了してください。 


0タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム] 一 [ Canon ] 
一に canGearStarter ] 一 に canGearStarter のアンインストール]をク 
リックしまず。 


77イ A 刖時の確泛 



巧研.だ r パトシ从われりベてのかピーか卜巧全【ぷ時 1.4 がが 




[0 K ] をクリックしまず。 


0タスクバーの[スタート]ボタンか5、[(すべての）プ□グラム] 一 [ Canon ] 
一 [ MP ドライバ日. 1] 一[ドライバアンインス!ル]をクリックしまず。 



g r 削除するデバイスを選択してください。」と表示されたら、 [ MP 790 Series ] 
を選んで[実行]をクリックしまず。 

MP ドライバを削除してよいかをたずねるメッセージび表示されたら、[はい]をク U ックしてください。 


Q [完了]をクリックします。 

再起動を促すメッセージび表示されたら、パソコンを再起動して < ださい。 


パソコンを再起動したときは、70ノコンが起動ずる前に USB ケースレをがしてくださし、。 

Q USB ケーブルをパソコンと本機か5がします。 
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起動しているアプリケーシヨンをすべて終了します。ウイルスチェックプ□グ 
ラムも終了してください。 

n ScanGear Starter 1 .0 J をインス I ルしたハードディスクアイコンー[ア 
プリケーシヨン]フォルダを順にダブルクリックし 、 [ScanGear Starter 
1.0 J ] フォルダをゴミ箱に入れます。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 

0 MP ドライバをインス!ルした八ードディスクアイコンー[アプリケーシヨ 
ン]フォルダを順にダブルクリックし、[ユーティリティ]フォルタ’一[プリン 
夕設定ユーティリティ] ( Mac 0 SXv . l 0.2. x のときは、[ユーティリティ] 
フォルダー[プリントセンター])を順にダブルクリックしまず。 

Q [プリンタリスト]で登録されているすべての BJ プリンタを選び、悄!]晩をク 
リックします。 

raMP ドライバをインス I ルした八ードディスクアイコンー[ライブラリ]フォ 
ルダー [ Printers ] フォルダーに anon ] フォルダを順にダブルクリックし、 
旧 JPrinter ] フォルダをゴミ箱に入れます。 

ユーヴ名とパスワードを入力してください。 

6パソコンを再起動します。 

Q パソコンび起動する前に、 USB ケーブルをパソコンと本機からかします。 

■再インストールするには 

MP Navigators ScanGearStarter ( Windows ) または Scan 白 ear Starter 1.日」 （ Macintosh)、MP ド 

ライバの順に削除したあと、インストールの操作を行ってください。『かんたんスタートガイド（ソフト 

ウェアインストール編)』） 


本機のソフトゥ H アについて知つておこう 


109 






のハッコンか 5 印刷しょ 3 


印刷する前に 


印刷前に次のことを確認してください。 

参考 

コピーモード（[コピー]を巧したあとの巧態）、ファクスモード（[ファクス]を巧したあとの巧態）、スキャンモード（[ス 
キャン]を押しにあとの状態）のどのモードでもバソコンか5印刷することびできます。 

■ソフトウェア （ MP ドライバ）はインス!ルをれていますか？ 

まだインストールしていないとをは、『かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）』をご覧くだ 
さい。 




■本機を[通常巧うプリンタ]に設定していますか？ 

アプリケーションで[プリンタ]画面を開くと、本機び[通常使ラプ U ンタ]に設定されているか確認でさま 
す。通常使5プ U ンタに設定されていないとをは、なのよラに操作してください。 


•重要 


Windows 2000では、プ U ンタドライバをインス!ルしただけでは[通常使うプリンク]に設定されないことびありま 
ず。[お甫使うプ U ンタ]に設定したいときは、必ず;夕のよ5に操作してください。 

タスクバーの[スタート]ボタンから、[コント □ —ルパネル]—* ■ [プリンタ 
とその他のハードウエア]一[プリンタと FAX] (Windows XP むがのとき 
は、[スタート]ボタンから[設定]一[プリンタ])をクリックします。 


0 [プリンタと FAX] 画面 （Windows XP むがのときは、[プリンタ]画面）で 
<本機のプリンタのアイコンをクリックします。 

Q [プリンタ]メニューで、[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 
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■本機をデフオルトプリンタに設定していますか？ 

アプリケーションで[プリンタ]画面を開くと、本機びデフオルトプ U ンタに設定されているか確認できます。 
デフオルトプ U ンタに設定されていないとをは、なのよラに操作してください。 

fl アップルメニューで[システム環境設定]を開さ、[プリントとファクス]をク 
リックします。 

0開いた画面で[プリント]をクリックし、["プリント"画面で選択されるプリ 
ンタ]ポップアップメニューか5本機を選びます。 


■ 才ートシートフイーダまたはカセツトに適切な用紙びセツトをれて 
いますか？ 

詳しくは、3章をご覧ください。 


印刷する 


MP ドライバをインストールすると、印刷機能びあるアプリケーションか6、印刷びできるようになりまず。印 
刷の手順は、アプリケーションによって異なりまず。ここでは、一般的な印刷の手順を説明しまず。実際の操 
作は、印刷に使うアプリケーションの取扱説明書をご覧ください。 


•重要 


パソコンに本機を接続して印刷しているときや、バソコンびスリーフモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーカレ 
を巧を差ししないでください。 

夕をち 

ご使用のアプリケーシヨンによ0、表示される画面び異なる場含があります。 

なお、本書では表おされる画面の例として 、 Windows XP および Mac OS X v . l 0.3. x の画面を使用しています。 

次のよラに操作してください。 


lows 


Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

^参考 

• 給紙切替の設定は、23ページをご覧<ださい。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 


パソ n ンか S 印刷しよラ 
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Q アプリケーションで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びまず。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 

アプ1」ケーションによっては、ツールバーの印刷ボタンをク1」ックして、現在のプ1」ンタドライバの設 
定のままで印刷することもでをます。 

0旧]刷]画面のI;プリンタの選択]または[プリンタ名]で、本機び選ばれてい 
ることを確認します。 

選ばれていないときは、本機のプ U ンタ名 （1) を選んでください。 



Q 必要に応じて巧刷設定を変更し、文書を巧刷するボタン （2) をクリツクしまず。 

通常、印刷するボタンは [0 K ] または[印刷]です。 

参考 

. オートシートフィーダまたはカセツトにセツトする用紙は、アプリケーションで設定された巧紙サイズに合わせてくださ 
い。 

•設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 




Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 
夕参ち 

. 給紙切替の設定は、23ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ぺージをご覧ください。 

.用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 

0アプリケーションで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの[プリント]をク U ックします。 

Q [プリンタ]で本機び選ばれていることを確認します。 
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[プリント]をクリックしまず。 


’ MP 790 
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参考 


才ートシートフィーダまたはカセツトにセツトする用紙は、アプ U ケーシヨンで設定された用紙サイズに合わせてくださ 
い。 

設定の変更については『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 


印刷を開始ずる前にキャンセルずることがでをまず。また、印刷を開始したあとでち、キャンセルずることが 
でさまず。 


iOfim 


口刷が開始される前に中止ずる場合： 

1. [印刷]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックしまず。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 

I 印刷び開始されたあとに中止ずる場合： 


1. BJ ステータスモニタで[印刷中止]をクリックしまず。 

ぶをち 

本機の[ストップ/リセット]を巧して、印刷を中止することちできまず。 

M 印刷が開始される前に中止ずる場合： 


1. [プリント]画面で、印刷を中止ずるボタンをクリックしまず。 

通常、このボタンは[キャンセル]です。 

I 印刷が開始されたあとに中止ずる場合： 


1. Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックして、中止したい印刷ジョブを還んで[削除]を 
クリックしまず。 


参考 

本おの[ストップ/リセット]を巧して、印刷を中止することちできます。 



OWS 




印刷を中止する 


パソ n ンか S 印刷しよう 
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印刷の設定をかえる 


印刷の設定は、文書を印刷ずるときに細かく調舊ずることびできまず。詳しくは、オンラインヘルプまたは 『ソ 
フトウェアガイド』（電モマニュアル）をご覧ください。 



印刷設定には、なの2つのちまびあります。 

♦プリントアドバイザーを使って設定をかえる 

画面に表示されるメッセージにしたびって順まに印刷設定を変更でをます。 

♦個別に設定をかえる 

設定をかえたい項目を設定画面からさびして印刷設定を変更します。 


■ プリントアドバイザーを巧って印刷設定をかえる 

なのよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

ク參ち 

• 給紙切替の設定は、23ぺージをご覧ください。 

• 用紙の種類にっいては、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧くださし、。 

Q アプリケーションで巧刷ずる文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの圧 P 刷]をク U ックします。 

0 旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]でプリンタを選び、[詳 
細設定]または[プ□パティ]をクリックしまず。 

Q プ□パティまたは巧刷設定画面の[基本設定]夕 
ブで、[プリントアドバイザー]をクリックしま 
す。 

b 画面の表示にしたびって操作します。 
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■ 個別に設定をかえる 

次のよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

夕をち 

• 給紙切誓の設定は、23ページをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ぺージをご覧ください。 

Q アプリケーションでが刷する文書を開き、が刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの拒 P 刷]をク U ックします。 

&旧]刷]画面の[プリンタの選択]または[プリンタ名]でプリンタを選び、[詳 
細設定]または[プ□パティ]をクリックします。 

Q プ□パティまたはが刷設定画面で、変更したいタブや画面で設定を変更しまず。 

変更したあとで、元の設定（インス!ルしたとさの設定）に戻したいとさは、[標準に戻す]をク U ッ 
クします。 

6変更を確定して画面を閉じるときは、 [0K] をクリックします。 

巧更した設定び適用されて画面び巧じます。 

変更を取り消して画面を閉じるとさは、[キャンセル]をク U ックします。 



印刷設定には、なの2つのち法びあります。 

♦[ページ設定]画面の設定をかえる 

[ページ設定]画面では、用紙サイズや印刷方向、拡大/縮ル印刷など、ページに関する設定を行います。印 
刷の開始は[プリント]画面から行います。 

♦[プリント]画面の設定をかえる 

[プリント]画面では、用紙の種類や給紙方法、印刷の品位などを設定し、印刷を開始することびでをます。 

■ [ぺージ設定]画面の設定をかえる 

なのよラに操作してください。 

1[給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 
ぶをち 

• 給紙切誓の設定は、23ページをご覧<ださい。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 


パソ n ンか S 印刷しよラ 
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アプリケーションで巧刷する文書を開き、用紙設定のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メニューの[用紙設定]または[ページ設定]をク1」ックします。 


巧を：ぺージ纖巧 


幻♦プリンタ.， MP790 

内 non MP790 
。巧サイス：^4 

?1 .00 rm X バ .70 rm 


方巧： 
值乂《か： 


I も 百 I ろ 
100 % 


. 7 ) 


[ すザジだル） f OK > 


Q [巧象プリンタ]で設定するプリンタ名を選びます。 

Q [設定]のポップアップメニューか5必要な項目を選んで、設定しまず。 

[ぺージ設定]画面の表示は、嚴定]のポップアップメニューによって切りかわります。 


&ぺージ設定の設定内容を確認し、 [0K] をクリックします。 

参ち 

[設定]ポップアップ;><ニューか5 [—覧]を選ぶと、[ページ設定]画面で設定されている内容び表示されます。 


■[プリント]画面の設定をかえる 

次のよラに操作して < ださい。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットしまず。 

ぶをち 

• 給紙切替の設定は、23ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ページをご賣ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧くださし、。 
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Q アプリケーシヨンで巧刷する文書を開き、巧刷のコマンドを選びます。 

通常、[ファイル]メこユーの[プリント]をク U ックします。 


' MP 790 

i：l 





:巧 9 jg 致と巧 ft ページ 



巧。： \ I ~. — ~ Ig 了るい 
ジ：0すべて 

CWtt： 1 


@f /レド 1- Y ; PDF として W な…, し 3アクス…^ f 午 P ンがル 1( /リント 


[プリンタ]で使用しているプリンタ名を選びます。 

[プ U ンタ U ストを編集]を選ぶと、プ1」ンタ1」ストび表示されます。 

ポップアップメニューか5必要な項目を選んで、設定します。 

[プリント]画面の表示は、ポップアップメニューによって切りかわります。 

巧のいずれかの操作をします。 

P [プレビュ ー] を表示ずる： 

1. [プレビュー]をクリックします。 

印刷する前に、どのよ5な印刷結果になるかを画面に表示することびでをます。 

P PDF お式として巧ちずる： 

1.[ PDF として巧ち]をクリックします。 

ポップアップメニューから[出カオプション]を選んで、[ファイルとして保存]にチェックマー 
クをつけ、[フォーマット]で [ PDA を選んでも、原稿を PDF あ式で保存することびできま 
す。[保存]をク1」ックすると、な存するファイル名やな存場所を設定する画面び表示されます。 

I パソコンか5ファクス送信ずる （Mac 0 S XV .10.3 のみ）： 


[ファクス]をクリックしまず。 

パソコンの内蔵モデムを使巧して、設定した内容で文書をファクス送信することびでをます。詳 
しい操作のしかたは、 Macintosh のヘルプをご覧ください。 


パソコン占、6、本機を経由してファクス送信ずることはできません。 
I 変更をキャンセルずる： 


[キャンセル]をクリックします。 




•重要 




パソ n ンか S 印刷しよラ 
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1 印刷を開始ずる： 


1. [プリント]をクリックしまず。 


参考 

. [プ U セット]で防リ名で保を]を選ぶと、[プリント]画面の設定を登録できます。登録ずる印刷設定の名前を入力し、 
[ OK ] をクリックします。登録した印刷設定は、呼び出したり編集したりでをます。 

-印刷設定を呼び出すには、[プリント]画面の[プリセット]か5保存した印刷設定を選びます。 

-登録した印刷設定を選択しているときに、[プリセット] から [名称変更]または梢り除]を選ぶと、名称を変更したり、 
その設定を削除したりでさます。 

•ポップアップ方ニューか5 [—覧]を選ぶと、[プリント]画面で設定されている印刷設定の内容び表示されます。 
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お手入れ 


インクタンクを交換する 


■インクタンクの交換時期 

LCD ディスプレイに、なの警告び表示されたら、インクタンクを交換してください。 

例： 3 eBK インクタンクび空の場合 


^ 圓 BK BK Y M C 

B B 關圍 

心圓 BK BK Y M C 

B IDIII 

インクが 7 リ 7 セン 

100% A 4 フツウ r 

□□■□1フッゥシ 1 



(メッセージび交互に表示される) 


をれいに印刷されないとを、または何も印刷されないとさは、インクタンクを交換してください。ただし、イ 
ンクタンクを交換する前に、124ページのフローチヤートを見て、ほかに原因びないか調べてください。 


■インク巧量を確認する 

LCD ディスプレイでインク残量を確認することびでをます。 

BK BK Y M C 

關固關 インク残量は充分にあります。 

oy Y M C 

BBBHB インク残量は半分ほどあります。 

oy 0^ Y M C 

□□□□日 インク残量び少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 



B お手入れ 
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■ 使えるインクタンクの種類 

なのインクタンクを使ラことびでをます。 


ブラック旧 Cl -3 e 日 K 


3e 


Black 


ブラック： BCI -7 BK 



マゼンタ旧 CI -7 M 


Maaenta 


シアン： BCI -7 C 


イエ 巨 CI -7 丫 





•重要 


吕つのブラックのインクタンクは、インクタンクの型番が異なりまず。インクタンクを別途ご購入になる場合は、型番を間違 
えないよラにま意してください。 


[ A を意 I 


• プリントヘッドとインクタンクはお子様の手が届かない場所に保管してください。もし誤って飲み込んだときは、ただちに 
医師の診断を受けてください。 

•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクの使用をおずずめしまず。また、インクを詰めかえたインクタ 
ンクを使用ずることで発生した被害、損害などは、キヤノンでは保話しておりません。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。使いかけのインクタンクを装着ずると、ノズルび詰まる原因になり 
まず。また、インクタンク交換時期を正しくお知6せできません。 

•最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている r 推奨取付年月日 J までに本機に取り付けてくださ 
し、。また、開封後6ヶ月な內に使い切るようにしてください（本機に取り付けた年月日を、控えておくことをおずずめしま 
ず)。 

. 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼしたりしないようにしてください。インクびにじむことびありまず。 

. インクタンクの交換はずみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。そのまま放置しておいた 
インクタンクを使うと、きれいに印刷でをません。 

■インクタンクを交換する 

ここでは、インクタンクを交換する方法について説明します。インクタンクを交換する前に、「インクタンクの 
交換時期」（一119ページ）をご覧ください。 


[ A を意 I 

本機が動作中のとをには、インクタンクを交換しないでください。 

;欠のよラに操作して < ださい。 

Q 電源が入っていることを確認します。 
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Q 排紙トレイオープンボタン （ 1 ) を巧して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


Q スキャナユニットを止まるまで持ち上げます。 

スキャナユニットオープンレノ（一を手前に引をなびら、スキャナユ 
ニットを持ち上げます。 


[ a を意 I 

スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください。 



0 


CD-R トレイガイドを開けます。 


目 


内カパ’一を開けます。 


[A ;圭意 I 

• プリントヘッドホルダを手で止めたり、無理に動かしたりしないでください。 
• 本体巧部の金属部分に触れないでください。 


目 


空のインクタンクの固定つまみを押して（1)、ス 
□ットか5取りがします（2)。 


[ A を意 


• プリントヘッドは、取り列さないでください。 

• 複数のインクタンクを交換ずる場合でも、必ずひとつずつ交換してください。 
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•重要 


• 丸い卽 （ A )、 透0月フィルム旧)、フィルムケープル （ C )、 スポンジ部分の)、その 
ほかの金属部分には M れないでください。 

• 使用済みのインクタンクの処分については、最終べージの「使巧ミ斉みインクタン 
ク回収のお願い J をご覧ください。 

.インクび巧類などに付くと落ちにくいのでミち意してください。 


0新しいインクタンクを袋か5取り出し、オレンジ色 
のテープを矢巧の方向に引っぱって、空気穴 （A) に 
保護フイルムび残5ないようにをれいにはびしま 
ず。図のように持って、オレンジ色の保護キャップ 
(B) をがしまず。 

[ A ま意 i 



. インクタンクの横 （ D ) を持たないでください。インクび涌び出ずことがありまず。 

• な藍キャップ旧）を外したあと、インクの出 □ ( C ) には軸れないでください。 

. インクタンクをふつたり落としたりしないでください。インクびもれて、眼や手を巧ずことがありまず。また、インクタン 
クの包装は手順どおりに剥びしてください。 


• -度外したな護キャップは、再装着しないでください。 


n プリントへッドにインクタンクを斜めに差し込み 
まず。 
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• インクタンクが、その色にさったス□ットに入っていることを確認してくださ 
い。 

• インクタンクの位置を間違えて取り付けたときは、へッドリフレッシングを吕回 
〜3回行なってください。 

•ヘッドリフレッシングを巧うと、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に 
吸収されまず。へッドリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消費 
しまずので、必要な場含のみ行ってください。 



0別の色のインクタンクを交換するときは、目〜目の操作をくり返しまず。 

0內カバーを閉じます。 

0CD-R トレイガイドを閉じます。 

E スキャナユニットオープンレバーを手前に引きなが5、スキャナユニットを 
ゆっくり閉じます。 


| A 注意 I 

スキャナ ユニッ トは必ず片手でしっかりと持ってください。 


B お手入れ 
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プリントへッドのメンテナンス 


インクがまだ十分あるのに印刷げかずれたり特定の色げ出なくなったときには、プリントへッドのノズルげ目 
詰まりしている可能性げありまず。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態をお認したをに、プリン 
卜へッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調豊を行うと状態が改善ずることびありまず。 


■ メンテナンス操作の流れ 

夕参考 

メンテナンスを行ラ前に、次のことを確認してください。 

-スキャナユニットを開け、インクタンクにインクび残っているか確認してください。インクびない場合は、インクタンク 
を交換してください。（一12日ページ） 

-インクタンクの包装フィルムび完全にはびされているか確認してください。（一 ] 2日ページ） 

-インクタンクの 「PUSH」 の部分を押して、インクタンクびしっかりセットされていることを確認してください。 

(一12日ぺージ） 

-インクタンクの取り付け位置び正しいことを確認してください。（一 ] 2日ぺージ） 



ク U —こング後、 

パターンが欠けているとを ノズルチェックパターンを I 

. > 印刷して確認 

Step 2 



3回繰り返してち改善されないとさ 



色むらやすじびあるとを 


プ U ントへッドが故障している可能性があります。お買い求めの販売店 
または修理受付窓口にご相談<ださい。 


色むら和すじがあるとを 

- Step 1- 

プリントへッド位置の調整（一127ページ) 
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■ ノズルチェックパターンを印刷する 

プ1」ントへッドのノズルからインクび正しく出ているかを確認するとをは、ノズルチェックパターンを印刷し 
ます。 

夕参考 

G © ノズルチェックパターンは、パソコンか5ち印刷できます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

次のよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

参考 

•給紙切誓の設定は、23ページをご覧ください。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 

Q [メニュ ー] で〈3.メンテナンス> を選びます。 

3. メンテナンス 

_ つ。 リンタノス'' ル_チェック^ 


参考 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

Q [0 口を押します。 

ノズルチェックパターンが印刷されまず。 



ノスチェックパターン 

ノズルチェックパターンの確認については 
12目ページをご覧ください。 



B お手入れ 
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■ ノズルチェックパターンを確認する 

ノズルチェックパターンの説明をします。 



夕をち 

インク残量びかないとノズルチェックバターンび正しく印刷されません。インク残量びかない場合はインクタンクを交換して 
ください。（一1吕〇ぺージ） 

P パターン （1) で線げ巧けている場合： 

1. プリントヘッドのクリーニングげ必要です。（一126ぺージ） 


線び夕けている場合 



1 バターン （2) に白い横ずじげ目立つ場合： 

1. プリントヘッドのクリーニングげ必要でず。（一126ぺージ) 
横ずじびある場合 


■プリントへッドをクリーニングする 

ノズルチェックパターンび乱れたり欠けたりしているとさ、または特定の色び印刷されないとさは、プリント 
へッドをク U - ニングします。 

夕参ち 

. プ I 」ントヘッドのク IJ 一ニングは、少量のインクを消費します。ひんぱんにク1」一ニングすると、インクの減りび早くなり 
ます。 

•電源コードをコンセントに差し込んだとをにも、プ IJ ントヘッドのク U — ニングび行われます。また、電源び入っている状 
態でち定期的にク I 」一ニングび行われます。 

• I ® バソコン占、日ちプ U ントヘッドのク U — ニングを行えます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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次のよラに操作してください。 

Q [メニュ ー] で〈3.メンテナンス〉を選びます。 

参ち 

表示されるメニュー番号は、選巧しているモードによって異なります。 

0 [◄] か [►] で、〈ヘッドクリーニング> または〈ヘッドリフレッシング〉 
を選びまず。 


例： 

3. メンテナンス 



4 へット '' クリ-ニンク'' 

► 


へッ ドク1」一ニング：プ1」ント へッ ドをク1」一ニングします。 

ヘッド U フレッシング：より強力にプ U ントへッドをク U - ニングします。 

0 [0 口を押します。 

例： f ヘッドク U - ニンク'' 


•重要 


• へッドクリーニングをしてちきれいに印刷できないとをは、へッド U フレッシングを行ってください。 

•ヘッド U フレッシングを行ラと、を分なインク（廃インク）び廃インク阪収体に吸収されまず。ヘッドリフレッシングは、 
お甫のクリーニングよりインクを消費しまずので、必要な場合のみ行ってください。 

■ 自動でプリントへッドの位置を調壁する 

畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、プ U ントへッドの位置を調整してください。 

プ U ントへッド位置の調整には自動と手動びあります。自動でラまくいかなかったときは、手動でプ U ントへッ 
ド位置を調整してください。 

みをを 

[©パソコンか5もプリントヘッド位置を調整でさます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

次のよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で才ートシートフィーダに設定します。 

ム= 軍著 

• [給紙切曾]で〈マエ> (カセット）に設定されている場合、オートシートフィーダに用紙がセットされていても給紙されま 
せん。給紙箇所が〈ウシ□〉（オートシートフィーダ）に設定されていることを確認して、用紙をオートシートフィーダに 
セットしてか5、操作し直してください。 

• プリントへッド位置調藝パターンを正しく印刷ずるために、用紙は必ず吕巧 W 上セットしてください。 


B お手入れ 
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Q 才ートシートフィーダに A 4 の用紙を2枚む上セットしまず。 

Q [メニュ ー] で〈3.メンテナンス> を選びます。 

参考 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

0 [◄] か [►] で、〈ジドウヘッドイチチョウセイ〉を選びます。 

3. メンテナンス 

イシ'' ドウヘッドイチチョウセイ ► 


0 [0 K ] を巧します。 

シ''ドウヘッドイチチョウセイ 
ヘッドイチチョウセイチユウ... 

プリントへッド位置調碧パターンが印刷されまず。 

Q 巧刷されたパターンを確認します。 



回のよ5なパターンび印刷された5、プリントへッド巧置の調整は完了です。 
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夕参ち 

• @のバターンび印刷されなかった場合は、次の対処をしてください。 

- A 4 の用紙をセットする。 

-オートシートフィーダに用紙をセットする。（一■吕4ページ） 

-インクタンクを交換するか、正しくセットしなおす。（一120ぺージ） 

-ノズルチェックバターンを印刷する。（一1吕己ページ） 

-排紙□内に強い光び当た5ないよ5に調整する。 

• 上記の対処をとった後、再度自動プ IJ ントへッド調整を行ってち5まく印刷されないとをには、手動でプ U ントへッド位置 
を調整してください。（一129ページ） 

■ 手動でプリントへッドの位置を調壁する 

自動でのプ U ントへッド位置の調整び5まくいかなかったとさは、手動でプ U ントへッド位置を調整してくだ 
さい。 

夕参ち 

I ® バソコンか日ちプ U ントヘッド位置を調整でさます。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

なのよラに操作してください。 

Q [給紙切替]で給紙箇所を設定して、設定した給紙箇所に用紙をセットします。 

夕参ち 

•給紙切替の設定は、23ページをご覧くださし、。 

• 用紙の種類については、2日ページをご覧ください。 

•用紙のセットのしかたについては、24、28ページをご覧ください。 

Q [メニュ ー] で〈3.メンテナンス> を選びます。 

夕参考 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

Q [◄] か [►] で、〈ヘッドイチチョウセイ〉を選びまず。 

3. メンテナンス 

イ へット '' イチチョウセイ ^ 

Q [ OK ] を巧します。 

3コホウコウ八’ターン 

つ。 U ント_シ'' ュンヒ '' チュウ，.._ 

巧方向のパターンび印刷されまず。 


B お手入れ 
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@ 印刷されたパターンの A 列か 5 順に、最も縦ずじび目立たないパターンに 
チェッ クマークを付けてください。 



@巧刷されたパターンの A 列か5順葡こ、日でチ王ックしたパターンき号を [◄] 
か [►] で選びます。 

3つホウつウチョウセイ 
A 0 

列—— -縦すじび目立たない番号を選ぶ 

Q [0 K ] を巧しまず。 

例： I 3コホウコウチョウセイ 


日目と B の操作をくり返して、 B 〜 L 列を調整します。 

すべての横ち向のパターンを調整すると、 LCD ディスプレイになのよラに表示されます。 


タテ八‘ターンフ° U ントシマスカ？ 
-八ィ イイエ+ 


& [◄] を巧します。 

タテホウコウ八‘ターン 
つ。 U ント_シ'' ユンヒ '' チュウ.. 

縦方向のパターンび印刷されます。 
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Q 巧刷されたパターンの M 列か 5 順に、最も横すじが目立たないパターンに 
チェッ クマークを付けてください。 



m が刷されたパターンの M 列か5順番に、 (0 でチェックしたパターン番号を [◄] 
か [►] で選びます。 


例：タテホウコウチョウセイ 
M 0 


0 [0 口を押します。 

朽 u :タテホウつウチョウセイ 

_ N _ 日 _ 

@0と0の操作をくり返して、 N 列を調整します。 

■ スキャン結果のを合いを調整する 

スキャンされた写真などの色合いび原稿と違5ときは、キャ U ブレーション機能を使って印刷結果の色合いを 
調節することびでをます。 

なのよラに操作してください。 

Q [メニュ ー] で〈3.メンテナンス> を選びます。 

夕をち 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 


B お手入れ 
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Q [◄] か [►] で、〈キヤリブレーシヨン> を選びます。 

3, メンテナンス 
4 キヤ1」フ '' レーシヨン 


Q [0K] を巧しまず。 

キヤの'' レ-シヨンチュウ. 


色合いの調整び始ま D ます。 

調整び終わると、もとの画面に戻ります。 

■ パワー七ーブタイマーを設定する 

パワーセーブとは、読み込みランプび消えている状態のことをいいます。 

この機能で、パワーセーブに入るまでの時間を設定することびでをます。 

パワーセーブから復帰したあとすぐにご使用になると、画像ををれいに読み込めないことびあります。頻繁に 
ご使用になる場合は、パワーセーブタイマーを4時間または8時間に設定することをおすすめします。 


•重要 


. パワーセープか 5 復帰したあとにコピー、またはスキヤンをずるとをは、 1 分む上たってか 6 ご使用くださし、。 
• 工場出荷時の設定は1時間になっていまず。 

次のよラに操作してください。 

Q [メニュ ー] で〈4.システムカンリセッテイ〉を選びます。 

^参考 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

0 [◄] か [►] で、〈パワーセーブタイマーセット> を選びます。 

4. システムカンリセッテイ 
4 八’ワーセーフ_タイマーセット 


Q [0K] を巧します。 


例： 

IV ワーセーフ'' 

タイ7—セット 



4 *1 

シ''カン 

► 
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Q [◄] か [►] で、パワーセーブが開始される時間を選びまず。 

1已フン：操作パネルのボタンを1已分な上押さない状態び続くとパワーセーブモードになります。 

1ジカン：操作パネルのボタンを1時間しツ上押さない状態び続くとパワーセーブモードになります。 
4ジカン：操作パネルのボタンを4時間しツ上押さない状態び続くとパワーセーブモードになります。 
8ジカン：操作パネルのボタンを8時間しツ上押さない状態び続くとパワーセーブモードになります。 

0 [0K] を巧します。 

Q [ストップ/リセット]を押します。 


清掃する 


ここでは、清掃のしかたについて説明しまず。 


[ A ま意 I 

•清掃ずる前に、電源を切り、電源コードを抜いてください。 

• 電源を切ると、メモリに保をされている原稿はずべて消去されまず。電源を切るとをは、必要な原稿を印刷しておいてくだ 
さい。 

•清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。部品に紙の粉が付を、静電気の原因になることび 
ありまず。部品を傷つけないように、必ず柔 5 かい巧を使ってください。 

•ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になりまず。 

■スキヤンエ U アの清掃 

をれいで柔らかく、糸くずの出ない巧を用意してください。水に浸し、固 
くしぼってから、原稿台ガラス （A)、 原稿台カバーの裏側（白い部分）旧） 

のミちれや、ほこりを拭を取ります。そのあと、乾いた柔らかい巧で水気を 
拭を取ります。とくにガラス面は、拭いたあとび残らないよラに十分拭を 
取ってください。ちれびひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使ってくだ 
さい。 


■ 本は内部の清掃 

本体内部びインクで巧れていたり、紙の粉びたまっていたりすると、をれいに印刷でをないので、定期的に清 
掃してください。 

次のよラに操作してください。 

お電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 



B お手入れ 
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0 排紙トレイオープンボタン （1) を押して、排紙卜 
レイを開けます（2)。 


Q スキャナ ユニッ トを止まるまで持ち上げます。 

スキャナ ユニッ トオープンレバーを手龍こ弓Iきなびら、スキャナ ユ 
ニッ トを持ち上げます。 



lA を意 I 

スキヤナ ユニッ トは必ず片手でしっかりと持ってください。 




CD-R トレイガイドを開けます。 


0内 カバーを 開けます。 

[ A ミ主意 

• プリントへッドホルダを無理に動かさないでください。 
. 本体の部の金属部分に軸れないでください。 


•重要 


丸い卽 （ A )、 透明フイルム （ B )、 フイルムケーブル （ C )、 スポンジ部分 （ D )、 そのほか 
の金属部分には触れないでください。 
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目 


乾いた布で、本体内部、特にプラテン （E) のまね 
りか5、インクの巧れや紙の粉、ほこりを拭き取 
ります。 


8 

目 

目 



内カバーを閉じます C 


CD-R トレイガイドを閉じます。 


スキャナユニットオープンレバーを手前に引きなび5、スキャナユニットを 
ゆつ< り閉じます。 


スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください。 

電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 

ADF (自動原稿給紙装置）の清掃 

次のよラに操作してください。 

電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 
原稿トレイを開けます。 


フィーダカバーを開きます C 




[ A を意 I 




〇日 


B お手入れ 


13己 


















0 をれいで柔 5 かく、糸くずの出ない乾いた巧で、 
胃フィーダカバーの内側（図の灰色部分）か5紙の粉 
をが:を取ります。 




巧:を終わった5、カチッと音がするまで、フイーダカバーを巧して、閉めます。 


Q 原稿トレイを閉めます。 

Q 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 


■ か側の清掃 

をれいで柔らかく、糸くずの出ない巧を水に浸し、固くしぼってからていねいに本体外側を拭をます。 


■ □—ラの清掃 

用紙びラまく送られないとをは、ローラを清掃してください。 

;欠のよラに操作して < ださい。 

Q オートシートフィーダおよびカセットか5用紙を取り除きます。 

0 [給紙切替]で、清掃する給紙箇所を選びます。 

夕参考 

給紙切誓の設定は、23ぺージをご覧ください。 

Q [メニュ ー] で〈3.メンテナンス> を選びます。 

夕参ち 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

0 [◄] か [►] で、〈キ□ク□-ラクリーニング〉を選びまず。 

3. メンテナンス 

i キ□ク□-ラク1」ーニンク'' ► 
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0 [0 口を押します。 

キ□ク日ーラクリーニング 

口ーラの清掃び巧ねれます。 

Q クリーニングが終わった5、日か5白の操作を2回くり返します。 

Q 白で選んだ給紙箇所に A4 の用紙をセットして、白から日の操作を3回くり返し 
ます。 

■インクふを取りクリーニングをする 

本機の内部のミちれをとります。本機の内部び巧れていると、印刷した用紙び巧れる場合びありますので、定期 
的に行ラことをおすすめします。 


•重要 


インクふき取りクリーニング中は化の操作をしないでください。 

次のよラに操作してください。 

Q 才ートシートフィーダか5用紙を取り除きます。 

0A4 の用紙を横半分に巧って開き、開いた面び表になるように、才ートシート 
フィ-ダに1枚だけセットしまず。 


•重要 


[給紙切替]で〈マエ〉（カセット）に設定していても、オートシートフィーダか6給紙されまず。 

0 [メニュ ー] で〈3.メンテナンス> を選びます。 

夕参考 

表示されるメニュー番号は、選択しているモードによって異なります。 

0 [◄] か [►] で、〈インクフキトリクリーニング> を選びます。 

3. メンテナンス 

4 インクフキトリクリ-ニンク''' ► 


B お手入れ 
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Q [0 口を押しまず。 

用紙び給紙され、排紙されます。 


1 上記の操作を行ってちちれている場合： 


1. 電源を切り、コンセントか5電源コードを巧さまず。 

2. 排紙トレイオープンボタン （1) を巧して、排紙トレイを 
開けまず（2)。 


3. スキャナ ユニッ トを止まるまで持ち上げまず。 

スキャナユニットオープンレバーを手前に引をなびら、 
キヤナユニットを持ち上げます。 


A を意 

スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください 



ス 



4. CD - R トレイガイドを開けまず。 


已.内カバーを開けまず。 

IA を哥 

.プリントへッドホルダをお理に動かさないでください。 
. 本体内部の金属部分に軸れないでぐださい。 


•重要 


丸い卽 （ A )、 透明フイルム旧)、フイルムケーブル （ C )、 スポンジ 
部分 （ D )、 そのほかの金属部分には軸れないでください。 
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色.綿棒で、プラテン （ E ) のまねりか6、インクの巧れや紙の 
粉、ほこりを巧き取ります。 


7. 内カバーを巧じまず。 

8. CD - R トレイガイドを閱じまず。 

9. スキャナユニットオープンレバーを手前に引さなび S 、 スキャナユニットをゆっくり閉じまず。 

IA を意 1 

スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください 

10. 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。 



旧 


B お手入れ 
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困つたとをには 


♦ 用紙び詰まったとき 


詰まつた用紙の取り除をかた 

LCD ディスプレイに〈力5ヴマ1」ヲト U ノゾイテクダヴイカ5、ツマ U ヲト U ノゾイテ [0 K ] モシク八[ス 
タート]ヲオシテクダサイ〉と表示されたとをは、なのよラに操作して、詰まった用紙を取り除いてください。 
ファクスの受信中に用紙び詰まったとさは、受信したファクスはメモ U にな巧されます。詰まった用紙を取り 
除いて、 [0K] を押すと、印刷されます。 


排紙□で用紙び詰まつたとき 

なのよラに操作してください。 




排紙□か5、詰まっている用紙をゆっくり引き出し 
ます。 

排紙□から用紙び見えていないとをは、本体内部から用紙を取り 
除いて < ださい。 



[0K] を押します。 

アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびつてください。 


本体内部で用紙が詰まつたとき 

なのよラに操作してください。 


Q スキャナユニットを止まるまで持ち上げます。 

スキャナ ユニッ トオープンレバーを手龍こ弓Iきなびら、スキャナ ユ 
ニッ トを持ち上げます。 

[ A を意 I 

スキャナ ユニッ トはおず片手でしっかりと持ってください。 
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@CD-R トレイガイドを開けます。 


0内カバーを開けます。 

[ a を意 

.プリントへッドホルダを無理に動かさないでください。 
. 本体巧部の金属部分に軸れないでください。 


•重要 


对い軸 （ A )、 透明フィルム（己)、フィルムケープル（の、スポンジ部分の)、その 
ほかの金属部かには触れないでください。 


0詰まった用紙を開口部の中央にゆっくり集めてか 
5、引き出します。 


A を意 

本体内部の部品に軸れないようにを意してくださし、。 


0内カバーを閉じます。 

0CD-R トレイガイドを閉じます。 





0スキャナユニットオープンレバーを手前に引きなび5、スキャナユニットを 
ゆっくり閉じます。 



た 

と 

さ 

に 

は 


[ A 注意 I 

スキャナ ユニッ トは必ず片手でしっかりと持ってください。 

Q [0K] を巧します。 

アプ U ケーシヨンから印刷していたとさは、パソコンの画面の表示にしたがってください。 
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次のよつに操作してください。 

1背面カバーを開けます。 


&詰まっている用紙をゆっくり引き出します。 

用紙び見えていないときは、カセットを取り外して用紙を取り除い 
てください。（一142ページ） 


I w 

レ/ 

0 


わ 
] ド 

レ/ 

0 


&背面カバーを閉めます。 

Q [0K] を巧します。 

両面搬送部で用紙が詰まつたとき 


次のよラに操作してください。 

1電源を切り、コンセントか5電源コードを巧きます。 


次のよラに操作して<ださい D 

詰まった用紙を才ートシートフイータ’側か5そっと引き出します。 

[0K] を巧しまず。 

GB アプ U ケーシヨンから印刷していたときは、パソコンの画面表示にしたびってください。 

搬送ユニットで用紙び詰まったとき 


才ートシートフイータ’側で用紙び詰まったとき 


〇日 
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Q カセツトを取りがします。 

オートシートフィーダに用紙びセツトされている場合は、用紙を取 
D 除いて用紙ヴポートを閉じて < ださい。 


1 用紙げ見えている場合： 

1. 詰まっている用紙をゆっくり引き出しまず。 


2. 0の操作に進みまず。 

1 用紙び見えない場合： 

1. 左側面を下にして、本機を立てまず。 

Fa を意 I 

本機を横向きに立てる場合は、必ずち側面を下に向けて立ててくだ 
をい。ち側面を下に向けないでくだをい。 


2. 緑色のレバーを手前に開きなび5 (1) 、両面搬送部か5用 
紙をゆっくり引き出します（2)。 

IA を喜 1 

詰まった用紙を取り除いたあとは、ずみやかに本機を元のに置に戻 
してください。 

3. 0の操作に進みまず。 




0カセツトか5用紙がはみ出している場合は、セツトしなおします。 
Q カセツトを本機にセツトします。 



電源コードをコンセントに差し込み、 


電源を入れます。 



た 

と 

さ 

に 

は 
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紙づまりがたびたび起きるとき 


□ー ラに 不具合びある場合、または用紙のセツトのしかたに問題びある場合に、紙づまりびよく起こりま 
す。なの点にミ主意して、用紙をセットしなおしてください。 


チェック頃目 

チェックポイント 

巧処方ミち 

□—ラ 

□ーラがミちれていませんか？ 

□—ラを清掃してください。（一136ベージ） 


□ーラは動いていまずか？ 

□ーラが正しく動作していないとさは、お買い求めの 
販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡し 
て < ださい。 

用紙 

用紙どラしがくっついていませんか？ 

用紙をよくさばいてください。 


用紙の端はそろっていまずか？ 

用紙の端をそろえてください。 


用紙ガイドは用紙にぴったりと沿って 
いまずか？ 

用紙ガイドの位置を正しく調整してください。 


オートシートフィーダまたはカセット 
にセットでさる最大枚数を超えていま 
せんか？ 

オートシートフィーダまたはカセット 
に用紙を無理に詰めこんでいません 
か？ 

最大用紙量のマークを超えないよラに用紙をセットし 
てください。（一24、28ぺージ） 


種類の異なる用紙を一度にセットして 
いませんか？ 

同じ種類の用紙だけをセットしてください。 


本機で使用でをる用紙をセットしてい 
まずか？ 

条件に合っている用紙を使ってください。 

(一20ベージ） 


♦原稿び ADF (自動原稿給紙装置）で詰まったとさ 


詰まつた原稿の取り除きかた 


ADF (自動原稿給紙装置）で原稿び詰まったり、原稿の長さび Imli (上 あってラまく送られないとをは、 LCD 
ディスプレイに〈ゲンコウガナガスギマス〉と表示されるので、[ストップ /U セット] 一 [0 K ] の順に押し 
て < ださい。 

ADF (自動原稿給紙装置）に詰まった原稿を取り除くとさは、電源を切る必要はあ D ません。 


次のよラに操作して < ださい。 

0 [ストップ/リセット]を巧します。 

0複数ページの原稿びセットされているときは、詰 
まっている原稿むがのすべての原稿を ADF (自動 
原稿給紙装置）か5取り出します。 
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Q フイーダカバーを 開きます。 


0用紙解除レバー (A) を上げて、詰まっている原稿 
を、□-ラの下か5フイーダカバー側に取り出しま 
ず。 


g 詰まっている原稿を、 ADF (自動原稿給紙装置）か 
5引き巧きます。 


@用紙解除レバー （A) を下げ、フィーダカバーを閱 
めます。 

原稿の読み取り中に、[ストップ/リセット]を押して、原稿び 
ADF (自動原稿給紙装置）に残ったとをは、スタンバイ状態に 
なってから、 [0K] を押してください。 ADF (自動原稿給紙装置） 
に残った原稿び、自動的に排紙されます。 





♦ 予期せず電源び切れたとき 


停電や誤って電源コードをコンセントから抜いてしまった場合でも、内蔵されている電池によ D、 ユーヴ 
データやスピードダイヤルの設定はな持されます。ただし、メモ U にな巧されていた原稿はすべて消えま 
す。 

電源び切れると、本機はなのよラな状態になります。 

-ファクスの送受信やコピーはでさません。 

-本機に電話機び接続されている場合、電話を受けることはでをます。 

-電話をかけることびでさるかどラかは、電話機によって異なります。 


14己 










♦ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源び入5ないとき) 


電源コードを本機とコンセントに接続し、[電源]を押すと、本機の電源び入り、 LCD ディスプレイに 
メッセージびま示されます。 

エラーランプび点滅している間は、本機を初期化しているので、その間はご使用になれません。エラーラ 
ンプの点滅び止まるまでお待ち<ださい。 

LCD ディスプレイに何ち表示されないとさは、なの表の中から原因を探し、対処してください。 

原因 ■別邮が 


電源コードび正し < 接続されていな 
い 

電源コードを本機とコンセントにしっかりと接続してください。 


[電源]を押していない 

電源コードを接続し、属源]を巧ずと、電源び入り、 LCD ディスプレイ 
にメッセージが表示されまず。 


コンセントに電流が流れていない 

コンセントにほかの電気製品を接続して、コンセントが正常かどラか確認 
して < ださい。 

1 1 

1 1 


テープルタップや 0 A タップ延長 
コードなどに電源コードを接続して 
使っている 


テープルタップや 0 A タップ延長コードなどを使っているときは、それ 
5をがして電源コードを直接コンセントに接続してください。直接接続し 
て電源び入る場合は、それ6が断線していると思われるので、交換してく 
ださい。また、それ6に電源スイッチがあるときは、電源が入っているこ 
とを確認してください。 


1 1 

1 1 

電源コードび断線している 

別の電源コードに交換ずるか、テスターを使って、電源コードが断線して 
いないか確認してください。 


♦ うまく印刷されないとき 


まった<巧刷されない、をれいに巧刷されないとを 


コピーしているとをやパソコンか 5EP 刷しているとき、またはファクスの巧刷 
をしているとさ 


原因 

•な匿 • 

エラーランプび点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅した5」（一166ベー 
ジ） をご覧ください。 
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インクタンクが正しくセットされて ♦スキャナ ユニッ トを開けて、インクタンクびしっかりセットされている 
いない ことを確認してください。また、インクタンクび正しい位置にセットさ 

れているかも確認してください。（一120ベージ） 

♦オレンジ色のテープが図1のよラにずべてはびされていることを確認 
してください。図2のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、才 
レンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


図 1 正しいげ態（〇)図 2 テープが;美っている（ X ) 



インクタンクの位置を間違えて取り 
付けている 

スキャナ ユニッ トを開けて、ラベルを確認して、インクタンクを正しいに 
置に取り付けなおしてください。（一120ページ） 

正しい位置に取り付けなおしたあと、へッドリフレッシングを己回〜3 
回行ってください。（一1吕巨ぺージ） 


正常にインクが出ていない 

ノズルチェックパターンを印刷して、確認してください。（一12日ページ） 


プリントへッド位置がずれている 

プリントヘッドイ立置を調整してください。（一127ベージ） 


用紙が厚ず苯る 

已4 g / m 2 ~10已巨/ m 2 の用紙を使ってください。（一吕1ベージ） 


オートシートフイーダまたはカセツ 
卜にセツトできる最大枚数を超えて 
し、る 

用紙び最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているとをは、用紙を 
減5してください。（一吕〇ページ） 


用紙が正しぐセツトされていない 

用紙がオートシートフィーダまたはカセツトに正しくセツトされていて、 
用紙ガイドが正しく調醫されているか確認してください。（一 24. 28 
ぺージ） 


用紙が巧れたり反ったり（カール）し 
ている 

がれた用紙は使えません。反った用紙は反りをなおしてか5セットして 
ぐださい。 


□ーラがミちれている 

□—ラを清掃してください。（一136ベージ） 


オートシートフイーダまたはカセツ 
卜に異物び入っている 

確認して、異物があるときは取り除いてください。 


インクび少なくなつている、またはな 
ぐなつている 

インクタンクを交換してください。（一120ぺージ） 


おずずめの用紙を使つていない 

おずずめの用紙を使ってください。（一20ページ） 
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本機またはパソコンか5設定した用 
紙の種類と、セツトした用紙の種類が 
異なる 

♦本機の操作パネルで、セットした用紙の種類を設定してください。 

(一33ベージ） 

♦プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タブ （ Windows ) または 
[プリント]画面のポップアップメニューの[品位と用紙の種類] 
( Macin 化 sh ) の[用紙の種類]で、セットした用紙の種類を設定して 
ください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


プリントへッドがミちれている 

プリントヘッドをクリーニングしてください。（一126ページ） 


本機の内部がミちれている 

巧部がインクや紙粉でミちれていると、印刷面びこずれたり、インクでミちれ 
たりしまず。清掃してください。卜133、137ぺージ） 


給紙箇所が正しく設定されていない 

用紙をセツトした給紙箇所が正しいか確認してください。（一23ページ） 


お f 紙トレイが閉まつている 

排紙トレイオープンボタンを巧して、排紙トレイを開けてください。 


CD - R トレイガイドが開いている 

CD - R トレイガイドを閉じ、本機の [ OK ] を押してください。（一6日ぺ一 
ジ） 


コピーし ているとを 


原稿び正しくセットされていない 原稿が、原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に正しくセット 

されているか確認してください。（一18ページ） 


コピーしたい原稿に合わせて画質を本機の操作パネルで、原稿に台わせて画質を調節してください。 
調節していない （一3曰ページ） 


原稿の裏表の向きが正しくセットを原稿台ガラスにセットずるとをは、コピーずる面を下にしてください。 
れていない ADF (自動原稿給紙装置）にセットずるとをは、コピーずる面を上にし 

てぐださい。 


本機で印刷したものを原稿として 本機で印刷した原稿をコピーずると、きれいに印刷されないことがありま 
セツトしている ず。デジタルカメラか5印刷しなおずか、パソコンか6印刷しなおしてく 

ださい。 


原稿台ガラス、または原稿台カバーの原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してくださし、。 
裏側び巧れている （一133ぺージ） 


用紙が丸まってしまったとき 


原因 •ぶ如巧 • 


インクび乾いていない 

印刷した用紙は、30〜巨〇秒ほど排紙トレイに置いたままにして、イン 
クが乾いてか5取0出してぐださい。 


用紙が薄ずする 

已4 g / m 2 ~10已巨/ m 2 の用紙を使ってください。（一吕1ぺージ） 






































セットずる前か6用紙び反っている 
(カールしている） 

反りをなおしてか5セツトしてください。 


インクを大量に使ラ印刷をしている 

高品位専用紙やキヤノン光ミ尺紙など厚めの用紙を使ってください。 




はがきび反っている（カールしている）はびさや往復はがさをカセツトか5給紙している場合は、セツトずる枚数 


を半分に減6してください。はがをや往復はびきが反っていると最大用紙 
量のマークを超えてセツトしていな<てち、ラまく送5れないことがあり 
まず。 


印刷が途中で止まるとさ 


コピーしているときやパソコンか5巧刷しているとき、またはファクスの巧刷 
をしているとさ 


(原因） 

•な!! J 巧 • 

用紙がラまく送6れない 

「まったく印刷されない、されいに印刷されないとさ J (一 146ページ） 


をご覧ください。 


長い時間、連続して印刷している 


長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッド 
を保護ずるため、印刷が一時的に停止しまず。しば6ぐずると印刷が再開 
されまず。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1已分 1U 上 
お'侍ちください。 


lA 注意 I 

プリントへッドの周りはたいへん熱くなつているので、®6ないでくださ 
し、。 




写真やイラストなどびをく入ってい 
る原稿や夕書を印刷している 

データ処理に時間がかかり、止まったよラに見えまず。処理がおわるまで 
お待ちください。印刷ずる部分がをい原稿やで書の印刷、または2部 
上の印刷を行ラと、インクを乾かず時間をとるために印刷び止まることび 
ありまず。 



た 

と 

を 
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♦瓜インス!ル•アンインス!ル（削除）がうまくいかないとき 


こ原因） 


•» 巧 A 


セットアップ CD-ROM を、 Windows 
版と Macintosh 版を間違えてセット 
している 

セットアップ CD-ROM のラベルを確認して、正しいセットアップ CD- 
ROM をセットしなおしてぐださい。 


ほかのアプリケーシヨンび起動して 
いる 

ウイルスチェックプ□グラムやそのほかのアプリケーションび起動して 
いるとをは、ずべて終了させてか6、インス!-ールをやりなおしてくださ 
い。 
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励ムレ MJ 


古い MultiPASS のソフトウエアびイ 
ンス I ルされている（スタートメ 
ニューの[プ□グラム]に 「Canon 
MultiPASSJ で始まるものが登録さ 
れている） 


古い Mu 怕 PASS のソフトウェアは、そのソフトウェアの取扱説明書に 
したがつてアンインス!-ール（削除）してか6、インス!-ールをやりなお 
してください。 


アンインス!ル（削除）に時間びかかる （Windows XP ) 




ほかのアプリケーションが起動して 
いる 


アンインストール（削除）ずるときは、ウイルスチェックプ□グラムやそ 
のほかのアプリケーションを終了させてか6、アンインス!-ール（削除） 
を実行してください。 


アンインス!ル（削除）したのに、スタートメニューにに anon ] のフオ 
ルダが残っている 


飾1け•も Mi 


MP Navigator や 
ScanGearStarter より巧に MP ド 
ライパを削除した 


スタート メニューか 6 [タスクバーとスタート メニューの プ□パティ]画 
面を開いて、 [ Canon ] フオルダを削除してください。 


1 1 

Windows XP にアップグ L 

1 1 

ノードした5、ソフトウェアび使えなくなった 

1 1 

1 1 


励ムレ刪 


本機のソフトウェアがインス I ル 
されている Windows 98/ Me / 
2000を、本機のソフトウェアをア 
ンインス!-ール（削除）しないで、 
Windows XP にアップグレードした 


本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インストールしなお 
してください。（一106ベージ） 


1 1 

[デバイスマネージャ]に綜 

1 1 

ゆ！;？]マークび表示される （Windows Me ) 


[デパイスマネージャ]に緑のに]マー 
クが表示される 

Windows Me では、[デバイスマネージャ]の [USB (ユニパーサルシ 
リアルパス）コント□ーラ]の [ USB 互換デパイス]に緑のじ]マー 
クび表示されまずが、問題はありません。そのままお使いください。 
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♦ [©パソコンからうまく EP 刷できない 


G 原因） 


•な!! J ぷ A 


LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

[ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入5ないとき）」 
(一146ぺージ）をご覧ください。 




巨 J ステータスモニタのイラストの背 
景び黄色やホになっている 


，ツバ AS インな:ス、て W 

マ J'jWW 




nniii 


るががわか H でド 《WL‘ なが 《K 。 

ク^が W が•かて成か 

嫌就誠夕 


) 广ジジ— HMtff か I 


巨 J ステータスモニタのメッセージにしたがって夕す処してください。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
r ヴービスエラー已100 J と表示されているとき： 

詰まった用紙など、プリントへッドホルダの動きを巧げているものを取り 
除き、パソコンで印刷を中止してか目本機の [0 K ] を押してください。 
卜140ページ） 

それでち、メッセージが消えないとさは、本機の電源を切ってか6、もラ 
一度、電源を入れてください。 




プリンタ設定ユーティリティ （Mac 
OS X V. 10.2. x のとをは、プリント 
センター）に エラーが 表示されている 


プリンタ設定ユーテイリテイ （Mac OSXv . l 0.2. x のとをは、プリント 
センター）のメッセージにしたびって対処してください。 


パソコンに「アプリケーシヨンエ 
ラー J 、 「一般保護違反」と表示されて 
いるとをは、印刷に使っているアプリ 
ケーシヨンび、 0 S に対応していない 

アプリケーションのパッケージや取扱説明書で調べてください。ご使用 
の 0 S に対応していない場含は、印刷はできません。 


アプリケーションに十分なメモリが 
割0当て5れていない 

ほかのアプリケーションが開いているとをは、それ5を閉じて使用可能な 
メモリ容量を増やしてください。アプリケーションに必要なメモリ容量 
は、アプリケーションの取扱説明書で調べてください。 


アプリケーシヨンのページ設定や印 
刷設定が間違っている 

正しい設定にしてか5、もラー度印刷してください。 


八ードディスクに十分な空さ容量び 
ない 

不要なファイルを削除して空き容量を増やしてください。 


プリンタドライバに不具含がある 

MP ドライバをアンインス!-ール（削除）してか5、インス!-ールしなお 
してください。（一106ベージ） 
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ケーブルが長ずぎる 

3 m U 巧の USB ケーブルをお使いください。 

1 1 

1 1 


印刷の濃度が濃い 


プリンタドライパで濃度を高く設定して印刷ずると、用紙び液巧つことび 
ありまず。 




プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タプにある[色調整]で[マ 
ニュアル調整]を選んでください。そのあと[設定]をクリックし、[濃 
度]のスライダをドラッグして、ほい設定にしてください。『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 


acintosh 


[プリント]画面のポップアップメニューか6 [カラーオプション]を選 
び、[濃閣のスライダをドラッグして、ほい設定にしてくだをい。 

(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


1 1 

1 1 

特定ので書を印刷ずるとさだけ、意味 
不明なで字や記号び印刷される 

そので書を作成しなおして印刷してみてくだをい。改善されないときは、 
アプリケーションに問題がある可能性びありまず。アプリケーションの 
製造元にお問い合わせください。 

1 1 

1 1 


適切な印刷品位び選ばれていない 


プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タプで、[印刷品質]を[をれ 
し、]に設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選 
び、[詳細設定]を選んでください。そのあと[印刷品位]のスライダを 
ドラッグして、[高品位]に設定してください。（一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル)） 


1 1 

1 1 

用紙の裏側に印刷している 

用紙には、裏表のあるものびありまず。裏返して印刷してみてください。 

プ□フェツシヨナルフォトペー7—など、用紙の種類によっては片面にし 
か印刷でをないちのもありまず。 


EP 而阿能領域の外側に印刷している 

交:書び、推奨されている印刷巧能領域におさまるよラに、アプリケーシヨ 
ンで余白の設定をかえてください。 

1 1 

1 1 


[用紙の種類]の設定び間違っている 


プリンタのプ□パティ画面の[薑本設定]タプにある[用紙の種類]を、 
印刷ずる用紙に台わせて設定してください。また、印刷内容によっては設 
定が適切でも印刷面がこずれることがありまず。この場台は、[ユーティ 
リティ]タブにある[特殊設定]をクリックし、[用紙のこずれを防止ず 
る]にチェックマークをつけてください。（一『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [品にと用紙の種類]を選 
び、[用紙の種類]を印刷ずる用紙に台わせて設定してください。また、 
印刷内容によっては設定が適切でも印刷面がこずれることがありまず。こ 
の場台は、 BJ Printer Utility のポップアップメニューか目[特殊設定] 
を選び、[用紙のこずれを防止ずる]にチェックマークをつけてくださし、。 
(一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 
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[給紙方法]の設定び間違っている 

プリンタのプ□パティ画面の[基本設定]タプにある[給紙ち法]を、[給 
紙切曾ボタンに従ラ]に設定してください。または、用紙をセットした給 
紙箇所に合わせて設定してください。（一『ソフトウ王アガイド』（電子マ 
ニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか6 [品にと用紙の種類]を選 
び、[給紙方法]を[給紙切曾ボタンに従う]に設定してください。また 
は、用紙をセットした給紙箇所に合わせて設定してください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


インクなしのメッセージび、 BJ ス 
テータスモニタと LCD で違ラ表示に 
なつている 

パソコンか5印刷中に、 LCD ディスプレイや BJ ステータスモニタに、 
インクなしのメッセージび表示されたとき、本機の [0K] を押したり、 
ジョブをキャンセルしてエラー表示を解除ずると、 BJ ステータスモニタ 
の表示は、[下記のインクは少なくなつていまず。]に変わり、一時的にパ 
ソコンか6の印刷を継続でをまず。 

ただし、 LCD ディスプレイのメッセージはインクなしの表示のまま変ね 

0ません。インクタンクを交換してください。 


自動両面印刷ずるとをにプリンタド 自動両面印刷をずる場合、ページ上部の印刷可能領域が縦方向に 2mm 分 
ライパで縮か印刷が選ばれていない 狭くなりまず。このために、後端部分が印刷されないことがありまず。 

プリンタのプ□パティ画面の[ページ設定]タブにある[両面印刷]に 
チェックマークをつけてください。そのあと[印刷領域設定]をクリック 
し、[縮小して印刷ずる]に設定してください。（一『ソフトウェアガイ 
ド』（電子マニュアル)） 

[プリント]画面のポップアップメニューか5 [両面印刷ととじしろ]を 
選んでください。そのあと、[自動両面印刷]にチェックマークをつけ、 
[印刷領域]を[縮小して巧刷ずる]に設定してください。（一『ソフト 
ウェアガイド』（電子マニュアル)） 




上記むがの原因び考え6れる 

パソコンを再起動してください。 


f 1® 共有プ U ンタで EP 刷でさない 



C 原因） 


•な!! J 巧 A 


サーバ（本機が接続されているパソコ 
ン）の電源が入つていない 

ヴー y (の電源を入れてください。 


サーバでプリンタな有び設定されて 
し、なし、 

サーバでプリンタ巧有を設定してください。（一『ソフトウェアガイド』 
(電子マニュアル)） 


クライアントか6巧有プリンクへの 
アクセスを許可ずるよラに、ヴーバで 
設定されていない 

サーバで、クライアントか5共有プリンタへアクセスできるよラに設定し 
てぐださい。 
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♦ ファクス受信のトラブル 


ファクスび受信されない、巧刷されない 


こ原因 } 


•な! U ぷ A 


LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

「 LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入5ないとき）」 
(一146ぺージ）をご覧ください。電源が入っていないと、ファクスを 
受信でさません。 


エラーランプび点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプが点滅した5」（一16巨ペー 
ジ）をご覧ください。 




電話機（夕+付け電話、留守番電話、パ 

国に接続しなおしてください。（一『かんたんスタートガイド（本体設 

ソコンのモデムなどの周辺機器）が電 

置編)』） 

話回線用の接続端子0に接続されて 


ぃる U 



手動受信モードのとき、[カラース 
夕ート]または[モノク□スタート] 
を押さないで、あるいはリモート受信 
ID の番号をダイヤルしないで受話器 
を戻した 


これ6の操作を行わずに受話器を戻ずと、電話が切れてしまいまず。受話 
器を戻ず前に、[カラースタート]または[モノク□スタート]を押ずか、 
リモート受信のの番号をダイヤルしてください。 


受信モードにしたがつた操作をして 
いない 


受信モード ( LCD ディスプレイのを下の表示）を確認し、受信モードに 
したがった操作をしてください。（一100ぺージ） 


2004 09/ 01 WED 15; 00 

ヒヨウシ'‘ユン 


シ 


ク 


受信モード 




メモリびいつぱいになつている 

メモリに保存されている原稿を印刷ずるか削除して（一日已ベージ）メモ 
リを空けてか5、もラー度送信してち5つてください。 




受信中にエラーび発生している 


• LCD ディスプレイのエラーメッセージを確認してください。 

(一167ベージ） 

♦通信管理レポートを印刷して、エラーが起さていないか確認してくださ 
し、。（一8已ベージ） 




モジュラージ ヤツ クケーブルび正し 
<接続されていない 

モジュラージャックケープルが正しく接続されているか確認してくださ 
し、。『かんたんスタートガイド（本体設置編)』） 




A 4、 レター、またはリーガルじ(がの 
用紙びセツトされている 


設定した給紙箇所に A 4、 レター、またはリーガルな列の用紙がセットさ 
れていると、受信したファクスは印刷されず、メモリに保巧されまず。設 
定した給紙箇所の用紙を A 4、 レター、またはリーガルに変更して本機の 
[ OK ] を押してください。 

リーガルの用紙は、オートシートフイーダにセットしてください。 
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ファクスを自動のに受信でをない 


G 原因） 


•な!職 A 


LCD ディスプレイになにも表示され 
ていない 

[ LCD ディスプレイになにも表示されないとき（電源が入5ないとき）」 
(一146ベージ）をご覧ください。電源が入っていないと、ファクスを 
受信できません。 




受信モード （ LCD ディスプレイの左 
下の表示）び〈ジドウ〉、〈ルス TEL 〉、 
または 〈 FAX / TEL 〉 になつていない 


受信モードび〈シュドかになっているときは、受話器をとって、[カラー 
スター ト] または[モノク□スタート]を巧ずか、リモート受信のの蚕 
号をダイヤルしないとファクスを受信でをません。 

ファクスが送5れてをたとをに、自動的に受信したい場合は、受信モード 
を〈ジドウ> (自動受信 モー ド）か〈ルス TEL 〉 偶守 TEL 接続 モー ド） 
か 〈 FAX / TEL 〉（ FAX / TEL 切りかえ モー ド）に設定してください。 

(一101ページ）留守 TEL 接続モードのとさは、本機に留守番電話を接 
続し、応答メッセージが正しく録音されていることを確認してください。 


電話とファクスの受信が自動のに切りかわ5ない 


G 原因） 


•» 巧 A 


受信モード （ LCD ディスフレイの左 
下の表示)び〈ルス TEL 〉 または 〈 FAX / 
TEL > になつていない 

受信モードを〈ルス TED 偶守 TEL 接続モード）か 〈 FAX / TEL 〉( FAX / 
TEL 切りかえモード）に設定していないと電話とファクスは自動的に切 
りかわりません。〈ルス TEL 〉 のときは、本機に留守番電話を接続し、応 
答メッセージが正しく録音されていることを確認してください。 


CNG 信号（ファクスであることを示 
ず信号）を送れない機器か5送信され 
ている 

ファクス機によっては、 CNG 信号を送れないものびありまず。この場台 
は、手動受信モードにしてファクスを受信してください。（一101ページ） 


受信したファクスの画質び悪い 


こ原因） 


•な匿 A 


「 ECM 受信」の設定が〈シナイ〉に 
なつている 

「受信機能設定〈ジユシンキノウセツテイ〉」の FECM 受信 〈 ECM ジユ 
シン>」を〈スル〉に設定してください。（一178ページ） 


送信側のフアクスがミちれている 

ファクスの画質は、主に送信側のファクス機によって巧まりまず。送信側 
に連結して、読み取り部分がミちれていないか確認しても5ってください。 



た 

と 

さ 

に 

は 
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ECM (自動誤り訂正モード）方式で受信できない 


こ原因） 


•« 巧* 


忙 CM 受信 J の設定が〈シナイ〉に 
なつている 

「受信機能設定〈ジユシンキノウセツテイ>」の忙 CM 受信 〈 ECM ジユ 
シン〉 J を〈スル〉に設定してください。（一178ページ） 


送信側のファクスび ECM にあ(応して 
いない 

送信側のファクスが ECM にが応していないときは、エラーをチェックし 
ない標華モードで受信されまず。 


受信時にたびたびエラーび発生する 


C 原因） 


•な! U ぶ A 


受信開始速度〈ジュシンスタートス 
ピード〉が速い設定 （33600 bps ) に 
なつている 

受信開始速度の設定を遅くしてください。（一179ページ）電話固線や 
接続の状態がよくないとさは、受信開始速度を遅くずると、エラーび解消 
されることがありまず。 


送信側のファクスが正常に動作して 
いない 

送信側に連結して、ファクスが正常に動作しているか確認しても6つてく 
ださい。 


♦ ファクス送信のトラブル 


ファクスを送信でさない 


こ原因） 


•» 巧* 


LCD ディスプレイになにも表示され 

「 LCD ディスプレイになにも表示されないとを（電源が入6ないとき）」 

ていない 

(一146ベージ）をご覧ください。 


エラーランプび点滅している 

エラーが発生しているので、「エラーランプび点滅した5」（一16巨ペー 


ジ）をご覧ください。 


通信中/メモ U ランプび点滅してい ♦電話回線（モジュラージャックケープル）を@に接続しなおしてくだ 
る さい。（一『かんたんスタートガイド（本体設置編)』） 


♦ メモ U か5他の原稿び送信されていまず。他の原稿の送信び搭了するま 
で巧ってください。 




電話回線（モジュラージャックケープ 
ル）び@に接続されている 

@に接続しなおしてください。（一『かんたんスタートガイド（本体設 
置編)』）送信でをないときは、電話回線に問題がありまず。電話会社に連 
結してください。 


電話回線の種類（プッシュ回線/ダイ 
ヤル回線）が正しく設定されていない 

電話回線の種類が誤っていてち、ファクスの受信はでをまず。受信できる 
のに送信できないときは、電話回線の種類を確認して設定をかえてくださ 
し、。（一177ぺージ） 
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スピードダイヤルにファクス蚕号び 
正しく登録されていない 

スピードダイヤルを使用してダイヤルしたときは、ファクス番号び正しく 
登録されているか確認してください。（一82ページ） 


ダイヤルした番号が間違っている 

番号を確認して、もラー度ダイヤルしなおしてください。 


送信中にエラーび発生している 

• LCD ディスプレイのエラーメッセージを確認してください。 

(一167ベージ） 

♦通信管理レポートを印刷して、エラーの内容を確認してください。 

(一8已ぺージ） 


送信巧のファクスが G 3 に対応してい 
ない 

送信巧のファクスが G 3 に対応しているか確認してください。対応してい 
ないと送信でをません。 


ADSL モデムを使つている 

電話回線の種類び自動的に正しく設定されないことがありまず。手動で 
設定してください。（一177ページ） 


発信音が聞こえない 

電話回線に問題がありまず。電話会社に連結してください。 


原稿が正し<セツトされていない 

一度原稿を取り出し、原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）に 
正しくセットしなおしてください。（一18ページ） 


LCD ディスプレイに送信巧が表示さ 
れてし、る 

メモリか5他の原稿が送信されていまず。他の原稿の送信び終了ずるまで 
待ってください。 


されいにファクスび送信でをない 


C 原因） 


•» 巧 A 


原稿が正しぐセットされていない、ま 
たは原稿台ガラス、原稿台カバーの裏 
側びミちれている 

•一度原稿を取り出し、原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置） 

に正しくセットしなおしてください。（一18ページ） 

♦コピーをとつてみてください。きれいにコピーできるときは、送信巧の 
ファクスが原因だと思われまず。送信巧に問い合わせて、確認しても 

5つてください。きれいにコピーできないときは、本機を清掃してくだ 
さい。（一133ベージ） 


送信したい原稿に合わせて画質を調 
節していない 

本機の操作パネルで、セツトした原稿に合わせて画質（解像度）を調節し 
てください。（一88ぺージ） 


送信したい原稿に合わせて濃度を調 
節していない 

本機の操作パネルで、セツトした原稿に合わせて濃度（明るさ）を調節し 
てぐださい。（一88ベージ） 


原稿の裏表の向さび正しくセットさ 
れていない 

原稿台ガラスにセツトずるときは、ファクスずる面を下にしてください。 
ADF (自動原稿給紙装置）にセットずるときは、ファクスずる面を上に 
して < ださい。 


原稿の端まで読み込まれない 

原稿を、原稿台ガラスの奥側の端か5約1 mm と左側の端か6約2 mm 
離して、セツトしてください。 



た 

と 

を 

に 

は 
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厚い原稿（最大吕 0 mm ) や力ールし原稿台カバーを手で巧さえて読み込んでください。 
ている原稿をファクスしようとして 
いる 


ECM (自動誤り訂正モード）方式で送信できない 


原因 




「 ECM 送信 J の設定が〈シナイ〉に 
なつている 

r 送信機能設定〈ソウシンキノウセツテイ>」の 「 ECM 送信 〈 ECM ソウ 
シン〉 J を〈スル〉に設定してください。（一178ベージ） 


送信巧のファクスび ECM に対応して 
いない 

送信巧のファクスが ECM に対応していないときは、エラーをチェックし 
ない標準モードで送信されまず。 


送信時にたびたびエラーび発生する 


原因 


•な!職 A 


送信開始速度〈ソウシンスタートス 
ピード〉が速し、設定 （33600 bps ) に 
なつている 


送信開始速度の設定を遅くしてください。（一178ページ）電話固線や 
接続の状態がよくないとさは、送信開始速度を遅くずると、エラーび解消 
されることがありまず。 


♦ 電話しようとしたが 


ダイヤルでさない 


原因 




LCD ディスプレイになにも表示をれ 
ていない 

「 LCD ディスプレイになにも表示されないとを（電源が入5ないとき）」 
(一146ぺージ）をご覧ください。 


モジュラージヤックケーブルが正し 
<接続されていない 

モジュラージャックケープルが正しく接続されているか確認してくださ 
し、。（一『かんたんスタートガイド（本体設置編)』） 


電話回線の種類（プッシュ回線/ダイ 
ヤル回線）が正しく設定されていない 

電話回線の種類を確認し、設定をかえてください。 （^177 ページ） 
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通話中に電話が切れてしまう 


G 原因） 


•な!職 A 


本機の電源コードびコンセントに 
しっかりと差し込まれていなし、、また 
は電話線、電話機（外付け電話、留守 
蚕電話、パソコンのモデムなどの周辺 
機器）がしつかり差し込まれていない 


テーブルタップや 0 A タップ、延長コードに接続しているときは、それ 5 
が正しく接続され、それ 5 に電源スイッチびあるとをはオンになっている 
ことを確認してください。また電話線、電話機（外付け電話、留守番電 
話、パソコンのモデムなどの周辺機器）がしつかり差し込まれていること 
も確認してください。 


♦ [®USB 2.0 Hi-Speed 接続がうまくいかない 


墨 屈 Windows XP に接続すると、画面に「高速ではない US 己ハブに 
接続している高速 US 目デバイス」と警告文が表示される 





USB 2.0 Hi-Speed にが応していな 

ご使用のパソコンび USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか確認しまず。 


いパソコンに接続している 

対応していない場合は、 USB1.1 で接続されまず。 



墨ん'圆 USB 2.0 にが広した揚境で本機を接続したのに、正苗に動作しない 

;原因) 

•» 巧 A 


US 己 A ブを使って接続している 

us 日 A ブを使わずに、 us 日ケーカレを直接バソコンに接続してください。 



USB ケーブルが、 USB 2.0 Hi-Soeed にが広していない 

k. J 

〔原因） 

•な！! 


USB 吕 .0 に巧応していない USB ケー 

必ず USB 2.0 認証ケーブルをご使巧ください。また、 3 m な内のもの 


プルを使用している 

をおずずめしまず。 



斷 USB 八ブをがって培編している 

(原因） 

•» 巧 A 


US 己 A ブを使って接続している 

US 日 A ブを使わずに、 USB ケーブルを直接バソコンに接続してください。 



た 

と 

を 

に 
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♦ I ® スキヤンびうまくでをない 


こ原因） 


•« 巧* 


USB バブや中継器が故障している 

USB ケーブルを直接パソコンに接続して画像が読み込めるときは 、 USB 
八ブや中継器が故障していまず。正常なものと交換してください。 




ScanGear MP で[原稿の種類]が 
正しく設定されていない 




WIA ドライパで[給紙方法]び正し 
<設定されていない 


原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置）のいずれか、原稿をセツ 
卜した方を選んでください。 


本機のソフトウエアをインス I -ール 
したあとで、 TWAIN 華拠のアプリ 
ケーシヨンをインス1ルした 


本機のソフトウェアをインス!ルしたあとで、 TWAIN 準拠のアプリ 
ケーシヨンをインス I ルずると、 TWAIN システムファイルが適切でな 
いものと置きかねり、画像を読み込めなくなることびありまず。このよラ 
な場合は、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除）し、インス 
I -ールしなおしてください。（一10巨ページ） 



MPNavi 邑 ator の[モアレほ減]のチェックマークを列ずか、または 


ScanGear MP の[モアレほ減]と[ごみ傷巧減]を [ OF 鬥にして、 

読み込み速度が遅い 

読み込んでください。 


iVji けルリ‘ 


Windows の[コント□—ルパネル] 
の[スキヤナとカメラ]で本機が認識 
されていない 


次の手順で、[コント□ールパネル]の[スキヤナとカメラ]に本機のア 

イコンびあるか確認してください。 

1. USB ケースレが接続されていることを確認してか5パソコンを起動 
してぐださい。 

2. タスクバーの[スタート]ボタンか5、[コント□ールパネル] 
(Windows XP む外のときは、[スタート]ボタンか5 [設赶 一口 
ント□ールパネル])をクリックしまず。 

3. [プリンタとその他の八ードウェア]をクリックして、[スキヤナと力 
メラ]をクリックしまず （Windows XP むがのときは、[スキヤナと 
カメラ]をダブルクリックしまず)。 

4. [スキヤナとカメラ]の中に [WIA Canon MP 7 日 0] (Windows 
XP 1 U 外のとをは 、 [Canon MP 7 日0])があれば、認識されていま 
ず。ないときは、本機のソフトウェアをアンインス!ル（削除） 

し、インス!-ールしなおしてぐださい。（一10巨ページ） 




メモリび足りない 

起動しているほかのソフトウェアを絡了してか5やりなおしてください。 




八ードディスクの空さ容量び不足し 
ている 


とくにデータが大をくなつてしまラで書を高解像度で読み込むときは、 
八ードディスクに十分な空きがあるかどラか確認してください。たとえ 
ば、 A 4 判の文:書をカラー 600 dpi で読み込むとさは、最低300 MB の 
空きが必要でず。十分な空を容量を確保でをないときは、解像度を下げて 
読み込んでください。 




スキャン解像度がおい 

画像が粗いとさは、スキャン解像度を上ばてください。（一『ソフトウェ 
アガイド』（電子マニュアル)） 
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アプリケーシヨンの表示倍率び等倍 
に設定されていない 

画像を表示しているアプリケーションの表示倍率を等倍(100%)にし 
てください。アプリケーションによっては、小さく表示ずると画像がされ 
いに表示されないものがありまず。 


印刷物をスキャンずると搞模様が出 
る 

ScanGearMP の[モアレほ減]を [ ON ] にしてください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


ディスプレイの表示色びみない 

画面のプ□パティで、ディスプレイの表示色を[中 (16 ビット）]また 
は [High Color (16 ビット)] W 上に設定してください。 

アップルメニューで[システム環境設定]を開き、[ディスプレイ]をク 
リックしまず。開いた画面で[ディスプレイ]をクリックし、[カラー] 

を[約32000色]じ(上に設定してください。 


スキャンずる節囲び指定されていな 
い 

ScanGearMP の[マルチスキヤン]をクリックずると、原稿が自動的 
に節囲指定されまず。 

写賣など、原稿の周囲に白いフチがあるとさやトリミングしたい（一部分 
だけを読み込みたい）ときは、ご自分で範囲を指定してください。（一『ソ 
フトウ I アガイド』（電子マニュアル)） 


原稿び ADF (自動原稿給紙装置）に 
はさまつている 

本機の [0 K ] を押ずと、原稿がが紙されまず。 


原稿の端まで読み込まれない 

原稿を、原稿台ガラスの奧側の端か6約1 mm と左側の端か6約2 mm 
離して、セツトしてください。 


プレビュー画面の色台いび原稿と違 
ラ 

スキャンした画像び正しい色合いになるよラに、キャリプレーシヨンを 
行ってください。（一『ソフトウェアガイド』（電子マニュアル)） 


MP Navigator か5スキヤンできな 
い 

ScanGearStarter ( Windows ) または ScanGear Starter 1.0 J 
( Macintosh ) が削除された可能性がありまず。このような場含は 、 MP 
ドライバを[カスタムインストール]で上書をインス1^ールしてください。 


上記む列の原因び考え6れる 

パソコンを再起動してください。 



困 


マルチスキヤンで、うまく読み込めない 


C 原因） 


•» ぶ A 


原稿を置く位置や置をかたび正しく 次の条件を満たずよラに原稿を置いてください。 
ない ♦原稿台ガラスの端と原稿の間は、1 cm む上離ず 


参原稿と原稿の間は、1 cm 1 U 上離ず 

♦原稿は10巧まで 

♦まっすぐに置く（傾きは10度な内) 




原稿台ガラスまたは原稿台カバーの 
裏側がミちれている 

原稿台ガラスまたは原稿台カバーの裏側を清掃してください。（一133 
ページ） 
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2巧む上の画像を連続して受け取れな 
いアプリケーシヨンを使用している 

アプリケーションの取扱説明書で調べるか、アプリケーションメーカーに 
お問い台わせください。 


厚い原稿（最大20 mm ) や力ールし 
ている原稿をスキャンしよラとして 
いる 

原稿台カバーを手で押さえて読み込んでください。 


長い辺び、短い辺の4倍な上の細長い 
原稿をスキヤンしようとしている 

長い辺び、短い辺の4倍 1 U 上の細長い原稿はマルチスキャンでは読み込 
めません。1枚ずつ読み込んでください。 


読み込んだ画像が、パソコンの画面で大さく（ルさく）表示される 


こ原因つ 


•な! U 巧* 


アプリケーションで、画像を大きく 
(小さく）表示させている 

アプリケーションで、画像表示を}広大（縮小）してください。 

ただし、 r ペイント」や「イメージング」で画像を開くと、大きく表示を 
れることびあり、縮小でをません。 


解像度が高ずぎる、またはほずぎる 

解像度を高くずると大さく表示され、ほくずると小さく表示されまず。目 
的の大きさに表示されるよラに、解像度を設定してください。（一『ソフ 
トウエアガイド』（電子マニュアル)） 


♦ 画面にメッセージび表示されているとき 


自動両面が刷に関ずるエラーび表示されている 


C 原因） 


•» 巧 A 


正しいサイズの用紙びセツトされて 
いない 

正しいサイズの用紙をセツトしてか6、本機のにのを押してください。 




プリンタドライバで正しい用紙サイ アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

ズが選ばれていない 次に、プリンタドライバの[ぺージ設赶タブ （ Windows )、 または[ぺ一 


ジ設赶画面 （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認し、印刷ず 
る用紙を同じサイズに設定してください。（一『ソフトウェアガイド』（電 
子マニュアル)） 
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が); mrignir エラーを号: 30〇」び表示されている 


G 原因） 


•な!職 A 


本機の準偏がでさていない 

本機の電源び入り、 LCD ディスプレイにメッセージが表示されているこ 
とを確認してください。 

LCD ディスプレイになにも表示されていないとさは、[電源]を押して電 
源を入れてください。エラーランプび点減している間は、本機を初期化し 
ているので、点滅が止まるまでお待ちください。 

エラーランプが点滅しているときは、本機にエラーび発生しているので、 
「エラーランプび点滅した5」（一16巨ページ）をご覧ください。 


本機とパソコンが正しく接続されて 
し、なし、 

本機とパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認してく 
ださい。 

♦中継機やが付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場台は、それ 

5を外して本機とパソコンを直接接続してか5印刷してみてください。 
正常に印刷される場合は、取りがした機器の販売元にご相談ください。 
♦ケーブルに不具合があることも考え5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プ U ンタ設定ユーティリティのプ U 
ント U ストにお使いのプ U ンタちび 
表示されていない 

1. MP ドライバをインス!ルした八ードディスクアイコンー[アプリ 
ケーシヨン]フオルダを順にダブルクリックしまず。 

吕.[ユーティリティ]フオルダ内の[プリンタ設定ユーティリティ]を 
ダブルクリックしまず。 

Mac 0 S XV .10.31 U がをお使いの場台は、[ユーティリティ]フオ 
ルタ’内の[プリントセンター]アイコンをダブルクリックしまず。 

3.プリンタリストに [ MP 7 目 0] が表示されていることを確認しまず。 
表示されていない場合は、『かんたんスタートガイド（ソフトウェア 
インス!ル編)』の操作にしたびつて、 MP ドライバをインストー 
ルしなおして ください。 


。な? g 而巧！ ir エラーまち:1001」が表示されている 


こ原因） 


•面ぷ A 


CD - R トレイびセツトされていない まず、本機に同捆の CD - R トレイを使用しているか確認してください。 

CD - R トレイを正しく取り付け、本機の [0 K ] を f 甲してください。 

(一60ぺージ） 



。な mrasnir エラーまち:1002」が表示されている 


こ原因） 


•な!! J ぷ A 


巳 D - R / DVD - R び CD - R トレイにセツ まず、本機に同個の CD - R トレイを使用しているか確認してください。 

卜されていない CD - R / DVD - R を正しく取り付けてか 6、 CD - R トレイをセツトしなおし、 

本機の [0 K ] を巧してください。（一60ぺージ） 
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CD - R / DVD - R が正しく認識されない 


CD - R / DVD - R によっては正しく認識されないものがありまず。この場合 
は、日 J Printer U 川 ity のポップアップメニューか5 [特殊設定]を選 
び、 [ CD - R 印刷時にプリンタプルディスクの有無を判別ずる]のチェッ 
クマークをがして印刷してください。 

印刷び絵わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタプルディスクの有無を判別 
ずる]にチェックマークをつけてぐださい。 

チェックマークががれていると、 CD - R / DVD - R びセットされていなくて 
ら印刷が始まることがありまず。チ I ックマークをつけることで、 CD-R 
トレイび巧れるのを防ぐことびできまず。 


Ji^iadnto^ 




r エラー番号：1700」が表示されている 


対処方法 


廃インク吸収体*び満杯になりそラ 本機の[ストップ/リセット]を押してエラーを解除しまず。しば6くの 

間は印刷でをまずが、満杯になると印刷でをなくなりまず。お早めに修理 
受付窓口にご相談ください。 


クリーニングなどで使巧するインクは、本機の内部にある廃インク聴収体に吸収されます。この>(ッセージび表示さ 
れたときには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要にな0ます。 


Ji^iadnto^ 


r エラー番号：18已1」び表示されている 


対処方法 


通常の印刷に D - R 印刷 1 U 列の印刷） CD - R トレイガイドを閉じてか6、本機の [0 K ] を押してください。 （- 
をずるときに CD - R トレイガイドが開 巨9ぺージ） 

いている 



f^adnto^ 


r エラーま号：18已巨」び表示されている 


対処方法 


通常の印刷に D - R 巧刷 W 列の印刷） CD - R トレイガイドを閉じ、本機の [0 K ] を巧してか5、印刷しなおし 
中に CD - R トレイガイドが開かれた てください。（一巨9ベージ） 



fiifeHsraar エラー番号： 2001 」び表示されている 


対処方法 


デジタルカメラとの通信が応答のな接続されているケーブルを巧いてか6本機の [0 K ] を巧し、再度ケープ 
いまま一定時間経過した、または本機ルを接続してください。 

に対応していないデジタルカメラ、デ それでらエラーが解決されないときは、本機に対応していないデジタルカ 
ジタルビデオカメラび接続をれてい メラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びありまず。 

る 本機に対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してく 

ださい。 
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い化 Mr , り • Hjr エラーを号: 2已〇0」び表示されている 


〔原因） 

•厚ぷ A 

自動プリントへッド位置調整に失敗 

手動でプリントへッド位置を調整してください。12目ページ） 

した 



みをち 

lii 上の巧処方法にしたびって操作しても解みしない場合は、不必要な機能あ張書類やコント□—ルノ（ネル書類を外して印刷し 
てみて < ださい。 


♦ ノズルチェックパターンびきれいにが刷されないとき 


r プ U ントヘッドのメンテナンス」（一124ぺージ）をご覧ください。 


♦ 自動プリントへッド位置調整びうまくいかないとさ 


•服ぶ* 


困 

ご 

た 

と 

を 

に 

は 


A 41 U 外の用紙びセツトされている 

A 4 の用紙をセツトしてください。 


オートシートフィーダに普通紙び 
セツトされていない 

オートシートフイーダに用紙をセツトしてください。（一24ページ） 


インクがなぐなつている 

インクタンクを交換してください。（一120ぺージ） 


インクタンクが正しくセツトされて 
し、なし、 

スキャナ ユニツ トを開けて、インクタンクびしっか0セツトされているこ 
とを確認してください。また、インクタンクび正しい位置にセツトされて 
いることも確認してください。（一120ベージ） 


ノズルが目詰まりしている 

ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッドの状態を確認してく 
ださい。（一12己べージ） 


本機の排紙口内に強い光が当たって 
いる 

排紙口内に強い光が当た5ないよラに調整してください。 


上記むがの原因び考え6れる 

手動でプリントヘッド位置の調整をしてください。（一12目ページ） 


16 己 


































LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してください。 
メッセージにしたびって問題を解ミ夫してください。 

LCD メ ツセー ジについては、167ページを参照してください。 


gj [OK] を巧して操作を続けます。 

エラーランプび消えます。 

問題を解ミ夫できないとをは、本機の電源を切 D 、 電源コードを抜いて1已砂間待ってから電源コードを 
接続し、電源を入れて<ださい。 

メツセージび表示されていないとき（紙づまりでないとき） 


1電源を切り、電源コードをコンセントか5巧きまず。 

&已秒間待ってか5、もう一度電源コードを差し込み、電源を入れてくださし、。 

問題び解ミ夫していれば、エラーランプは点滅しません。 

もう一度電源を入れなおしても、エラーランプび点滅ずるとき 

お買いホめの販売店、またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。 


♦ エラーランプび点滅した5 

印刷中に紙づまりなどび起をたとをにエラーランプび点滅します。なの中から原因を探し、対処してくだ 
さい。 

メッセージび表示されているとを 


〇日 


166 









♦ LCD メッセージ 


本機でエラーび発生すると、 LCD ディスプレイにメッセージび表示されます。なのメッセージー覧を参考 
にしてエラーの原因を確認し、対処してください。 

メッセージ） ■恩口 ■ •ぶ 


ADF カラノヨミトリ八デキ 
7セン 

自動変倍コピー、シールプリン 
卜、または〈ジドウ> に設定し 
てイメージリピートコピーを 
ずるとをに、原稿を ADF (自 
動原稿給紙装置）にセットして 
いまず。 

自動変倍コピー、シールプリン 
卜、または〈ジドウ〉に設定して 
イメージリピートコピーをずる 
ときは、原稿台ガラスに原稿を 
セツトしてぐださい。 

37ベージ、 

47ぺージ、 

日1ぺージ 

はがきサイズの原稿を ADF (自 
動原稿給紙装置）にセットして 
いまず。 

はがさサイズの原稿は、原稿台ガ 
ラスにセツトしてください。 

19ぺージ 


ADF ニゲンコウガアリマ 
セン 

電子ソートをずるとをに 、 ADF 
(自動原稿給紙装置）に原稿が 
セツトされていません。 

ADF (自動原稿給紙装置）に原 
稿をセットしてか5、[カラース 
タート]ちしくは[モノク□ス 
タート]を巧してぐださい。 



CD - R トレイガツマリマシタ 

CD - R トレイにセツトした CD - 
R が正しくセツトされていませ 
ん。 

CD - R トレイを引き出し、 CD-R 
をセツトしなおしてぐださい。 

60ぺージ 


CD - R トレイヲセツトシテク 
ダヴイ 

CD - R トレイびセツトされてい 
ません。 

CD - R トレイをセットしてくだ 
さい。 

60ぺージ 


CD - R ヲセツトシテクダヴイ 

CD - R びセツトされていませ 
ん。 

CD - R トレイを引き出し、 CD-R 
をセツトしてか6、 CD - R トレイ 
をセツトしなおしてぐださい。 

60ぺージ 


ECM ジユシン 

ECM モード（エラー再送モー 
ド） でファクスを受信中でず。 

ECM モードで受信ずると、通常 
の受信より時間びかかることが 
ありまず。速く受信したいとき 
や、電話回線に問題がないとさ 
は、 〈 ECM ジュシン〉を〈シナ 
イ〉に設定してください。 

178ぺージ 


ECM ソウシン 

ECM モードでファクスを送信 
中でず。 

ECM モードで送信ずると、通常 
の送信より時間びかかることが 
ありまず。速く送信したいとき 
や、電話回線に問題がないとさ 
は、 〈 ECM ソウシン〉を〈シナ 
イ〉にしてください。 

178ぺージ 


アイテオウトウナシ 

送信巧のファクスが応答しま 
せん。 

番号が正しかったか確認してく 
ださい。しば5く'侍ってか5、送 
信しなおしてください。 



アイテヴキキ□クシナシ 

送信巧のファクスに巧紙びな 
いか、メモ U びいつぱいでず。 

送信巧に連絡して、用紙を補充ず 
るか、メモリを空けても5つてく 
ださい。 
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インクガアリマセン 

インクタンクのインクが空で 
ず。 

インクタンクを交換してくださ 
い。 

120ぺージ 


ウケツケバンゴウ0000 

ファクスにこの番号が付け6 
れました。 

必要に応じて、この番号を書を留 
めてぐださい。 

97ぺージ 


カート U ツジガア IJ マセン 

本機にプリントへッドび取り 
付け6れていません。 

プリントへッドを取り付けてく 
ださい。 

かんたんス 
夕ートガイ 
ド（本体設置 
編） 


力ートリツジジャム 

プリントへッドホルダび動を 
ません。紙づまりび原因でず。 

詰まっている紙を取り出ずか、プ 
リントへッドホルダの動きを巧 
げているちのを取り除いてか6、 
[0 K ] を f 甲してください。プリン 
卜へッドホルダは手で動かさな 
いでぐださい。 

140ぺージ 


カバ’ーガシマッテイマセン 

動作中にスキャナユニットが 
開け5れました。 

スキャナユニットを閉じてぐだ 
さい。 

— 


力 S ジマリヲトリノゾイテ 
クダサイ 

力 S ジマリヲト IJ ノゾイテ 
[0 K ] モシク八に夕ート] 

ヲオシテクダヴイ 

用紙が詰まっていまず。 

詰まっている紙を取り除いて、 
オートシートフイーダまたは力 
セツトに用紙をセツトしてか5、 
[0 K ] を押してください。 

140ぺージ 


[カラースタート]ヲオシテ 
クダサイ 

[モノク□スタート]び巧され 
ました。 

[カラースタート]を押してくだ 
さい。 

— 


ゲンコウガナガスギマス 

原稿の長さび1 m を超えてい 
るか、原稿が ADF (自動原稿 
給紙装置）の中に詰まっていま 
ず。 

[ストップ/リセット]を押して、 
ADF (自動原稿給紙装置）の中 
の原稿を取り除き、にのを巧し 
てください。1枚の原稿の長さを 
Im じ(内にして、送信あるいはコ 
ピーしなおしてぐださい。 

144ぺージ 


ゲンコウヲテンケンシテク 
ダヴイ 

フィーダカパーびをちんと閱 
じていません。 

フイータ’カバーを閉じなおして 
ください。 

13已ぺージ 

原稿が ADF (自動原稿給紙装 
置）に正しくセットされていな 
いか、紙づまりでず。 

原稿を ADF (自動原稿給紙装置） 
か6取り出して、もラー度セット 
してください。紙づまりのとを 
は、詰まつた原稿を取り出してく 
だをい。 

19ぺージ、 
144ぺージ 


コノタンシュクダイヤル八 
ツカエ7セン 

手動送信で、グループが登録さ 
れている短縮ダイヤルをダイ 
ヤルしました。 

手動送信ずるとをは、テンキーで 
ダイヤルずるか、ファクス/電言ま 
番号び1つだけ登録されている 
短縮ダイヤルを使ってください。 



コノワンタッチ八ツカエマ 
セン 

手動送信で、グループが登録さ 
れているワンタッチダイヤル 
をダイヤルしました。 

手動送信ずるとをは、テンキーで 
ダイヤルずるか、ファクス/電話 
番号び1つだけ登録されている 
ワンタッチダイヤルを使つてく 
だをい 
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ジドウへッドイチチョウセイ 
エラー 

自動でプリントへッドに置の 
調璧びできませんでした。 

[0 K ] を押して、手動でプリント 
へッド位置の調整をしてくださ 
い。 

12日ぺージ 


ジドウリダイヤル 

フアクスの送信巧が話しやか、 
応答びなかったので、リダイヤ 
ル待機中でず。 

自動的にリダイヤルずるまで巧 
ちまず。自動リダイヤルを中止 
ずるとをは、リダイヤルの呼び出 
しび始まった6、[ストップ/リ 
セット]を押し、 LCD ディスフ 
レイの表示にしたびってくださ 
し、。メモリか5原稿を消去ずるこ 
とちでをまず。 

95ぺージ、 
178ぺージ 


ジュワキヲオイテクタサイ 

外付電話機の受話器びがれて 
いまず。 

受話器をきちんと戻してくださ 
い。 

— 


シ□ク□モードデヤリナオ 
シ 

送信巧のファクスがカラーの 
送受信に对応していないファ 
クスでず。 

[モノク□スタート]を押して送 
信しなおしてください。または、 
〈カラーダイレクトソウシン〉を 
〈スル〉に設定してください。 

178ぺージ 


スタートデキマセン 

パソコンか5印刷している遠 
中で USB ケーブルびがされま 
した。 

1分間お'待ちください。それでも 
動作しないとをは、いったん電源 
コードを抜いて、もラー度差し込 
んでぐださい。 



[ストップ]ガオサレマシタ 

[ストップ/リセット]を巧し 
たので、送受信が中止されまし 
た。 

必要に応じて、送受信をやり直し 
てぐださい。 



ソウシン0000 
ヨミトリチュウ 
メモリガイッパイデス 
オマチクタサイ 

ファクス送信中でメモリが 
いっぱいでず。 

現在の送信が終わりメモリが空 
くと、送信されまず。 



ダイコウジユシンシマシタ 

用紙やインクがないか、紙づま 
りなどのため受信したファク 
スを印刷できず、メモリに保存 
しました。 

オートシートフイーダまたは力 
セツトに用紙をセツトずるか、イ 
ンクタンクを交換ずるか、詰まつ 
た紙を取り除いてください。 

24ぺージ、 
28ぺージ、 
120ベージ、 
140ぺージ 


デンワバンコ’ウミトウ□ク 

ワンタッチダイヤルまたは短 
縮ダイヤルにファクス/電話 
番号び登録されていません。 

ワンタッチダイヤルまたは短縮 
ダイヤルにファクス/電話番号 
を登録してぐださい。 

75ぺージ、 

77ぺージ 


ドウ ヴ チュウデス 
デンゲン OFF デキマセン 

[電源]を押してち、本機の電源 
は切れません。 

本機が動作中でず。処理が終了ず 
るまで待ってか5、電源を切って 
ください。 



トレイガイドヲシメテクダ 
サイ 

CD - R トレイガイドびきちんと 
閉じていません。 

CD - R トレイガイドを閉じなお 
してぐださい。 

69ぺージ 



困 


169 
























































A イインクガイッパイニナ 
リ7ス 

本機に内蔵されている廃イン 
ク吸収体*びいっぱし巧ず。 

本機の[ストップ / U セット]を 
押してエラーを解除しまず。しば 
6くの間は印刷できまずび、満杯 
になると印刷でをな< な0まず。 
お早めに修理受付窓口にご連結 
ください。 



八ナシチュウデシタ 

送信巧に電話びかか5なかつ 
たか、送信巧が話し中でした。 

しば6 く'待ってか5ダイヤルし 
て < ださい。 

— 


フメイナカートリツジデス 

プリントへッドび正しく取り 
付け5れていません。 

プリントへッドを取り付けなお 
してください。それでも問題が 
解決されないときは、プリント 
へッドび故障している可能性が 
ありまず。キヤノンお客様相談セ 
ンターに連絡してください。 

かんたんス 
夕ートガイ 
ド（本体設置 
編） 


プリンタヲテンケンシテク 
ダヴイ 

[ OK ] ヲオシテクダヴイ 

異物びあるため、プリントへッ 
ドホルダが動をません。 

用紙にクリップなどび付いてい 
ないか確認しまず。また、紙づま 
りのときは、詰まった用紙を取り 
のぞさまず。ずべて確認した5、 
[0 K ] を押して、ちラー度操作し 
てぐださい。 [0 K ] を巧してち 
メッセージび消えないとさは、キ 
ヤノンお客様相談センターに連 
絡してください。 

140ぺージ 

本機に巧蔵されている廃イン 
ク吸収体*びいつぱいでず。 

修理受付窓口に連絡して、廃イン 
ク吸収体をずぐに交換してくだ 
さい。 



プ IJ ンタヲテンケンシテク 
ダヴイ 

何6かの理由で本機び動かな 
ぐなつていまず。 

本機の電源を切ってか6、もラー 
度、電源を入れてください。それ 
でも問題が辭ミ夫されないとさは、 
修理受付窓□に連絡して < だを 
い。 



ムコウデス 

無効なボタンび巧されたか、無 
効な設定が選ばれました。 

押したボタン、または選んだ設定 
を確認してください。 

— 


メモ U ガイツバイデス 

一度に何枚ちの原稿、内容が細 
かい原稿をコピーしようとし 
たため、メモリびいっぱいに 
なっていまず。 

原稿をいくつかに分けてコピー 
してぐださい。 


枚数がをい原稿、巧客び細かい 
原稿を受信したため、メモリが 
いっぱいになっていまず。 

相手巧に連絡し、分割して送信し 
なおしてち5つて < ださい。 



メモリニゲンコウガアリマ 
ス 

デンゲン OFF デキマセン 

メモリに原稿び保巧されてい 
るときに[電源]を押しても本 
機の電源は切れません。 

本機が動作中でず。処理が絡了 
ずるまで待ってか5、電源を切っ 
て < ださい。 



[モノク□スタート]ヲオシ 
テクダヴイ 

[カラースタート]が巧されま 
した。 

[モノク□スタート]を押してく 
だをい。 

— 
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ヨウシガアリマセン 
カミヲホキュウシテ [ OK ] 
モシク八[スタート]ヲオ 
シテクダヴイ 

才ートシートフイータまたは 
カセツトに用紙が入っていま 
せん。 

オートシートフイーダまたは力 
セツトに用紙をセツトしてくだ 
さい。用紙の量が最大用紙量の 
マークを超えないよラにま意し 
て<ださい。セツトした6、[力 
ラースタート]か[モノク□ス 
夕ート]、またはにのを押して 
ぐださい。 

24ぺージ、 
28ぺージ 


ヨウシノサイズヲチェック 
[ OK ] ヲオシテクタサイ 

才ートシートフィーダまたは 
カセツトにセツトされている 
用紙のサイズと、[用紙]で指 
定したサイズが違っていまず。 

正しいサイズの用紙をセットず 
るか、[用紙]のサイズ設定を変 
要し、 [ OK ] を押してください。 

99ぺージ 


ヨウシヲヘンコウシテクタ’ 
サイ 

A 4/ LTR / LGL フツウシ 

用紙サイズが、 A 4、 LTR 、 ま 
たは LGL 1 U 列に設定されてい 
まず。 

[用綱でサイズを、 A 4、 LTR 、 
または LGL に設定してください。 



リヨウメンインサツエラー 

才ートシートフイーダまたは 
カセツトにセツトされている 
用紙のサイズが、 A 4、 または 
レター W がでず。 

[ OK ] を押して用紙を排紙してか 
5、 A 4、 またはレターの用紙を 
セツトしなおしてぐださい。 

24ぺージ、 
28ぺージ 


リヨウメンユニットカミジ 
マ IJ 

両面搬送部に用紙が詰まって 
いまず。 

両面搬送部か5詰まっている用 
紙を取り除いて、オートシート 
フィーダまたはカセットに用紙 
をセットしてか6、 [ OK ] を押し 
てぐださい。 

142ぺージ 


ク u —ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク吸収体に吸収されます。この方ッセージび表示さ 
れたとさには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要になります。 


♦ デジタルカメラか5うまく巧刷できない 


デジタルカメラやデジタルビデオカラ*から直接印刷を行ったとさに、カメラにエラーが表示される場 

合があります。表示されるエラーと対処方法は次のとおりです。 

* 政降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載しまず。 

夕参ち 

• 本機と接続して直接印刷できるのは、 "Piet 巨 ridge" 対応または、キヤノン "Bubble Jet Direct" 対応のカメラでず。 

• 次の説明は、キヤノン製 "PietBrid 呂 e" 対応または、キヤノン "Bubble」et Direct" 対応のカメラに表示される 
エラーについて説明しています。ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作び異なる場合びあ0ます。キ 
ヤノン製政がの "Piet 巨 ridge" 対応カメラを使用して、カメラからプ U ンタエラーの解除方法びわか日ない場合は、 
LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。詳しくは、 「LCD メッセー 
ジ」（一1日7ページ）を参照してください。 

• 接続した状態での操作時間び長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
をない場合びあります。そのときは、カメラから一度接続ケーブルを损いてから本機の[日口を巧し、再度ケーブ 
ルを接続してください。ケーブルを接続しただけでは、自動で電源び入らない力ラをお使いの場合は、手動で電源 
を入れてください。それでわ改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でさるかどラかを確認してください。 

. 印刷にかすれやむ5びあるときは、プリントへッドのノズルび目詰まりしている可能性びあ0ます。プ U ントヘッド 
のメンテナンスを行ってください。（一]24ページ） 

• 印刷時に用紙びカールした0、印刷面びこすれた0した場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷してを印刷面びこすれるとさは、用紙のこすれを防止する設定にしてください。（一181ぺージ） 

• 表示されるエラーや対処方法については、カメラに付属の使用説明書わあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせくださし、。 
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カメラ側エラー表示 


■恩口 ■ 


■加職 A 


プリンターは使用中でず/プ 
リンターは華備中でず 

パソコンなどか5印刷していま 
ず。 

印刷が終了ずるまでお'待ちください。 

準備動作を行っている場合は、終了ずるまで 
お'待ちください。 


ペー7^：—がありません/ペー 
パーエラー 

オートシートフイーダまたは力 
セツトに用紙がセツトされていま 
せん。 

本機に用紙をセットずるか、[給紙切曾]で用 
紙びセットされている給紙箇所（オートシー 
トフイーダまたはカセット）を J 旨定して、カメ 
ラのエラー画面で[続行； ri を選んでくださ 
い。 

また、排紙トレイび閉じている場合は、開け 
てください。印刷を再開しまず。 CD - R トレ 
イガイドが開いている場台は閉じてくださ 
い。 


ペーパーが詰まりました 

巧紙び詰まっていまず。 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷 
を中止してください。 

用紙を取り除を、用紙をセットしなおしてか 

6本機のにのを巧し、再度印刷を行って 
ぐださい。 


プリンターカバーび開いてい 
まず 

スキャナ ユニッ トが持ち上がって 
いまず。 

スキャナ ユニッ トを元の位置に戻してくださ 
い。 


フリントへッドホ装着 

プリントへッドび装着されていな 
いか、プリントへッドの不良でず。 

『かんたんスタートガイド（本体設置編)』の 
説明にしたびって、プリントヘッドを取り付 
けて < ださい。 

プリントへッドがずでに取り付け6れている 
場台は、取りがして接点部分び巧れていない 
ことを確認し、取り付けなおしてください。 
それでもエラーが解ミ夫されない場合は、プリ 
ントへッドが故障している可能性がありま 
ず。修理受付窓□にご相談ぐださい。 


廃インクタンク（廃インク吸収 
体で）が満杯でず 

廃インク吸収体び満杯になりそう 
でず。 

カメラのエラー画面で[続巧] を選ぶと、 
印刷を再開しまず。しば5くの間は印刷でを 
まずが、満«^になると印刷でをなくなりまず。 
お早めに修理受付窓口にご相談ください。 


インクび残りわずかでず 

インク残量がねずかになつていま 
ず。 

そろそろインクタンクの交換時期でず。新し 
いインクタンクをご用意ください。カメラの 
エラー画面で[続衍を選ぶと、印刷を再開 
しまず。 


インクがありません 

インクタンクのインクがありませ 
ん。 

新しいインクタンクと交換してください。 

(一120ぺージ） 

インクを交換してスキャナ ユニッ トを閉じる 
と、印刷を再開しまず。 

カメラのエラー画面で[続行]^を選ぶと、 
インク切れの状態で印刷を続行しまず。印刷 
が終了した5、ずぐに新しいインクタンクに 
交換してください。インク切れの状態で印刷 
を続けると、故障の原因になりまず。 



プリンタートラブル発生 


サービスが 必要な エラーび 起こつカメラの エラー 画面で[中止]を選び、印刷 
ている可能性びありまず。 を中止してください。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを 
巧いてか5本機の電源を切り、本機の電源 
コードをコンセントか6巧いてください。し 
ば6くしてか6本機の電源を入れなおし、デ 
ジタルカメラを接続してみてください。それ 
でも回復しない場合は、お買いホめの販売店 
または修理受付窓口にご相談ください。 


[続行]を選ぶ代わりに、本機の [OK] を押しても有効です。 


でク U —ニングなどで使用するインクは、本機の内部にある廃インク暇収体に吸収されます。このメッセージび表示 
されたとをには、廃インク吸収体の交換および本機の点検び必要になります。 


♦ どうしても問題び解決しないとき 


この章の説明にしたがって対処してち、ど5してちラまくいかないとをは、お買い求めの販売店かキヤノ 
ンお客様相談センターに連絡してください。 

キヤノンのサポートスタッフは、お客様にご満足いただける技術サポートを提供でさるよラにトレーこン 
グされてお0ます。 


A 警告 

本機をお客様ご自身で修理したり、分解したりずると、保証期間中でも保証が受け6れなくなりまず。 


連絡する前に、なのことを確認してください。 

•製品名 PIXUS MP 790 

♦シ U アルナンバー（機体番号）本機の背面のラベルに書かれています。 
♦トラフルの詳しい状況 

♦トラフルの解決のために対処したことと、その結果 


[ a な意 I 

本機か5変な音や煙び出ていたり、変なにおいがずるときは、ずぐに電源を切り、電源コードをコンセントか5抜いて、 
お買い求めの販売店またはキヤノンお客様相談センターに連絡してください。絶対にご自分で修理したり、分解したり 
しないで < ださい。 
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この章では、本機の設定のしかたや設定項目、本機の仕様について説明します。 


巧のぺージ m 降にある表を見て、変更したい設定を探します。 

設定に関する詳しい説明は、参照巧 （1) 

をお読みください。参照ページびないと 
きは、操作パネルのボタン （2) とメ 
ニュ ー(3) の下にある項目、内容、およ 
び設定を確認しまず。 


次べージけ降の表の見方 


&変更したい設定に応じて、操作パネルのボタン （2) ([コピー]、[ファクス]、[ス 
キャン])のいずれかを巧しまず。 

[メニュ ー] で、変更したい設定のあるメニュ ー(3) を選びます。 

夕をち 

表示されるメニュー番号は、0で逞巧したボタンによ0異な0ます。 


[0K] を巧します。 


設定のしかたと設定頂目 


設定を変更する前に、ユーヴデータ U ストを印刷すると、現在の設定を確認でをます。詳しくは、8已ページを 
ご覧ください。 


設定をかえる 


設定を変更するとをは、なのよラに操作してください。 





〇日 


174 













Q 設定をスクロールするとさや、設定を登録するとさは、次のよラに操作してください。 

参設定をスクロールするときは、[ィ]か [►] を押します。 

♦設定を登録するときや、さらに細かい設定に進むときは、 [0 K ] を押します。また、さらに細かい設 
定に進むとさは、この動作をくり返します。 

♦設定を間違えたとさは、[ストップ/リセット]を押して0の操作からやりなおしてください。 

0操作び終了した5 [ストップ/リセット]を巧します。 


[設定 1 

設定を変更するとをは、なのメニューをご覧ください。 



参考 

太字は工場出荷時の設定です。 



コピー 




メニュ ー : <1 

.オモシ □ コピー> 




項目 

内容 

設定 

参照巧 

エ八ガキプリント 

はびさサイズに縮ルしてコピーします。 

- 

44ぺージ 

レイアウト 

はがき全体にコピーするか、上半分にコピー 
するかを選びます。 

ゼンタイ 

八ンブン 


フチ 

フチ付さでコピーするかを選びまず。 

ア U 

ナシ 


シールプ U ント 

L 判の写真などを、専巧の用紙にコピーしま 
す。 

— 

47ページ 

3ミトリ八ンイ 

画像全体をコピーするか、中央部分だけコ 
ピーするかを選びます。 

シヤシンゼンメジ 

シヤシンチュウオウ 


シールタイプ 

シールの種類を選びます。 

4 X 4 

3 x 3 

2 x 2 

2 X 1 


フチナシコピー 

フチなしでコピーします。 

- 

49ページ 

イメージリピート 

1枚の用紙に原稿の画像を く 0返してコピー 
します。 

— 

已1ページ 

ジドウ 

くり返ず回数び自動的に設定されます。 

- 


シユドウ 

くり返す回数を指定します。 

- 


タテ 

縦方向にく 0返す回数を選びます。 

1 /2/3/4 


3つ 

横ち向にくり返す回数を選びます。 

1 /2/3/4 
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フアクス 


メニユー ： <1 . フアクス シ 3ウ セツ テイ > 


巧目 

内容 

設定 


参照巧 

ジユシンモード ー ーー 

FAX / TEL キリカエ 

受信モードを「 FAX/TEL 切りかえモード」 

に切0かえまず。 

— 


101ページ 

ジドウジュシンモード 

受信モードを「自動受信モード」に切0かえ 
ます。 

— 


101ページ 

シュドウジュシンモード 

受信モードを「手動受信モード」に切0かえ 
ます。 

— 


101ぺージ 

ルス TEL セツゾクモード 

受信モードを「留守 TEL 接続モード」に切り 
か无ます。 

— 


101ページ 

方モ U ショウカイ ー ーー 

ゲンコウ IJ スト 

^モ U 內のファクスを U ストにして印刷しま 
す。 

— 


95ページ 

ゲンコウプリント 

メモ U 内のファクスを印刷しまず。 

- 


96ページ 

1ページノミシユツ 

1」ョク？ 

印刷するページを設定しまず。く八イ> を選ぶ 
と、最初のぺージのみび印刷され、くイイエ〉 

を選ぶと、ずべてのページび印刷されます。 

八イ= 
ィィエ: 

(-) 

= (+) 


ゲンコウクリア 

メモ U か5ファクスを削除しまず。 

八イ= 
ィィエ: 

(-) 

= (+) 

96ページ 

レポート/リスト ー - - 

ツウシンカン U レポート 

通信管理レポートを印刷します。 

- 


85ぺージ 

ダイヤル1」スト 

ダイヤル U ストを印刷します。 

- 


82ページ 

ワンタッチダイヤルリ 
スト 

ワンタッチダイヤル電話番号リストを印刷し 
ます。 

— 



タンシュクダイヤルリ 
スト 

短縮ダイヤル電話番号 U ストを印刷します。 

— 



ソートシュツ U ョ 

ク 

リストの並び順を設定します。く八イ〉を選ぶ 
と、名前の已日音順（アルファベット順）で 
印刷され、くイイエ> を選ぶと、ダイヤル U ス 
卜の番号順で印刷されまず。 

八イ= 
ィィエ: 

(-) 

= (+) 


グループダイヤルリス 
卜 

グループダイヤル電話番号リストを印刷しま 
す。 

— 



ユーヴデータリスト 

ユーヴデータリストを印刷します。 

- 


8已ページ 

ゲンコウ1」スト 

メモ U 内のファクスをリストにして印刷しま 
す。 

— 


日已ページ 
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項目 

内容 

設定 

参照巧 

デンワバン3ウトウ□ク 

- 

- 

- 

ワンタッチダイヤル 

ワンタッチダイヤルを登録します。 

01〜08 

7已ページ 

タンシュクダイヤル 

短縮ダイヤルを登録します。 

Hi 00 ^ 99 

77ページ 

グループダイヤル 

グループダイヤルを登録します。 

01〜08、 

日日〜目目 

7白ページ 

デンワバンゴウ 

電話番号を登録しまず。 

- 


ナマエ 

名前を登録します。 

- 


キホンセッテイ 

- 

- 

- 

ヒジケ/ジコクセット 

現在の曰付/時刻を設定します。 

- 

72ページ 

ヒジケ/ジコクタイプ 

LCD ディスプレイ、または送信ファクスに印 
刷される曰付の表示形式を選びます。 

YYYY MM/DD 

MM/DD/YYYY 

DD/MM YYYY 


ユーヴ TEL トウ□ク 

送信ファクスに印刷されるファクス/電話番 
号を登録します。 

— 

73ページ 

ユーヴ U ャクショウ 
トク□ク 

送信ファクスに印刷される名前を登録します。 

— 

73ページ 

八ッシンモトキ□ク 

ファクスの各ページのいちばん上に送信者名 
などの情報を印刷するかどラかを選びます。 

ジケル 

ッヶナイ 

— 

A ッシンモトキ□クイ 

発信元情報を印刷する位置（画像領域のがま 

ガゾウノソトニツケル 


チ 

たは画像領域の内）を選びます。 

ガゾウノナカニツケル 


デンワバン3ウマーク 

発信元情報のファクス/電話番号の前に付け 
る文字を選びます。 

FAX 

TEL 


オフフックアラーム 

電話機の受話器びがれているとさ、警告音を 
鳴5すかどラかを還びます。 

ナラス 

ナラヴナイ 

— 

オン U ョウチョウセイ 

呼び出し音量と通信音量を設定します。 

- 

- 

ツウシンオン IJ ョウ 

ダイヤル中の音を調整します。 

日/1/2/3 


カイセンシュべツジドウ 

本機に接続されている電話回線の種類を自動 
で判別します。くシナイ〉を還ぶと電話回線の 
種類を選択でさます。 

スル 

シナイ 


カイセンシュルイ 

本機に接続している電話回線に合わせて選び 

ダイヤルカイセン 


センタク 

ます。〈ダイヤルカイセン> を選ぶとダイヤ 
ルスピードを選択で走ます。 

プッシュカイセン 


ダイヤルスピード 
センタク 

ダイヤルスピードを選びます。 

20 PPS 

10PPS 


ツウシンカン U レポート 

2日件の通信ごとに、自動的に通信管理レ 
ポートを印刷するかどラかを選びます。 

ジドウプリントスル 

ジドウプリントシナイ 

— 
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巧目 

内容 

設定 

参照巧 

ソウシンキノウセツテイ 

- 

- 

- 

ECM ソウシン 

ECM 送信するかどラかを設定します。 

スル 

シナイ 

98 ページ 

ポーズジカンセット 

[U ダイヤル/ポーズ]を巧して指定ずるポー 
ズひとつ分の長さを設定します。 

1 〜 1 己ビヨウ 
旧 ビョウ） 

— 

ジドウ U ダイヤル 

自動的に U ダイヤルするかどラかを選びます。 

スル 

シナイ 

日已ぺージ 

リダイヤルカイスウ 

何回 U ダイヤルするかを指定します。 

1 〜]己カイ （2 カイ） 


リダイヤルカンカク 

ダイヤルしてか 5 次に U ダイヤルずるまでの 
間隔を指定します。 

2 〜日日フン （2 フン） 


ソウシンスタート 
スピード 

ファクスの送信スピードを選びます。 

33 白 00 bps 

14400 bps 

9600 bps 

7200 bps 

4800 bps 

2400 bps 


カラーダイレクトソウシ 

ADF (自動原稿給紙装置）を使って、カラー 

シナイ 

— 

ン 

で送信する場合、送信先のファクスび、力 
ラーに対応していないとさは、自動的に白黒 
に変換して送信するかどラかを選びます。 

スル 


ソウシンケッカレポート 

送信したあとに、自動的に送信結果レポート 
を印刷するかどラかを選びます。 

エラー ジノ吉プリント 

プリントスル 
プリントシナイ 


ソウシンガゾウ 

くエラージノ S プリント〉またはくプリント 
スル〉を選んだときは、送信ファクスの最初 
のページをレポートの下に印刷ずるかどラか 
選びまず。 

ジケル 

ッヶナイ 


ダイヤル!ンケンチ 

発信動作と着信動作び重なったとさ、ファク 
ス誤送信を防止します。くスル〉を選んだと 
を、本機びダイヤル!-ーン音を確認してか 5 
発信します。 

スル 

シナイ 


ジュシンキノウセッテイ 

- 

- 

- 

ECM ジュシン 

ECM 受信するかどラかを設定します。 

スル 

シナイ 

日 8 ページ 

FAX/TEL キリカエ 

受信モードをく FAX/TEL キ U カエ > に設定 
しているとさは、詳細を設定でさます。 

— 

— 

ヨビダシカイシジカン 

着信びファクスか電話かを本機び判断するた 
めの時間を指定します。 

日〜 3 日ビヨウ 
(8 ビョウ） 


3 ビダシジカン 

電話のとを、何砂呼び出し音を鳴らすかを指 
疋しまず。 

] 日〜 3 日日ビヨウ 
(17 ビョウ） 


ヨビダシ 3 ノドウサ 

設定した呼び出し時間び経過したあと、ファ 
クスを受信ずるかどラかを選びます。 

ジユシン 

シュウ U ョウ 
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巧目 

内容 

設定 

参照巧 

チャクシンヨビダシ 

自動受信モードまたは FAX / TEL 切りかえ 
モードで、呼び出し音を鳴らすかどラかを選 
びます（呼び出し音を鳴5すには、電話機を 
本機に接続してお < 必要びあります)。 

シナイ 

スル 


3ビダシカイスウ 

くスル> を選んだとさ、何回呼び出し音を鳴5 
すか指定します。 

] 〜白目カイ 
(2 ヵィ） 


ジドウジユシンキリカエ 

手動受信モードまたは留守番電話接続モード 
のとさ、一定の時間呼び出し音を鳴5したあ 
と、自動的にファクスを受信するかどラかを 
選びます。 

シナイ 

スル 


3ビダシジカン 

くスル〉を選んだとさ、何秒呼び出し音を鳴ら 
すか指定します。 

己〜目9ビョウ 

(1 呂ビ ョウ） 


リモートジユシン 

リモート受信びでさるよラにするかどラか選 
びます。 

スル 

シナイ 

— 

U モートジユシンの 

〈スル> を選んだとさ、リモート受信のを変 
要でさます。 

0日〜99 (2 呂） 


ガゾウシユクシヨウ 

セットした用紙サイズにおさまるよラに、受 
信ファクスを自動的に縮ルするかどラかを選 
びます。 

スル 

シナイ 


シユクシヨウホウコウ 
センタク 

くスル> を選んだとさ、縮ルする方向を選びま 
す。 

タテノ吉 

タテヨコトモ 


ジユシンスタートスピー 
ド' 

ファクスの受信スピードを選びまず。 

33600 bps 

14400 bps 

9色00 bps 

7200 bps 

4800 bps 

2400 bps 


ジユシンケツカレポート 

受信したあとに、自動的に受信結果レポート 
を印刷するかどラかを選びます。 

プ ij ントシナイ 

エラージ に プ U ント 
プリントスル 



付 

録 
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いずれかのモード 


メニユ ー ： <3. メンテナンス〉 


I 頁目 

内容 

設定 

参照巧 

プリンタノズ J レチェック 

ノズルチェックパターンを印刷します。 

- 

] 2已ページ 

ヘッドクリーニング 

プ IJ ントへッドをク U — ニングします。 

- 

126ページ 

ヘッド IJ フレッシング 

プ IJ ントへッドを強力にク U —ニングします。 

- 

126ページ 

へッドイチチョウセイ 

プ U ントへッドの位置を調整します。 

- 

] 2白ページ 

ヨコホウコウパターン 

横方向ノ V ’夕ーンを印刷しまず。 

- 


3コホウコウチョウセイ 

パターンび均一でないときにへッド位置を調 
整します。 

A 、 B 、 C 、 D 、 E、F : 

-3 〜+7 

G 、 H 、 し」、 K、L : 
-已^ +已 


タテパターンプ U ントシ 
7スカ？ 

縦方向パターンを印刷するかどラかを選びま 
ず。く八イ> を選ぶと、縦方向パターンび印刷 
され、〈イイエ> を選ぶと、もとの画面に戻り 
ます。 

ノ、イ= (-) 

イイエ= (+ ) 


タテホウコウ八ターン 

く八イ> を選んだとを、縦方向パターンを印刷 
します。 



タテホウコウチョウセイ 

パターンび均一でないときにへッド位置を調 
整します。 

M : -3 〜+3 

N : -3 〜+3 


ジドウへッドイチチョウセイ 

自動的にプ U ントへッドの位置を調整します。 

- 

127ページ 

キ□ク□ーラクリーニング 

□ーラをク U — ニングします。 

- 

136ページ 

インクフキト U クリーニン 
グ 

プ IJ ンタの内部をク U — ニングします。 

— 

137ページ 

キヤリフレーション 

コピーやスキャンの色と印刷結果の差をかな 
くしまず（色補正)。 

- 

131ページ 
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いずれかのモード 


メニユ ー ： <4. システムカン y セツテイ> 







巧目 

内容 

設定 

参照巧 

シズカニインサツ 

印刷中の音を静かにするかどラかを選びます。 

シナイ 

スル 

— 

フチナシ八 S ダシ IJ ヨウ 

フチなし全面コピーのとさ、はみ出し量を指 
疋:しまず。 

チイサイ 

オオキイ 

4白ページ 

ブヴーノセッテイ 

音量を調整します。 

- 

- 

キータッチオン U ヨウ 

操作パネルのボタンを巧したとさの音量を調 
整します。 

0/1/2/3 


アラームオンリヨウ 

エラー警告音の音量を調整します。 

0/1/2/3 


バワーセーブタイマーセット 

パワーセーブび開始される時間を設定します。 

]已フン 

1ジカン 

4ジカン 

8ジカン 

132ぺージ 

U ヨウメンコピー 

両面コピーをするとき、とじる方向を指定し 
ます 

ウラメンヲ八ンテンスル 

ウラメンヲ八ンテンシナイ 

42ページ 

インサツメンコスレカイゼ 

印刷面びこすれてしまった場合のみ設定しま 

シナイ 

— 

ン* 

す。 

[する]に設定ずるとプリントヘッドと印刷す 
る用紙の間隔を広げ、こすれを防ぎます。 
ただし、画質び低下する場合びあるので、印 
刷終了後は[しない]に戻してしてくださし、。 

スル 


ジドウキユウシキ U カエ 

自動連続給紙をするかどラかを選びます。 

シナイ 

スル 

23ページ 


プリンタドライバの[特殊設定]で[用紙のこすれを防止する]にチェックマークびついている場合、プリンタドライバ 


14 


付 

録 
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♦ 用紙の種類の設定対応表 

■コピーする場合 

LCD に表示される用紙の種類（はびをな巧のサイズ） 

巧巧する巧紙について 

フツウシ 

普通紙に適していまず。 

っウタク 

キヤノン光沢紙、エコノ S —フォトペーパー、またはフォトシー 
ルセツトに適しています。 

つウヒンイ 

局品位専巧紙に適していまず。 

日 HP フイルム 

日 HP フイルムに適しています。 

プ□フォト 

プ□フェツショナルフォトぺーバーに適しています。 

スーパーフオト 

スーパーフォトペーパー、スーパー■フォトペーパー-シルキーに 
適しています。 

ソノタフオト 

マツトフォトぺーパーに適しています。また、上記用紙！;(外の 
フォト紙のとき、または記録巧紙の種類びよくわか5ないときに 
選択してください。 

LCD に表示をれる用紙の種類（はがをサイズ） 

巧巧する巧班について 

インクジェット 

インクジェツト官製はがさ、八イグレードコートはびさに適して 
います。 

フオト 

プ□フェツショナルフォトはび去、フォト光お八ガキに適してい 
ます。 

フツウシ 

普通紙タイプのはびさに適しています。 


参考 

用紙の種類によっては最適な印刷結果び得られないこともあ 0 ますので、写真をきれいにコピーしたい場合は、キヤノン純正 
のプ □フェツシヨ ナル フオ ト ペーパーかスーパーフオ ト ペー パーをおすすめしまず。 
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♦用紙の特徴および用途_ 

本機で使える用紙の特徴や用途について説明します。印刷するとさに、使用目的に合ラ用紙をお使いください。 


巧紙のをが 

サイズ 

用透 

巧徵およびを意事 I 頁 

普通紙 

A4 

(21 0 mm X 297 mm) 

A 已 

(148 mm X 21 0 mm) 
レター 

(215.9 mm x 279.4 mm) 

B 已 

(182 mm X 2 已 7 mm) 
ij- ガル 

(215.9 mm x 3 已日.目 mm) 
非定型紙（オートシート 
フィーダ） 

(横：巳4 mm 〜21日.日 mm) 
(縦： 8巨 mm 〜已 84.2 mm) 

非定型紙（カセット） 

(横：8日 mm 〜21日.日 mm) 
(縦： ] 27 mm 〜297 mm) 

バソコンからの 
印刷、コピー、 
ファクス 

• 質量：目4〜]日已呂 /m2 
• 縱向さに印刷びでさます。 

•普通のコピー用紙、コットンボンド紙、レター 
へッドなども使用でをまず。 

. インクジェット専用紙を使ラ必要はありません。 

. ファクスを憂信するときに使用します 
(A4、 レター、またはリーガルのみ)。 

.U —ガルの用紙は、オートシートフィーダに 
セットしてください。 

封筒 

洋お4号 

(1 0已 mm X 23已 mm) 
洋お目号 

(98 mm X ] 日日 mm) 

長あ3号 （Windows の 
み） 

(1 20 mm X 23已 mm) 

長巧き4号 （Windows の 
み） 

(90 mm X 2日已 mm) 

パソコンからの 

印刷 

. ほかのサイズの封筒にわ印刷可能ですび、印刷 
品質は保証されません。 

•なの封筒は、故障の原因になるので使用しない 
で < ださい。 

-窓、巧、ミシン目、切りなさびある封筒や、 
フタび二重になっている封筒、フタにシール 
び付いている封筒 

-型押しやコーティングなどの表面加工び施さ 
れている封筒 

-シールび貼5れている封筒 
-手紙び入っている封筒 

. 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださし、。 

官製はびを/イン 
クジエツト官製は 
びを/往復はびを 
*2 

100 mm X 148 mm 

148 mm X 200 mm 

パソコンからの 
印刷、コピー 

. 印刷されたはびさは、排紙トレイから1枚ずつ 
取0出してください。 

• インクが乾くまで印刷面には手を触れないでく 
ださい。 

.MP ドライバの設定は、必ず[用紙の種類]で 
セットするはびさの種類を指定してくださし、。 
.なのはびさは、故障の原因になるので使用しな 
いで < ださい。 

-写真付さやステッカーび貼ってあるはびさ 
-折り目のある往復はびを 

スーパーホワイト 
ぺーノ く一* 1 

A4 

(21 0 mm X 297 mm) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• 普通紙よ 0 わ白色度び高い用紙です。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

. なのよラにセッ ト してくださし、。 

-オートシートフィーダ：より白い面を上にする 
-カセット： より白い面を下にする 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 


*1 キヤノン製専用紙 


*2 バソコンか5の印刷にのみ使用できます。 
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巧班のち拖 

サイズ 

巧适 

特徴おょび ミ 主意事 I 頁 

スーパーホワイト 
ぺーパー.両面厚 
□ *1 

A 4 

(21 日 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• 普通紙よりも白色度び高い用紙です。 

• カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

• 巧紙の両面に印刷でをます。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

プ□フェツシヨナ 
ルフオトぺ一 
パ-*1 

A 4 

(210 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X ] 78 mm ) 

パソコンからの 

印刷、 

PictBridge 、 
Bubble Jet 
Direct 、 コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

• カラーの発色、速乾性、耐水性に優れていまず。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、余白のない印 
刷びでさます。 

• 巧のよラにセットしてください。 

-オートシートフィーダ：光ミ尺のある面を上にする 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

• L 判は排紙トレイに20枚 ULL ためないでください。 

• L 判!^^外の用紙は排紙トレイに]日枚上ためな 
いで < ださい。 

プ□フェツシヨナ 
ルフォトはびさ 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 5 の 
印刷、 

PictBridge 、 
Bubble Jet 
Direct 、 コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのあるは 
びをサイズの巧紙です。 

• カラーの発色、速乾性、耐水性に優れていまず。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでをます。 

• 次のよラにセットしてください。 

-オートシ~トフィー'ダ：光沢のある面を上にずる 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

• 両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

• 排紙トレイに2日枚 ULL ためないでください。 

スーパーフオト 
ペー パ—*1 

A 4 

(210 mm X 2 白 7 mm ) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X ] 78 mm ) 
パノラマ 

(89 mm X 2 己 4 mm ) 

パソコンからの 

印刷、 

PictBridge 、 
Bubble Jet 
Direct 、 コピー 

• 光沢の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

• カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

•フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさまず。 

• 次のよラにセットしてください。 

-オートシートフィーダ：光沢のある面を上にずる 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

• L 判は排紙トレイに20枚政上ためないでください。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 


キヤノン製専用紙 
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巧がのち巧； 

サイズ 

用 透 

巧徵およびを 意事 I 頁 

スーパーフオト 
ぺーパー.両面 

A4 

(210 mm X 297 mm ) 

2 L 判 

(127 mm X ] 78 mm ) 

パソコンからの 

印刷 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

• 用紙の両面に印刷でをまず。 

•手動両面印刷をするとさは、オートシート 
フィーダに 1 枚ずつセットしてくださし、。 

. フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. なのよラにセットして<ださい。 

-才ートシートフィーダ：光ミ尺のある面を上にする 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

. 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださし、。 

スーパーフオト 
ぺーパー.シル 
キ- *1 

A4 

(21 0 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

パソコンからの 

印刷、 

Pi 巳 t 巨 ridge 、 
Bubble Jet 
Direct 、 コピー 

• 光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用 
紙です。 

. カラーの発色、耐水性に優れています。 

• 高画質な写真の印刷に最適です。 

.フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. なのよラにセットして<ださし、。 

-才一 • トシートフィーダ：光沢のある面を上にする 
-カセット： 光ミ尺のある面を下にする 

• L 判は排紙トレイに2日枚 ULL ためないでくださ 
い。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイか5 ] 枚ずつ取 
り出して < ださい。 

マツトフオトぺ一 
パ-*1 

A4 

(210 mm X 297 mm ) 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• 光ミ尺を抑えた厚みのある用紙でず。 

. カラーの発色、耐水性に優れています。 

.ペーパークラフト、カレンダー、つや消し写真 
の印刷など、さまざまな印刷用途に適していま 
す。 

. フチなし全面印刷をすることで、を白のなし、印 
刷びでをます。 

. なのよラにセットしてくださし、。 

-オートシートフィーダ：より白い面を上にする 
-カセット： より白い面を下にする 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

. 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ずつ取 
り出して < ださし、。 


^ キヤノン製専用紙 
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巧班のち拖 

サイズ 

巧适 

特おおょびミ 主意事 I 頁 

キヤノン光が紙’1 

A 4 

(210 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 

印刷、 

PictBrid 旨 e 、 
Bubble Jet 
Direct 、 コピー 

•高品位専用紙よりわ厚みびあり、印刷面に光ミ尺 
のある巧紙です。 

• 写真に近い仕上び0を実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 次のよラにセットしてください。 

-オートシートフィーダ：より光ミ尺のある面を上に 
する 

-カセット： より光ミ尺のある面を下に 

する 

• 排紙トレイに、巧紙を1日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないでください。 

エコノミーフォト 
ペー パ—*1 

L 判 

(89 mm X ] 27 mm ) 

カードサイズ 

(54 mm x 86 mm ) 

パソコンからの 

印刷、 

PictBridge 、 
Bubble Jet 
Direct 、 コピー 

•高品位専用紙よりわ厚みびあり、印刷面に光沢 
のある用紙です。 

• 写真に近い仕上び0を実現でをます。 

• フチなし全面印刷に最適です。 

• インクび乾くまでの時間： 2分 
•カードサイズの用紙は、オートシートフィーダ 
にセットしてください。 

• 次のよラにセットしてください。 

-オートシートフィーダ：より光ミ尺のある面を上に 
する 

-カセット： より光沢のある面を下に 

する 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 排紙トレイに、用紙を1日枚!^处上ためないでくだ 
さい。 

• この用紙に付属しているサポートシートは使わ 
ないでください。 

フォト光ミ尺八ガキ 
*1 

100 mm X 148 mm 

パソコンか 5 の 
印刷、 

PictBridge 、 

コピー 

•通信面に光ミ尺びあ0、写真を色鮮やかに再現で 
さまず。 

•フチなし全面印刷をすることで、余白のない印 
刷びでさます。 

• 両面に印刷するとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷してください。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• ラまく給紙されないとさは、パッケージに付属 
している厚紙を用紙の下に敷いてください。 

• 排紙トレイに、用紙を2日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 

八ィグレードコー 
卜はびさ >1 

100 mm X 148 mm 

パソコンからの 
印刷、コピー 

•通信面にコーティングを施した、マットな質感 
のはびさでず。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさます。 

• 両面に印刷ずるとさは、通信面を先に印刷して、 
宛名面をあとで印刷して<ださい。 

• インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
<ださい。 

• 排紙トレイに、用紙を4日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 


キヤノン製専用紙 
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巧がのち拖 

サイズ 

用 透 

巧徵およびを 意事 I 頁 

高品位専用紙 >1 

A 4 

(21 0 mm X 297 mm ) 

B 己 

(182 mm x 2 已 7 mm ) 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• 普通紙よ0わカラーの発色性に優れています。 

. カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文 
書や写真などの印刷に最適です。 

. なのよラにセットしてくださし、。 

-才ートシートフィーダ：より白い面を上にする 
-カセット： より白い面を下にする 

. インクび乾くまで、印刷面には手を触れないで 
ください。 

• 排紙トレイに、用紙を日日枚政上ためないでくだ 
さい。 

•用紙び丸まってしまラとさは、排紙トレイから 

1枚ずつ取り出してくださし、。 

T シャツ転写 
紙*1 

A 4 

(210 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 

印刷 

• T シャツ用のアイ□ンプ U ントを作る用紙です。 

. 写真やイラストを、 T シャツ転写紙に左ちを反転 
して印刷し、アイ□ンを使って T シャツに転写 
すると正しい向きにな0ます。 

. なのよラにセットして<ださい。 

-オートシートフィーダ：緑のラインびない面を上 
にする 

-カセット： 緑のラインびある面を上 

にする 

•用紙び丸まっているとさは、逆方向に丸めて伸 
ばしてください。 

• 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行なってく 
ださい。 

• 転写ち法については、 T シャツ転写紙に付属して 
いる取扱説明書を参照してください。 

OHP フイルム’1 

A 4 

(210 mm X 297 mm ) 

パソコンからの 

印刷 

.才ーバーヘッドプ□ジエクタ（日 HP ) で使ラた 
めの、専用の透明フィルムです。 

. プレゼンテーションなどの資料作りに効果的で 
す。 

.日 HP フィルムをセッ h ずるとさは、いちばん後 
ろに普通紙を]枚つけて<ださい。 

. 日 HP フィルムはどち5の面にも印刷びでさま 
す。よりきれいに印刷するには、フィルムの端 
を持ったときに丸まる方の面に印刷してくださ 
い。 

• 印刷された用紙は、排紙トレイから]枚ずつ取 

0出して < ださい。 

. 印刷面びすれたりフィルムどラしびくっついた 

0しないよラに、普通紙（コート紙は不可）を 
かぶせて印刷面を保護してください。 

.インクび乾くまで、印刷面に手を触れたり、 
フィルムどラしを重ねたりしないでください。 

• 長期間保管ずる場合は、普通紙をかぶせて印刷 
面を保護してください。 


^ キヤノン製専用紙 
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巧班のち拖 

サイズ 

巧适 

特徴おょびミ 主意事 I 頁 

片面光沢名刺用紙 
*1 

已已 mm X 91 mm 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• 印刷面に光ミ尺のある用紙です。 

• 耐水性に優れています。 

. 顔写真入りの名刺印刷に適しています。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでさます。 

•光沢のある面を上にして、オートシートフィー 
ダにセットして<ださい。 

• 用紙び貼りつかないよラに、よくさばいてから 
セットしてください。 

•巧紙び丸まっているとをは、逆方向に丸奴て伸 
ばしてください。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 

両面マツト名刺用 
紙*] 

已已 mm X 91 mm 

パソコンからの 
印刷、コピー 

• 光沢を抑えた用紙です。 

• イラスト-文字などの印刷に適しています。 

• 巧紙の両面に印刷でさます。 

• フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷びでをます。 

• 巧紙び貼りつかないよラに、よくさばいてから 
セットしてください。 

•用紙び丸まっているとをは、逆方向に丸奴て伸 
ばしてください。 

• 排紙トレイに、用紙を]日枚 ULL ためないでくだ 
さい。 

フオトシールセツ 
卜 *1 

に面/4面/目 
面/1目面） 

100 mm X 148 mm 

パソコンか5の 
印刷、 

PictBridge 、 

コピー 

•入数：1セット （1 目枚） 

• 2面 X 2枚 

• 4面 X 2枚 

• 9面 X 2枚 

• 1目面 X 1日枚 

. Windows をお使いの場合は、専用のソフトウエ 
ア（プチプ U ント f 日 r PIXUS ) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にでさます。ホームページ 
( http :// www . canon . jp / pixus ) よりタウン 
□ー ドでをます。 

ピクヴスプチシー 
ル *1 

(1 目面光沢フオト 
シール） 

100 mm X 148 mm 

パソコンか5の 
印刷、 

PictBridge 

. Windows をお使いの場合は、専用のソフトウエ 
ア（プチプ U ント for PIXUS ) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にでさます。ホームページ 
( http :// www . canon . jp / pixus ) よりタウン 
□ー ドでをます。 

ピクヴスプチシー 
ル-フリーカツト 
*1 

100 mm X 148 mm 

パソコンか5の 
印刷、 

PictBridge 

. Windows をお使いの場合は、専用のソフトウエ 
ア（プチプ U ント for PIXUS ) を使ラと、印刷 
の設定び簡単にでさます。ホームページ 
( http :// www . canon . jp / pixus ) よりタウン 
□-ドでをます。 


キヤノン製専用紙 
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♦ 本機の仕様 



14 


付 

録 
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装置の概要 


封商に印刷でをる節囲 


洋お 4 号：日 8.2 mm X 205.5 mm 
建お 6 号： 91.2 mm X 160.5 mm 
長お 3 号： 11 3.2 mm X 吕 2 已 mm 
長お 4 号：目 3.2 mm X1 日已 mm 


3.4 nun 
3.4 mm t 



3.0 mm 26.5 mm 



5.0 mm 


5.0 mm 



はがをに印刷でをる節囲 


はがを： 日 3.2 mm X140 mm 
往復はがき： 1 93.2 mm X140 mm 


3.0 fiiiii ^ 


5.0 nun : 


i 33.0 mm 

□ 記録可能領域 
□ 記録保証領域 


如 4 P 


： 31 .5 nun 


3.4 mm 3.4 mm 


CD-R (12 cm /8 cm ) に印刷 CD-R (12 cm/8 cm) : ラベルの部分の内径か 61mmULh 、 パ径か 5 1 mmlU 内 
できる節囲 1.0 mm 1.0 mm 
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システム要件 

一1日3ぺージ 

インク仕様 

インク色/印刷可能械设 

ブラック （BCI-3eBK) :約日00枚*、約1300枚** 

ブラック （BCI-7BK ) :約2000枚 
シアン （BCI-7C) : 約巨40枚" 

マゼンタ （BCI-7M) : 約480枚" 

イエ□— (BCI-7Y ) :約480枚** 

^Windows XP ドライバで、 」 EtA 標準パターン JI を普通紙に連続印刷した場合 
** WindowsXP ドライバで、 IS 日」 IS-SCID No . 己を普通紙に連続印刷した場合 

コピー 仕様 

コピー離 

白黒コピ ー ： 〈A ヤイ> 約吕日ぺージ/分 （A4) 

カラーコピ ー :〈ハヤイ> 約17ぺージ/分 (A4) 

(キヤノン標準パターンに基づく） 

コピー部巧 

最大日日枚 

濃度調舊 

9段階 

拡大/縮か率 

吕已 D/o ~ 400% 


ファクス仕様 

運用回結 

加入電話回線 (PSTN) 

直流抵巧値 

約 33on (電話回線の抵抗値の合計が1700 n を超える場合など、電話回線や地域などのを件に 
よっては通信でをないことびありまず。このよラなときは、お買い上げの版売店にご相談くださ 
い。） 

互巧性 

G3、 カラー FAX 

データ圧縮システム 

MH、MR、MMR、JPEG 

モデムの種類 

ファクスモデム 

モデム速度 

33600 /14400/9600/7200/4800/2400bps 
自動フォールバック 

電送速度 

•白黒原稿：約3秒/ベージ （33.6kbps)、ECM-MMR、 メモリから送信 
(キヤノン FAX 標準チャートN0.1標準モード使用時） 

• カラー原稿：約1分/ぺージ （33.6kbps)、ECM-JPEG、 メモリから送信 
(キヤノンカラーファクステストシート使用時） 

読み巧り画像処理 

• GENESIS 

•八ーフトーン：グレー 64階調 

•慮度調整： 3段階 

メモ U 

送受信：約250ぺージ 

(キヤノン FAX 標準チャートN0.1標準モード使用時） 

ファクス醒像度 

• 白黒〈ヒヨウジュン> :日 pels/mm X 3.85 lines/mm 
• 白黒〈ファイン〉、〈シャシン〉： 8 pels/mm x 7.7 lines/mm 
. カラー：吕〇0 X 200 dpi 
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ファクス仕様 

ダイヤル 

• 自動ダイヤル 
• ワンタッチダイヤル （8 件） 

•短縮ダイヤル（100件） 

•手動ダイヤル（[リダイヤル/ポーズ]使用） 

ネットワーキング 

•同報送信（最大10目件） 

• 自動ちち 

. FAX / TEL 自動切りかえ 

• 電話機によるリモート受信（工場出荷時のリモート受信の：吕 5) 

• 着信音なしの受信 
• ECM の有効 

• 通信管理レポートに0通信ごとに巧刷） 

• エラー送信レポート 
• 発信元情報 


電話仕様 

ぉ攝 

電話機/留守蚕電話 （ CNG 信号）/データモデム 


キヤノン"巳 ubble Jet Direct " プリント 

姉; E ； 巧班 

• L 判 （ SP -101 L / PR -101 L / SG -101 L / EC -101 L ) 

• 2 L 判 ( SP -101 2 L / PR -1012 L ) 

• はがきサイズ （ PH -101) 

• A 4 サイズ （ SP -101 A 4/ PR -101 A 4/ SG -101 A 4/ GP - 401 A 4) 

.カードサイズ （ EC -101 カードサイズ） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：巨〜80面（用紙サイズにより異なりまず） 

印刷品位 

国定（簡単プリント：標準、 DP 0 F プリント：標準/インデックス） 

巧正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver . 1 .00 準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画橡指定、指定文字（日付）印刷 

巧応機種 

• デジタルカメラ 

PowerShot G 吕（カメラ側でファームウエアのバージョンアップび必要） 

PowerShot G 2 Black / G 3/ G 5 

PowerShot S 30/ S 40/ S 4 已 / S 已〇 

PowerShot A 巨 0/ A 70/ A 300 

IXY DIGITAL 200 a / 300 a /320/400/30 

EOS 1 OD/EOS Kiss Digital 
•デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV 40 

FVMIO 
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PictBridge 

ペーパーサイズ 

•標準設定 （L 判 SP-101L) 

• L 判 （SP-101 L/PR-101 L/SG-101 L/EC-101 L) 

•吕 L 判 (SP-101 2L/PR-1012L) 

• はがき (PH-101 /KH-201 N/PS-101 *VPSHRS* 1 ) 

. 力ード (EC-101 力ードサイズ） 

. 8.9 X 2己.4 cm (SP-101 パノラマ）で 

• A4 (SP-101 A4/PR-101 A4/SG-101 A4/GP-401 A4) 

*1 キヤノン製シール専用紙でず。レイアウトで2面酉 S 置/4面配置/日面配置/1巨面酉 S 置に該 
当ずる選択項目がある場合のみ印刷できまず。（一20ぺージ） 

*2 パノラマサイズです。キヤノン製 "PictBridge" 巧応のカメラのみ設定できまず（機種によつ 
ては設定でをない場合がありまず)。 

ぺーパータイプ 

標準設定（スーパーフォトぺーパー)、フォト（スーパーフォトペーパー)、高級フォト（プロ 
フェツシヨナルフォトぺ 一 y v°—) 

レイアクト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、吕面配置/ 4 面配置/日面配置/ 1 巨面配置* 

* キヤノン製シール専用紙に对応したレイアウトでず。（一吕〇ぺージ） 

トリ吉ング 

標準設定（切：トリミングなし）、カメラ側の設定にしたがラ 

イメージオプティマイズ（画像補 
正） 

標準設定（入り： Exit Print). VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR* 

* キヤノン製 "PictBridge" 巧応のカメラのみ設定可能 

印寸印刷 

標準設定（切：印刷しない)、印刷お式はカメラ側の設定にしたがラ 

巧広機種 

"PictBridge" 対応カメラ 


プリンタ仕様 

印字方式 

オンデマンドバブルジェット 

給お方法 

自動給紙 

用おの質量と最大積載巧巧 

•才ートシートフィーダ普通紙 （64 邑 /m2) :約1已〇枚(高さ 13 mm) 

官製はがさ： 40枚 

•カセット 普通紙 （64g/m2) :約150お（高さ13 mm) 

官製はがき： 40枚 

※その他の用紙の容量については吕〇ぺージをご覽ください。 

類巧お 

推奨用紙については20ぺージをご覧<ださい。 

印刷巧度 

• 白黒巧字 高速： 2日ぺージ/分 

標準：1已ぺージ/分 
•カラー印字高速：17ぺージ/分 
標準：11ページ/分 
(キヤノン標準パターンに基づく） 

最大印字幅 

203.2 mm (フチなし印刷時21 6.0 mm) 

醒ほ度 

4800 (横）X 1200 (縦） dpi 
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スキャナ仕様 

互換性 

TWAIN / WIA (Windows XP のみ） 

ち効読み込み幅 

214 mm 

読み込み昭ほ度 

• 光学2400 X 4800 dpi 
• 最高9600 X 9600 dpi 

読み込み画ほ処埋 

.A- フトーン：グレー吕已6階調 
•カラー： 1巨|77ス吕16色 


仕様は、予告なく変更することびあ D ます。 
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21,187 
.14 


s 

S 己 anG 白 a「MP .105 

T 

T シャッ転写紙 . 21,187 

u 

USB ヶーブル . 103 

USB ケーブル接続部（バソコン接続部） . 12 

USB ケーブル接続部（カメラ接続部） . 1乙 

W 

WIA ドライバ . 10已 

友 

アプ U ケーシヨン . ..105 

アプ U ケーシヨンガイド . 7 

インス I J レ . 6 

い 

—般保護違反 . 151 

イメージオプティマイズ . 57 

イメージ U ピートコピー . 44,己1 

インクジェット官製はびき . 20,183 

インクジェット . 4 d 

インクタンク 

インク残量 . 119 

交換時期 . 119 

交換する ....120 

種類 . 120 

インクふき取りク U — ニング . 137 

印刷 

ラまく印刷でさなし、とを .... 14巨，1己1 I 

個別に設定をかえる . 11己 Ifl 

中止する . 1 I 3 U 

プ U ントアドバイヴーを使って設定をかえる ....... ..114 ■ 

印刷可能枚数 . ..191 付 

印刷する 録 

CD-R . 60 

デジタルカ;><ラ . 己目，己8 

ノズルチェックパターン . ..125 

印刷でさる範囲 

はびを . 190 

CD-R . 190 

卸己 J . 190 

用紙 . ...189 


インス I -ール 

アプリケーションガイド . 

ソフトウェアガイド . 

ラまくインストールでをないとを 
ソフトウェア . 


IBM P 仁/ AT 互換機 .. 

Internet Explorer . 

L 

LCD ディスプレイ . 

インク残量 . 

給紙切替 . 

なにち表おされないとさ ...... 

フチなし . 

メッセージ . 

メッセージび表おされたとを 
両面コピー . 

M 

MP Navigator . 

削除する . 

MP ドラィバ . 

削除する . 

□ 

0 HP フィ J レム . 

0 K ボタン . 

P 

P 巳 X (構内電話交換機） . 

Piet 日 ridge . 

1±様 . 


♦索引 


記号 

(-)(+) キー . 13 

/ (スラッシュ） . 已 

数字 

2 in 1コピー . 38 

2 in 1 ボタン . 14 

A 

ADF (自動原稿給紙装置) . 11 

清掃 . 135 

ADF (自動原稿給紙装置）容量 . 189 

B 

Bubble Jet Direct . 54 

仕様 . 192 

c 

CD-R .60 

印刷でさる範囲 . 190 

セットする . 已〇 

CD-R トレイガイド . 12 

D 


7 4 3 
9 5 9 


3 3 
〇 〇 


9已已6已已フ已 
81141161 

-— " I— U U I—; 

4’ 


已7已00 
0 0 0 0 


6 6 9 3 
-: 4 〇 
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20,186 

. 44 

. 13 


手動リダイヤ J レ . 

使用環境 . 

消費電力 . 

ず 

スーパーフォ ト ペーパー . 

スーパーフォトペーパー-シルキー.. 

スーパー フォト ペーパー •両面 . 

スーパー ホワイト ペーパー . 

ズームつピー . 

スキャナ 

1±様 . 

スキャナユニットオープンレバー.… 
スキャナユニット（プ U ンタカバー) 
スキャンエ U ア 

胃掃 . 

スキャンでさないとさ . 

スキャンボタン . 

ストップ / U セットボタン . 

スピードダイヤ J レ . 


ぇ 

エコノフオトペーパー 

絵はがさプ U ント . 

エラーランプ . 

お 

往復はびさ . 

オートシー トフ イーダ . 

給紙切替 . 

オートシートフイーダ容量 
オンフックボタン . 

か 

外形寸法 . 

拡大/縮ルボタン . 

拡大/縮ル 

コピー . 

各部の名称 .. 

画質ボタン . 

画質をかえる . 

画質（解像度）をかえる.., 


原稿台ガラス . 12 

原稿トレィ . 11 

原稿排祇口 . 11 

原稿リスト . ..84,目己 

交換時期 

インクタンク . 119 

高品位専巧紙 . 21,187 

□ t-. 32 

2 in 1 . 38 

イメージリピート . 已1 

絵はび走 . 44 

あ大/縮ル .JD 

シール . 47 

仕様 . 191 

電子ソート . 43 

フチなしを面 . 49 

メニユー . 16. 17已 

両 S. 40 

コピーボタン . 13 

し 

シレプ U ント . 44, 47 

システム管理設定 

メニユー . 16. 181 

質量 . 189 

自動変倍コピー . 37 

自動1」ダィヤル . 95 

受信結果レポート . 84 


給紙切替 . 23 

ヵセット容量 . 189 

片面光沢名刺巧紙 . 21,188 

紙づまり . 144 

カラースタートボタン . 14 

官製はび走 . 20,183 

き 

キヤノン光が紙 . 20,186 

キャリブレーション . 131 

給紙切替 . 23 

給紙切替ボクン . 13 

#有フ1」ンタで 

印刷でさない . 1已3 

< 

ク U —ニングする 

プI」ントヘッド . 126 

ク U ック . 已 

グループダイヤル 

登録 . 79 

ダィャル . 94 

グループダイヤル電話ま号リスト . 84 

グレースケールコピー . 35 

け 

原稿 

セツトする . 18 

取り除をかた . 144 

原稿ガィド . 11 

原稿台カバー . 11 


ご 

受付ま号. 
の: h パー. 


.97 
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422 30345 
911 36117 
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電子ソート . 

電話回線接続部 . 

電話できない . 

と 

同幸隧信 . 

登録 

グループダイヤル . 

短縮ダイヤル . 

発信元情報 . 

ワンタッチダイヤル . 

卜ーンボタン . 

に 

入力 

日付、時間 . 

ファクス/電話番号、名前 
文字、数字 . 

の 

濃度（明るさ）をかえる . 

濃度ボタン .. 

ノズルチェックパターン 

印刷する . 

確認、のしかた . 

は 

八イグレードコートはびさ . 

排祇ルイ . 

排祇トレイオープンボタン ....... 

背面カバー . 

はびさ 

印刷でさる範囲 . 

セットする . 

パソコンか日印刷する . 

ノ（ソコンか日の送1言 . 

発信元情報 


そ 

操作の流れ 

ファクス受信 . 

ファクス送信 . 

メンテナンス . 

操作パネル . 

送信結果レポート . 

ソートボタン . 

外付け磯器接続部 . 

ソフトウエア . 

再インストール . 

ソフトウエアガイド . 

インストール . 

た 

ダイヤル 

グループダイヤル... 

短縮ダイヤル . 

ワンタッチダイヤル 

ダブ J レクリック . 

短縮ダイヤル 

ダイヤ J レ . 


せ 

清掃 

ADF (自動原稿給紙装置) 

スキヤンエ U ア . 

外側 . 

p*g 部 . 

□-ラ . 

設定をかえる . 

セットする 

CD-R . 

原搞 . 


パワーセーブタイマー . 132 

ひ 

ピクサスフチシール . 乙1,188 

ふ 

ファクス 

仕様 . 191 

メニュー . 17. 176 

ファクス受信でをない . 1 已 4 

ファクス送信でをない . 1已日 

ファクスボタン . 13 

フィーダカ K 一 . 11 

封筒 . こけ18〇 

印刷でさる範囲 . 190 

セットする . 2 已 ， 29 

フオト光がノ V ガキ . 20,186 

フオトシ ー J レセット . 21,188 

フオトボタン . 13 

フチなしコピー . 44, 49 
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て 
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デジタルカメラ 
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接続ず5 . 54 

デジタルカメラからうまく印刷で走ないとき . 171 

デジタルビデオカメラ . 已白 
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電源 . 189 

電源び入らないとさ . 14己 

電源コード接続部 . 12 
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両面コピーボタン . 14 

両面搬送部 . 12 
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ダイヤル . 94 
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プ U ントアドバイザー . 

プ U ントヘッド 

位置を調整する . 

クリーニングする . 

自動で位置を調磬する . 

手動で位置を調磬する . 

六ンテナンス . 

プ U ントへッドホ J レダ . 
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モノク□スタートボタン . 14 

ゆ 

ユーヴデータリスト . 84 
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用お 

印刷でさる範囲 . 189 

サイブ . 183 

サイブと種類の設定 . 33 
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積載枚数 . 20 

セツトずる .20. 24 
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お巧い合わせの前 I 



本書の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原因びはっをじしない、また解ミ夫しない場合には、な 
の要領でお問い合わせください。 


本機の巧障の場合は 




どのよラな対処をしても本機が動かなかったり、深 
刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機の故 
障と判断されます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓 □ に修理を依頼して < ださい。 
別紙の「サービス&サポートのご案内」をご 
覧< ださい。 



パソコンなどのシステムの巧題は？ 


本機の動作が正常に動作し、 MP ドライバのインス 
トールち問題なければ、 USB ケーブルやパソコン 
(0 S 、メモリ、八ードディスク、インタフエース 
など）に原因があると考え 5 れます。 


パソコンを購入された販売店ちしくは、パソ 
コンメーカーとごネ目談ください。 



ンの巧題のよ 5 だけど 


特定のアプ U ケーシヨンで起さるトラブルは、アプ 
U ケーシヨン固有の問題と考え 5 れます。 


♦アプ U ケーシヨンメーカーの相談窓□にご 
相談ください。 

♦セットアップ CD-ROM か 5 インストールし 
たアプ U ケーシヨンに関しては、「サービス 
&サポートのご案内」をご覧ください。 


お客様相談センター m 0570 - 01-9000 
ミ固共通電話番号 ™ 商品該当番号： 【33】 


修理の依巧方巧にごいて 


•修理窓□へお持ちいただ < 場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付窓口にお持ち込み<ださい。 

•修理窓□へ宅配便で送付していただ <場合 

本機び輸送中の振動で損傷しないよラに、なるべくご購入いただいたとさの捆包なをご利用く 
ださい。他の箱をご利用になるとをは、丈夫な箱にクッションを入れて、本機びガタつかない 
よラにしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品 
の製造巧ち切りを已年間です。 
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巧用巧みインクタンク回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推進し 
ています。 

canon この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000〜3000拠点の回収窓□を 
ご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記 URL を入力したあと、「消耗品関連」メニューの 
「カートリッジ回収窓□」よりご確認いただけます。 
canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク 、 BJ 
カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分して<ださい。 




お問い合わせのシート 



ご相談の隙にはずみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。 

また、かけまちがいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 

[プリンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


) 

内蔵メモリ容量 （ m ) /八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows nXP DMe 0 2000 0 98 ( Ver . ) 

MB/ 

/GB ) 

□ Macintosh ( Ver . ) □その他 （ 

) 


コンピュータ上で選択しているプリンクドライバの名称 （ 


) 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 


) 

接続方法：□直結□ネットワーク（種類： ） □その他 （ 


) 

接続ケ ー ブルメー カ ー （ ） /品名 （ 

[プリンタの設定について] 


) 

プ U ンタドライバのパ'-ジョン N 0. ( 

コンピュータ上のプ U ンタ設定でノ（ージョン情報が確認でをます。 

[ エラー表示 ] 

) 


エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンク 


) 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プ U ンタ 


) 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string.h 
ansi.h 


Copyright© 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES ， INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright© 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright© 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 




イソソ w 

出ない • かす ft 寒とをは？ 


プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目詰まりずると、 
色味がおかしかったり印刷がかすれる場合があります。 



とんなとまは？ 


ど'ラしたら 


L、U のサな7 


► インクタンクの状態を確認してください。（本書11日ぺージ) 


インクタンクびしつかりと取り付け6れていますか？ 
また、インクタンクの並び順を間違えていませんか？ 



プ U ントヘッドは目詰まりしていませんか？ 

►■ノズル チ I ックバターンを印刷し、確認してください。（本書12已ぺージ) 





•通.藤 

I 


3eBR 


ぶ 王；ク! 户 



ノズルチェックパタージぴ正しく印刷されない場合は、 
本書の手順にしたびつて本機のお手入れをして<ださい。 

いまずぐ、 nr 本書124ぺージへ 


夕参ち プ U ントヘッドの目詰まりを防ぐため、月に1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 










































































































•キヤノン PIXUS ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 を種ドライバのパージョンアップなど聲品に関する情報を提供しております。 

※ 通信料はお客様のご負坦になります。 


•お客様相談センター 

PIXUS • BJ プリンタ • 複合機に関するご質問’ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 


全国共通電話番号 黨 0570 -0 卜9000 画番号城 

【受付時間】〈平日〉 9:00〜20:00、 〈±日祝日 >10:00〜17:00(1/1 〜1/3を除く) 


?^ 自動車電話 - ドリ 3 をご巧用の方、海外からご利用の方、ナビダイヤルをご利用し、ただけなし、方は 043-211-9631 をご利用くださし、。 
^^• 音声応答システム - 受付時間 - 該当番号は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 



本機で使用できるインクタンクま号は、な下のものです。 

インクタンクを月 IJ 途こ購入になる場合は、驻をを間違えないようにを意してください。 


3e 


Black 



※インクタンクの交換については、120ページをお読みくださし、。 


紙幣、有価証券などをコピーやブリンタで印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられまず。 
関連法律：刑法第148菜、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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